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Kontakty Magnetyczne
Montaz wpuszczany

Instrukcja instalacji

MC 240

OPIS

MC 240 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym do
montazu wpuszczanego, stosowanym w systemach sygnalizacji
wtamania i napadu jak réwniez w systemach kontroli dostepu,
do sygnalizacji nieautoryzowanego otwarcia okien, drzwi
i bram. Szeroka gama akcesoriéw pozwala na stosowanie
kontaktu zaréwno w  montazu wpuszczanym  jak
i powierzchniowym, na rdinych nawierzchniach, w tym
z materiatéw ferromagnetycznych.

INSTRUKCJA MONTAZU

e (Czesc kontaktowa i magnetyczna powinny by¢ instalowane
wspotosiowo.

e Srubowe ksztatty obudéw kontaktu i magnesu
umozliwiajg bezposrednie ich wkrecenie w otwory @
10mm, w powierzchniach drewnianych i plastikowych.

e  Stosowanie MC 240 w/na materiatach
ferromagnetycznych z odpowiednimi akcesoriami.

DANE TECHNICZNE

SCHEMAT OBWODOW
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Odlegtos¢ zamkniecia === Qdlegtos¢ otwarcia

Srodowisko pracy
Odlegtos¢ zamkniecia
Odlegtos¢ otwarcia

Stal
Sprawdz tabele odlegtosci

Drewno
typ. 27 mm +40 % Y

typ. 33 mm +40 % 1) Sprawdz tabele odlegtosci

Typ przetacznika typ A (SPST)
Maksymalne napiecie przetaczalne 48 V DC/AC
Maksymalny prad przetgczalny 500 mA DC/peak AC
Maksymalne obcigzenie 10w

Przewdd ¢ 3,4 mm, 4x0,182 mm?
Klasa Srodowiskowa (EN50130-5:2011) 1A

Temperatura pracy -40°C do +70°C

Wilgotnos¢ srodowiska pracy

max. 95%r. h.

Materiat obudowy

Wymiary czesci kontaktronowej
Wymiary czesci magnetycznej
Stopien Zabezpieczenia

Atesty

stop aluminium

¢ 11 x36 mm

¢ 11x36 mm

EN50131-2-6:2008 Grade 2, VdS 2120 Class B

VdS EN-ST-000087 & G193513 (class B), SBSC 9-196, F&P
10.212-14710, FG MKT-1001/09, INCERT B-582-1003

g Odlegtos¢ zamkniecia jest zawsze mniejsza od odlegtosci otwarcia.
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MC 240 Instrukcja instalacji

ZASADA DZIAtANIA

Kontakt magnetyczny MC 240 posiada dwie czesci: czesc
z przefacznikiem kontaktronowym i cze$¢ z magnesem.
W pozycji neutralnej przetacznik kontaktronowy pozostaje
zamkniety, pod wptywem sit pola magnetycznego
wspotpracujagcego magnesu. W przypadku gdy wspotpracujacy
magnes jest oddalony od czesci kontaktowej, oddziatywanie
pola magnetycznego na kontaktron zanika, powodujgc zmiane
pozycji przetacznika z zamknietej na otwartg. Otwarty
kontaktron uruchamia przypisang sygnalizacje alarmowa.

Kontakty magnetyczne nie powinny by¢ instalowane

w poblizu silnych pél magnetycznych.
INSTALACIA

Cze$¢ 1z przetgcznikiem kontaktronowym powinna byé
zamontowana w nieruchomym elemencie monitorowanego
obiektu (np. oscieznicy drzwiowe j, okiennej), magnes
powinien by¢ zainstalowany w ruchomej czesci (drzwi, okna).
Kontakt i magnes powinny by¢é montowane w ramie i
ruchomym skrzydle monitorowanego obiektu - wspétosiowo.
Przesuniecie osi, wzgledem siebie, zmniejsza odlegtosci pracy
czujnika. Przed przystgpieniem do montazu, nalezy wywierci¢
otwory @ 10mm. Samogwintujgce i samoblokujace gwinty
obuddéw umozliwiajg tatwa i niezawodng instalacje w drewnie i

tworzywach sztucznych, w przygotowanych uprzednio
otworach.
Zaleca sie, przed przystagpieniem do wkrecania czesci

kontaktowej w otwor, obrdci¢ 2-3 krotnie kontakt w kierunku
przeciwnym. Czynno$¢ ta pozwoli unikng¢ naprezen
mechanicznych przewodu kontaktu, przy wkrecaniu.

Dla miejsc, w ktérych niemozliwe jest zamontowanie kontaktu
bezposrednio, przygotowany jest szeroki zestaw akcesoriow.

4-MC240-01

Akcesoria z silnym magnesem majg zapewni¢ wieksza odlegtos¢
roboczg dla bardziej wymagajacych zastosowan lub utrzymanie
parametréw czujnika, jesli zamontowany jest w Srodowisku
ferromagnetycznym. Akcesoria do montazu powierzchniowego
zapewniajg rozwigzania instalacyjne dla miejsc, w ktérych nie
ma mozliwosci montazu wpuszczanego. Akcesoria do
zastosowan przemystowych chroniag MC 240 przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zapewniajg duzy zasieg
dziatania, umozliwiajacy stosowanie kontaktu magnetycznego
do instalacji na drzwi garazowe, bramy przemystowe itp.

Wsporniki aluminiowe stosowane s3 do montowania czesci
kontaktowej, w dedykowanej obudowie aluminiowej, na
powierzchni ferromagnetycznej, gdy zachodzi koniecznos¢
zachowania wymaganego odstepu od tej powierzchni lub
w celu rozwigzania problemoéw z wyréwnaniem potozenia
czesci kontaktowej wzgledem magnesu. Czes¢ kontaktowa
i / lub magnes, umieszczone w dedykowanych obudowach
aluminiowych, powinny by¢ przykrecone do owalnych otworéw
w wspornikach i ustawione w odpowiednim potozeniu
wzgledem siebie. Przy montazu kontaktu za pomoca
akcesoriow moga by¢ stosowane tylko Sruby
nieferromagnetyczne.

Po zakonczeniu instalacji, nalezy uzy¢ omomierza w celu
sprawdzenia potgczen elektrycznych i przetestowania dziatania
czujnika.

Ostrzezenie: zastosowanie nadmiernej sity na obudowy,
w czasie montazu, moze spowodowac uszkodzenie szklanych
czesci kontaktronéw wewnetrznych czujnika.

REZYSTORY (OPCJONALNIE)

MC 240 jest dostepny w dwdch dodatkowych opcjach
z wybrang wartoscig rezystorow: MC 240-R z rezystorem
skonfigurowanym réwnolegle z kontaktronem i MC 240-2R
z dwoma rezystorami w konfiguracji 2EOL.

TABELA ODLEGLOSCI
Kontakt Drewno [mm] Stal [mm]
magnetyczny Akcesoria Zamkniecie Otwarcie Zamkniecie Otwarcie
MC 240 - 27 33 X X
MC 200-S3 24 29 142) 172
MC 200-S11 27 33 X X
MC 200-S12 38 44 19 22
MC 200-S21 27 33 X X
MC 200-S22 38 44 24 29
MC 200-S31 27 33 X X
MC 200-S32 38 44 19 22
MC 200-4, MC 200-5 51 59 X X
MC 200-4, MC 200-8 51 59 36b) 42b)
MC 200-6, MC 200-5 51 59 359 409
MC 200-6, MC 200-8 51 59 35¢9) 400
MC 200-7, MC 200-8 51 59 36 42

X — niezalecane

a) pomiar z uzyciem podktadki dystansowej MC 400-4 (w zestawie MC 200-S3 ) b) pomiar przy instalacji czesci kontaktowej w odl.15
mm od powierzchni ferromagnetycznej (z zastosowaniem MC L / MC Z wspornikdw); ¢ cze$¢ kontaktowa montowana na powierzchni

nieferromagnetyczne;j.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez wczesniejszej informacji.
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