
zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki
TUNAP GmbH & Co. KG

987 System-Wirkstoff SCR 250ml ALL
Aktualizacja: 08.10.2024 Numer materiau: 1106698 Strona 1 z 9

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

987 System-Wirkstoff SCR 250ml ALL
1.1. Identyfikator produktu

GU64-H0P1-Y00N-XCY4UFI:

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Dodatek do paliwa

Zastosowanie substancji/mieszaniny

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent
TUNAP GmbH & Co. KGNazwa firmy:

Ulica: Bürgermeister-Seidl-Str. 2
Miejscowo: D-82515 Wolfratshausen

Telefon: Telefaks:+ 49 (0) 8171/1600 - 0 + 49 (0) 8171/1600 - 40
sdb@tunap.comE-mail:
www.tunap.comInternet:

Dostawca
Nazwa firmy: TUNAP Polska Sp. z o.o

ul. teczna 61Ulica:
PL-08-100 Nawy Dwór MazowieckiMiejscowo:

Telefaks:Telefon: +48 22 812 50 34 +48 22 812 50 86
E-mail: sdb@tunap.com
Osoba do kontaktu: biuro@tunap.pl
Internet: www.tunap.pl

+48(0) 12 411 99 99 Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum Krakow1.4. Numer telefonu
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie zostaa zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzdzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

P101 W razie koniecznoci zasignicia porady lekarza naley pokaza pojemnik lub etykiet.
P102 Chroni przed dziemi.
P501 Zawarto/pojemnik usuwa do miejsc zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi

oraz midzynarodowymi przepisami.

Zwroty wskazujące rodki ostrożnoci

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki odpowiednie

brak/aden (zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH))

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy

4.1. Opis rodków pierwszej pomocy
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Udzielajcy pierwszej pomocy: stosowa rodki ochrony osobistej! Zaprowadzi ludzi w bezpieczne miejsce.
Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie naley nigdy podawa czegokolwiek doustnie.

Wskazówki ogólne

Wyprowadzi lub wynie poszkodowanego na wiee powietrze i zapewni mu warunki do swobodnego
oddychania. Przy wystpieniu objawów lub w razie wtpliwoci zasign porady lekarza.

W przypadku wdychania

Dokadnie umy wod z mydem. Natychmiast zdj ca zanieczyszczon odzie i wypra przed ponownym
uyciem. Przy wystpieniu objawów lub w razie wtpliwoci zasign porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą

Ostronie puka wod przez kilka minut. Wyj soczewki kontaktowe, jeeli s i mona je atwo usun.
Kontynuowa pukanie. W przypadku wystpienia dolegliwoci naley uda si do okulisty.

W przypadku kontaktu z oczami

NIE wywoywa wymiotów. W przypadku wymiotów uwzgldnia ryzyko aspiracji. Koniecznie wezwa lekarza!
W przypadku połknięcia

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Ból gowy, nudnoci, zawroty gowy, zmczenie, podranienie skóry

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe. Skontaktowa si z ORODKIEM ZATRU. Objawy mog pojawi si take dopiero po
wielu godzinach po ekspozycji na dziaanie.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. rodki ganicze

Mga wodna. Piana. Dwutlenek wgla (CO2). Suchy rodek ganiczy.
Odpowiednie rodki ganicze

Peny strumień wody.
Niewłaciwe rodki ganicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Niekompletne spalanie i gazy piroliza rónej toksycznoci mog wystpi. W przypadku produktów
wglowodorowych, takich jak CO, CO2, aldehydy i sadza. To moe by bardzo niebezpieczne, jeli s
wdychane w duym steniu lub w pomieszczeniach zamknitych.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Nie wdycha dymów powstajcych w wyniku poaru lub wybuchu. Jeli jest to moliwe w bezpieczny sposób,
usun nieuszkodzone pojemniki ze strefy zagroenia. W razie poaru: Stosowa niezaleny sprzt do ochrony
dróg oddechowych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska

6.1. Indywidualne rodki ostrożnoci, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Przy oddziaywaniu oparów, pyów i aerozoli naley stosowa ochrony dróg oddechowych. Usun wszystkie
róda zaponu. Przechowywa z dala od róde ciepa, gorcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych róde zaponu. Palenie wzbronione.
uywa osobistego wyposaenia ochronnego.

Ogólne wskazówki

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Udzielajcy pierwszej pomocy: stosowa rodki ochrony osobistej!

Dla osób udzielających pomocy
Gasi poar z rozsdnej odlegoci z zachowaniem zwykych rodków ostronoci.

Nie dopuci do przedostania si do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Unika rozprzestrzenienia si po
powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem). Naley upewni si, e wszystkie cieki mog

6.2. rodki ostrożnoci w zakresie ochrony rodowiska
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zosta zebrane i odprowadzone do zakadu neutralizacji cieków.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Unika rozprzestrzenienia si po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem).

W celu hermetyzacji

Zabrudzone przedmioty i podog gruntownie wyczyci, uwzgldniajc przepisy ochrony rodowiska.

Do czyszczenia

Naley zebra za pomoc materiaów wicych pyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny rodek
wicy). Zabrudzone przedmioty i podog gruntownie wyczyci, uwzgldniajc przepisy ochrony rodowiska.

Inne informacje

Bezpieczna obsuga: patrz sekcja 7
rodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usunicie odpadów: patrz sekcja 13

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. rodki ostrożnoci dotyczące bezpiecznego postępowania

Przestrzega instrukcji obsugi.
Py i osad naley zebra bezporednio w miejscu powstania. Pary/aerozole naley odessa bezporednio w
miejscu ich powstania. Jeli nie jest moliwa lub wystarczajca miejscowa wentylacja, naley zapewni dobr
wentylacj caego stanowiska roboczego.
W miejscu pracy nie je, nie pi, nie pali, nie zaywa tabaki.
Nosi rodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8).

Wskazówki odnonie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

Nie przechowywa w pobliu róde zaponu - nie pali tytoniu.
Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu

Unika naraenia. Nosi odpowiedni odzie ochronn. Sporzdzi i przestrzega planu ochrony skóry!
Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy

Unika zanieczyszczenia skóry i oczu.
Informacja uzupełniająca

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodnoci

Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity. Naley przestrzega przepisów prawnych i przepisy.
Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Nie magazynowa razem z: rodek utleniajcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie
nagrzewajce si. rodki ywnociowe i paszowe.

Wskazówki do składowania kolektywnego

Magazynowa w chodnym i suchym miejscu. Naley przestrzega przepisów prawnych i przepisy.
Inne informacje o warunkach przechowywania

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dostpnych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

a bez ograniczeń
b Koniec naraenia, ew. koniec zmiany
c przy dugotrwaym naraeniu: po wielu poprzedzajcych zmianach
d przed nastpn zmian

Inne informacje dotyczące dopuszczalnych wartoci narażenia
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krew (B)
Mocz (U)

8.2. Kontrola narażenia

Podczas obchodzenia si z odkrytym produktem stosowa wentylacj miejscow.
Stosowne techniczne rodki kontroli

Indywidualne rodki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Waciwa ochrona oczu: Szczelne okulary ochronne.
EN 166

Ochrona oczu lub twarzy

Zapobiegawcza ochrona skóry maci/kremem ochronnym. Podczas obróbki substancji chemicznych naley
nosi specjalne rkawice ochronne zgodne z odpowiedni norm CE i opatrzone czterocyfrowym numerem
kontrolnym. Jako rkawic odpornych na chemikalia musi by wybrana zalenie od stenia i iloci
niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy.
Odpowiedni materia: NBR (Nitrylokauczuk) Czas przenikania 480min
Grubo materiau rkawic 0,45 mm
EN ISO 374

Ochrona rąk

Nosi odpowiedni odzie ochronn. Natychmiast zdj ca zanieczyszczon odzie i wypra przed
ponownym uyciem.

Ochrona skóry

Przy oddziaywaniu oparów, pyów i aerozoli naley stosowa ochrony dróg oddechowych.
Waciwa ochrona dróg oddechowych: Kombinowane urzdzenie filtrujce (DIN EN 141).
Urzdzenie filtrujce z filtrem wzgldnie urzdzenie filtrujce z nawiewem typ: A
Przestrzega limitów czasowych zuycia okrelonych przez producenta.
Naley przestrzega przepisów prawnych i przepisy.

Ochrona dróg oddechowych

Naley przestrzega przepisów prawnych i przepisy.
Kontrola narażenia rodowiska

ciekyStan fizyczny:

9.1. Informacje na temat podstawowych właciwoci fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właciwoci fizyczne i chemiczne

Kolor:
charakterystycznyZapach:

Metoda testu
nieokrelonyTemperatura topnienia/krzepnicia:

100 °CTemperatura wrzenia lub pocztkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:

nie dotyczy
nie dotyczy

Palno materiaów:

nieokrelonyGranice wybuchowoci - dolna:

nieokrelonyGranice wybuchowoci - górna:

nieokrelonyTemperatura zaponu: ISO 3679
nieokrelonyTemperatura samozaponu:
nieokrelonyTemperatura rozkadu:

pH (przy 20 °C): 9 DIN 19268

Lepko kinematyczna:
(przy 40 °C)

DIN EN ISO 3104

atwo rozpuszczalnyRozpuszczalno w wodzie:
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nieokrelony

Rozpuszczalno w innych rozpuszczalnikach

Wspóczynnik podziau
n-oktanol/woda:

nieokrelony

nieokrelonyPrno par:
1 g/cm³Gsto (przy 20 °C): DIN 51757

Wzgldna gsto pary: nieokrelony

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Produkt nie jest: Posiadajcy wasnoci wybuchowe.
Waciwoci wybuchowe

Produkt nie jest: produkt wspomagajcy poar.
Waciwoci utleniajce

Inne właciwoci bezpieczeństwa

Szybko odparowywania wzgldna: nieokrelony
Zawarto ciaa staego: nieokrelony
Lepko dynamiczna: DIN 53019-1

Czas wypywu:
(przy 20 °C)

DIN EN ISO 2431

SEKCJA 10: Stabilnoć i reaktywnoć

10.1. Reaktywnoć

W przypadku uytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystpuj reakcje niebezpieczne.

10.2. Stabilnoć chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwoć występowania niebezpiecznych reakcji

W przypadku uytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystpuj reakcje niebezpieczne.

Przechowywa z dala od róde ciepa/iskrzenia/otwartego ognia/gorcych powierzchni. - Palenie wzbronione.
Zastosowa rodki ostronoci zapobiegajce wyadowaniom elektrostatycznym.

10.4. Warunki, których należy unikać

rodek utleniajcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie nagrzewajce si.

10.5. Materiały niezgodne

Niekompletne spalanie i gazy piroliza rónej toksycznoci mog wystpi. W przypadku produktów
wglowodorowych, takich jak CO, CO2, aldehydy i sadza. To moe by bardzo niebezpieczne, jeli s
wdychane w duym steniu lub w pomieszczeniach zamknitych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie miesza z inne chemikalia.
Informacje uzupełniające

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

Nie istniej adne dane na temat mieszaniny.

Toksycznoć ostra
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.

ETAmix obliczony
ATE (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg; ATE (skóra) > 2000 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) > 20 mg/l;
ATE (droga oddechowa py/mga) > 5 mg/l
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Dziaanie rce/dranice na skór: W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.
Powane uszkodzenie oczu/dziaanie dranice na oczy: W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie
s spenione.

Działanie drażniące i żrące

Działanie uczulające
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.

Rakotwórczoć, mutagennoć, działanie szkodliwe na rozrodczoć
Dziaanie mutagenne na komórki rozrodcze: W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.
Rakotwórczo: W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.
Dziaanie szkodliwe na rozrodczo: W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.
Nie istniej wskazówki karcynogennoci u czowieka.
Nie istniej adne wskazówki na mutagenno komórek zarodkowych u czowieka.
Nie istniej adne wskazówki toksycznoci reprodukcyjnej u czowieka.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.

W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane

Zagrożenie spowodowane aspiracją
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spenione.

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia
Poknicie, Wdychanie, Kontakt ze skór, Kontakt z oczami.
Odniesienia do innych sekcji: 2.1, 4.2.

Brak dostpnych informacji.

Specyficzne działanie w próbie na zwierzętach

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właciwoci zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o waciwociach zaburzajcych funkcjonowanie ukadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewa aden z jego skadników nie spenia odnonych kryteriów.

Inne informacje
Brak dostpnych informacji.

Informacja uzupełniająca
Mieszanina nie zostaa zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzdzeniem (WE) NR 1272/2008
[CLP].

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznoć

Produkt nie jest: Ekotoksyczne.
12.2. Trwałoć i zdolnoć do rozkładu

Produkt nie zosta przebadany.

12.3. Zdolnoć do bioakumulacji

Produkt nie zosta przebadany.

Produkt nie zosta przebadany.

12.4. Mobilnoć w glebie

12.5. Wyniki oceny właciwoci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie speniaj kryteriów PBT/vPvB zgodnie z zacznikiem XIII do
rozporzdzenia REACH
Produkt nie zosta przebadany.

12.6. Właciwoci zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
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Produkt nie zawiera substancji o waciwociach zaburzajcych funkcjonowanie ukadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmów innych ni zwalczane, poniewa aden z jego skadników nie spenia odnonych
kryteriów.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dostpnych informacji.

Unika uwolnienia do rodowiska.
Informacja uzupełniająca

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia
Nie dopuci do przedostania si do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Utylizowa zgodnie z obowizujcymi
przepisami.

Kod odpadów - pozostałoci po produkcie / niewykorzystany produkt
070701 ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i

stosowania innych niewymienionych wysoko oczyszczonych chemikaliów i produktów chemicznych;
wody popuczne i roztwory macierzyste; odpady niebezpieczne

Kod odpadów - wykorzystany produkt
ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i
stosowania innych niewymienionych wysoko oczyszczonych chemikaliów i produktów chemicznych;
wody popuczne i roztwory macierzyste; odpady niebezpieczne

070701

Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie
ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAY
FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJTE W INNYCH GRUPACH; odpady
opakowaniowe (wczajc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe);
opakowania zawierajce pozostaoci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami; odpady niebezpieczne

150110

Woda (ze rodkiem czyszczcym). Cakowicie oprónione opakowania mona odda do powtórnego
przetworzenia.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane rodki czyszczące

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

Transport wodny ródlądowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

Transport morski (IMDG)
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14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

Marine pollutant: no

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w wietle przepisów
transportowych.

14.5. Zagrożenia dla rodowiska

NieZAGRAAJCY RODOWISKU:

14.6. Szczególne rodki ostrożnoci dla użytkowników
Brak dostpnych informacji.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Informacje dotyczące przepisów UE

Brak dostpnych informacji.Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie
emisji przemysowych:

Brak dostpnych informacji.Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie
LZO w farbach i lakierach:
Dane do dyrektywy 2012/18/UE
(SEVESO III):

Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO III)

Informacja uzupełniająca

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Przepisy narodowe

1 - niewielkie zagroenie dla wódKlasa zagroenia wód (D):

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 2,11.

Wydrukowano dnia: 16.10.2024Wersja nr: 1,03 - Zastpuje wersj: 1,02 pl



zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki
TUNAP GmbH & Co. KG

987 System-Wirkstoff SCR 250ml ALL
Aktualizacja: 08.10.2024 Numer materiau: 1106698 Strona 9 z 9

Skróty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Rčglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level
WEL: Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
ATE: Acute Toxicity Estimate
ATEL (EC): Short Term Exposure Limit
LC50: Lethal Concentration
EC50:half maximal Effective Concentration
ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadaj naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawa punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia si zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu rodków ostronoci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usunicia. Danych nie naley przenosi na inne produkty. Jeli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiaami, dane tego arkusza o zachowaniu ostronoci nie s przenone nie bez pozwolenia na w
ten sposób sporzdzony nowy materia.

Informacja uzupełniająca

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)

Wydrukowano dnia: 16.10.2024Wersja nr: 1,03 - Zastpuje wersj: 1,02 pl


