KARCHER

BP 7.000 GARDEN

Pompa ogrodowa BP 7.000 Garden to trwaty, mocny i idealnie dopasowany model do podlewania ogrodu woda z alternatywnych
zrodet takich jak: zbiorniki i beczki.

Numer katalogowy 1.645-730.0

= Praktyczny wtacznik nozny umozliwia wygodne wtaczanie i wytaczanie bez koniecznosci schylania sie
= Wygodny uchwyt do przenoszenia
= Pompe mozna podtaczy¢ bez uzycia narzedzi dzieki kroccowi przytaczeniowemu

Kod EAN 4054278915975 Prosty montaz weza |
Moc maksymalna w 1100 Adapter przytaczeniowy =
Maks. wydajnosé I/h < 7000 BENTECEEONNEcs d? POMEHGT

Obstuga wytacznika stopa bez
Wysokos¢ ttoczenia m maks. 50 potrzeby schylania sie u
Cisnienie bar maks. 5 0ddzielny otwér do napetniania [ |
Maks. wysokos¢ samozasysania m 8 Zawor spustowy wody ]
Temp. doprowadzanej wody °C maks. 35 Dwukierunkowy adapter -
Gwint przytacza G1 przytaczeniowy dla pomp G 1
Kabel zasilajacy m 15 Ergonomiczny uchwyt | |
Napiecie v 230 - 240 W osietesostawa
Czestotliwosc Hz 50
Kolor 20tty
Waga bez akcesoriow kg 9,8
Waga z opakowaniem kg 12

Wymiary (dt. x szer. x wys.) mm 384 x 204 x 253
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GUARANTEE*

REGISTRATION ON
WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*

Solidne i wytrzymate urzadzenie

= Karcher oferuje przedtuzenie gwarancji do 5 lat.

KARCHER

Obstuga wytacznika stopg bez potrzeby
schylania sie

= tatwe wtaczanie / wytaczanie

Optymalne zasysanie

= Maksymalna gtebokos$¢ zasysania to 8 metrow.
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ADAPTERY / PRZYEACZA

Adapter przytaczeniowy 11]6.997-473.0 | Za pomoca adaptera pompe z gwintem wewnetrznym mozna szybko i bezpiecznie podtaczy¢ do | |
przytacza wody.

Adapter przytaczeniowy 2-kierunkowy do 2 | 6.997-474.0 | Za pomoca adaptera 2-kierunkowego pompe z gwintem wewnetrznym mozna szybko i bezpiecznie | il

pomp, G1 podtaczy¢ do dwoch przytaczy wody.

Adapter kranu do weza ssacego i ogrodowego 3|2.997-113.0 | Adapter kranu moze by¢ uzywany w celu podtaczania wezy ssacych i ogrodowych do strony O

1"+ 3/4" ttocznej i ssawnej pomp. Rozwigzanie uszczelniajace PerfectConnect gwarantuje niezawodna
szczelnosc.

Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1 41 2.997-120.0 | Adapter przytaczeniowy PerfectConnect (osiowy/promieniowy) taczy pompy Karcher z gwintem O
wewnetrznym G1 z przytaczami wody i akcesoriami innych producentow, a takze ze starszymi
akcesoriami Karcher.

Adapter pompy z zaworem zwrotnym 516.997-359.0 | Umozliwia podtaczanie wezy ssacych do pomp. Z adapterem, ptaska uszczelka, zaciskiem weza i O
zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przytaczeniowym G 1" (33.3 mm) oraz wezy
3/4"i 1"

Zestaw przytaczeniowy Basic 6| 6.997-358.0 | Zestaw przytaczeniowy do podtaczania wezy ogrodowych do pomp ogrodowych oraz O
wysokocisnieniowych pomp do uzytku domowego. Do tatwego taczenia weza z pompa.

Zestaw przytaczeniowy 7 | 6.997-340.0 | Zestaw do podtaczenia wezy ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokocisnieniowych do |
uzytku domowego. Do fatwego taczenia weza z pompa.

WEZE SSACE

Waz z zestawem do zasysania - 3,5 m 812.997-110.0 | Spiralny, wytrzymaty waz ssacy z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podtaczenia. Moze| (]

PerfectConnect by¢ stosowany jako element przedtuzajacy do weza ssacego. Kompatybilny z pompami o gwincie
przytaczeniowym G1 (33,3 mm).

Waz z zestawem do zasysania, 7.0 m 9 12.997-111.0 | Spiralny, wytrzymaty waz ssacy z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podtaczenia. O

PerfectConnect Kompatybilny z pompami o gwincie przytaczeniowym G1 (33,3 mm).

FILTRY

Filtr wstepny do pomp, duzy PerfectConnect 10 | 2.997-210.0 | Filtr wstepny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstepnego w standardzie. Chroni O
urzadzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem
przytaczeniowym G1" (33,3 mm).

Filtr wstepny do pomp, maty PerfectConnect 11]2.997-211.0 | Filtr wstepny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstepnego w standardzie. Chroni O
urzadzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem
przytaczeniowym G1" (33,3 mm).

Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", 12 | 6.997-345.0 | Filtr Basic z zaworem zwrotnym do potaczenia z wezem 3/4" cietym z metra. O

Basic

Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic 13 | 6.997-342.0 | Filtr Basic z zaworem zwrotnym do potaczenia z wezem 1" cietym z metra. O

Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium | 14 | 6.997-341.0 | Filtr Premium z zaworem zwrotnym do potaczenia z wezem cietym z metra. O

B Objete dostawa. [J Dostepne akcesoria.

O Bez szkodliwych rozpuszczalnikéw.
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POZOSTALE
Zabezpieczenie pomp przed praca na sucho 15 | 6.997-355.0 | Zabezpieczenie przed pracg na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz
wysokocisnieniowe przed uszkodzeniem.
Elektroniczny wytacznik cisnieniowy do pomp| 16 | 6.997-357.0 | Elektroniczny wytacznik cisnieniowy automatycznie wtacza / wytacza pompe.

z zabezpieczeniem przed praca na sucho

B Objete dostawa. [ Dostepne akcesoria.

O Bez szkodliwych rozpuszczalnikdw.
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