
Przed montażem upewnij się, że powierzchnia do montażu jest równa i gładka;
Wyczyść powierzchnię alkoholem izopropylowym, delikatnie przetrzyj i pozostaw do całkowite-
go wyschnięcia bez wilgotnego oleju i kurzu.
Taśma A nadaje się tylko do powierzchni szklanych i kafelkowych.
Taśma B nadaje się tylko do gładkich powierzchni malowanych emulsją, gładkich powierzchni
drewnianych i gładkich powierzchni metalowych.
Mocno dociśnij rzepak przez 30 sekund po przyklejeniu do powierzchni i upewnij się, że taśma
została dobrze przyklejona.
Wyjmij korpus bramy po montażu i odczekaj 24 godziny przed użyciem.
Upewnij się, że postępujesz zgodnie z zalecanymi krokami montażu.

1. Wyczyść ramę drzwi w miejscu 

3. Zamontowano A1P/A2P na bramce

6. Instalacja ukończona

2. Wyczyść tylną stronę A1P/A2P/A3P i
przyklej taśmę klejącą

5. Przytrzymaj uchwyt i wyciągnij siatkę barierową do pozycji, w której A3P musi zostać
zainstalowany, i upewnij się, że powierzchnia siatki jest płaska w pionie. Zaczep A3P
odpowiednio do wiszącej części bramy, przyklej A3P do odpowiedniej pozycji ościeżnicy,
dociśnij, aż będzie bezpieczny.

4. Przyklej bramkę, którą zamontowano za
pomocą A1P/A2P do ramy drzwi w
miejscu czyszczenia, dociśnij ją, aż będzie 

OSTRZEŻENIE: Ta bramka zabezpieczająca jest przeznaczona wyłącznie do ochrony dzieci.
Nie należy się na niej opierać ani kłaść, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo.

Instalacja

Instrukcja montażu 
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