
KARTA PRODUKTU 
DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA PIANKOWA 

BIAŁA 2M x 18MM 
 

Opis produktu 
Potrzebujesz szybkiego i mocnego mocowania bez wiercenia i bałaganu? Dwustronna 
taśma piankowa to idealne rozwiązanie! Dzięki klejowi po obu stronach oraz elastycznej 
strukturze pianki umożliwia trwałe przytwierdzenie przedmiotów do różnych powierzchni 
– od szkła po drewno i plastik. 

Biała taśma montażowa świetnie sprawdza się w codziennych pracach dekoracyjnych i 
wykończeniowych – zarówno w domu, jak i w biurze. Łatwa w użyciu, mocna i 
niezawodna – idealna do szybkiego montażu bez użycia narzędzi

 

   Dwustronna i samoprzylepna – klej po obu stronach zapewnia mocne i trwałe 
przyleganie. 

   Piankowa struktura – kompensuje nierówności powierzchni, zwiększając 
przyczepność. 

   Uniwersalne zastosowanie – idealna do dekoracji, uchwytów, termometrów i 
listew. 

   Dla różnych materiałów – szkło, metal, ceramika, drewno, plastik, płyty meblowe. 

   Do użytku wewnętrznego – sprawdzi się w domu, biurze, warsztacie. 

 

Cechy produktu 

   Dwustronna – mocowanie bez użycia wiertarki. 

   Elastyczna pianka – dopasowuje się do powierzchni i niweluje nierówności. 

   Mocny klej – trwałe połączenie z różnymi materiałami. 

   Szybka i prosta aplikacja – oszczędność czasu i wysiłku. 

   Estetyczny biały kolor – pasuje do większości powierzchni. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
• Długość: 2 metry 
• Szerokość: 18 mm 
• Kolor: biały 



• Materiał: pianka klejąca 
• Zastosowanie: wewnętrzne 
• Waga z opakowaniem: 19 g 

 

ZESTAW ZAWIERA 
• 1 x dwustronna taśma piankowa montażowa 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
1. Sposób użycia 
• Przygotowanie powierzchni – upewnij się, że jest czysta, sucha i odtłuszczona. 
• Odcięcie odpowiedniej długości – dostosuj długość taśmy do wymagań. 
• Naklejanie taśmy – usuń jedną stronę folii ochronnej i przyklej taśmę do przedmiotu. 
• Zamocowanie elementu – po dociśnięciu taśmy do przedmiotu, usuń drugą folię i 
mocno dociśnij do powierzchni docelowej. 
• Czas wiązania – dla najlepszego efektu nie obciążaj przyklejonego elementu przez 
kilka godzin. 

2. Przechowywanie 
• Przechowuj taśmę w suchym, chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła 
słonecznego. 
• Unikaj kontaktu z wilgocią i kurzem – może to osłabić siłę kleju. 

3. Środki ostrożności 
• Nie stosować na nierównych, pylących lub wilgotnych powierzchniach. 
• Nie nadaje się do mocowania ciężkich przedmiotów wymagających solidnego 
zakotwienia. 
• Przed pełnym montażem wykonaj próbę przyczepności na małym fragmencie 
powierzchni. 

 


