
28

SZCZYPCE DO 
LOKOWANIA WŁOSÓW 
TYTANOWOTURMALI
NOWATRIPLE  
22 MM / 19 MM / 22 MM

CHARAKTERYSTYKA
•  3 rurk grzejne wykonane w 

technolog 
  tytanowo-turmalnowa 
  22 mm/19 mm/22 mm
•  Przełącznk temperatury  

(5 ustaweń 140°C - 220°C)
• Przełącznk Start/ Stop (0/I)
• Rączka z welurowym pokrycem
•  Wbudowany metalowy wspornk
• Izolowane końcówk
• Obrotowy kabel
•  Materał ochronny zapobegają-

cy spalenu powerzchn, na którą 
odkłada sę lokówkę

•  Rękawce ochronne
• 110W - 230V
•  Automatyczne wyłączene po 72 

mnutach

REGULACJA TEMPERATURY

Powłoka 
tytanowo-turmalnowa:
Neporównywalna trwałość  rów-
nomerne rozprowadzene tempe-
ratury, aby zapewnć optymalny 
rezultat

SPOSÓB UŻYCIA
•  Otworzyć aparat nacskając prze-
łącznk UNLOCK.

•  Włączyć aparat do sec elek-
trycznej.

•  Za pomocą kółka do regulacj wy-
brać żądaną temperaturę (patrz 
regulacja temperatury) dostoso-
wan do rodzaju włosów. Szerok 
zakres temperatury umożlwa 
bezpeczne stosowane apara-
tu do każdego rodzaju włosów, 
nawet najbardzej wrażlwych  
trudnych w układanu.

•  Nacsnąć przycsk 0/I. Zapala sę 
czerwona lampka kontrolna  po-
zostaje zapalona w trakce użyt-
kowana aparatu.

•  Rękawce ochronne: zakładając 
zwrócć uwagę, aby logo BaBy-
lssPRO® znajdowało sę u góry. 
Rękawca lewa posada oznacze-
ne «L» (Left), natomast prawa 
oznaczene «R» (Rght)

•  Wybrać kosmyk włosów  przyło-
żyć szczypce u nasady, uważając, 
aby ne znalazły sę zbyt blsko 
skóry głowy.

•  Zamknąć płytk na kosmyku, 
nacskając delkatne przez klka 
sekund w zależnośc od rodza-
ju włosów. Następne umeścć 
szczypce nżej tak, aby ne na-
chodzły na część już zlokowa-
nych włosów. Powtórzyć czyn-

POLSKI

RODZAJ 
WŁOSÓW

REGULACJA

wrażlwe, 
farbowane, 

cenke 

 
140°C

średne 160°C

grube 180°C

lokowane 200°C

mocno kręcone 220°C
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nośc na całej długośc kosmyka.
•  Przed rozczesanem pozostawć 

kosmyk do ostygnęca.
•  W celu otrzymana optymalnego 

efektu zaleca sę stosowane pro-
duktów do pelęgnacj włosów 
mark BaBylssPRO®.

•  Po zakończenu użytkowana, 
nacsnąć przycsk 0/I  wyłączyć 
aparat. Gaśne czerwona lampka 
kontrolna.

•  Po ostygnęcu aparatu, zamknąć 
go  docsnąć przesuwając prze-
łącznk na LOCK.

•  Jeżel prostownca ne jest uży-
wana przez ponad 72 mnuty, 
system automatycznego wyłą-
czana (auto shut-o) wyłączy 
urządzene; opcja ta wydłuży 
trwałość urządzena  zapewn 
wększe bezpeczeństwo.

OSTRZEŻENIE
Rurk grzewcze stają sę gorące już 
po klku sekundach  ne pown-
ny dotykać skóry, jeśl aparat jest 
włączony. Przy ustawenu mak-
symalnej temperatury aparat bar-
dzo mocno sę nagrzewa. Przed 
użycem należy zrobć próbę na 
małym kosmyku w celu sprawdze-
na czy ustawene temperatury 
odpowada danemu rodzajow 
włosów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed usunęcem z aparatu ewen-
tualnych pozostałośc po środkach 
do pelęgnacj włosów należy:
•  Sprawdzć czy aparat jest wyłą-

czony z prądu  ostygnęty.
•  Czyścć aparat przy użycu wl-

gotnej szmatk z delkatnym, ne 
powodującym korozj detergen-
tem lub mydłem. Przed ponow-
nym użycem sprawdzć czy apa-
rat jest suchy.


