
Tabela doboru anod
Rodzaj anody anoda magnezowa anoda tytanowa

Korek / śruba M8 pręt ze śrubą M8 (bez korka) z korkiem 5/4” z korkiem 2” śruba M8 (bez 
korka)
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Typ zbiornika / numer katalogowy anody
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SGW(L)x2 80-100 / SGW(L)P 80-100 / SG-BW 80-100   

SGW(L)x2 120-140 / SGW(L)P 120-140 / SG-BW 120-140   

SGW(L)x2 200-300  

SG Neptun2 50-80   

SG Neptun2 140   

SGW(S) Neptun2 Kombi 80-140   

SGW(S)Mini Tower 100-140   

SGW(S) Vulcan Kombi 100-140 (wiszący)  

SGW(S) Vulcan Kombi 100-140 (wolnostojący)   

SGW(S) Vulcan Kombi 200   

SGW(S) Rondo Premium 120-140   

SG(S) Fusion 100   

SGW(S) Tower (klasa A) 200-300  r  g  

SGW(S)B Tower Biwal (klasa A) 200-300  r  g  

SGW(S) Tower 200-300  r  g  

SGW(S) Tower 400  r  g  

SGW(S) Tower 500  r  g  

SGW(S)Big Tower 700  r  g 

SGW(S)Big Tower 1000-1500  r  g 

SGW(S) Tower Slim 200-300  r  g  

SGW(S) Tower Slim 800-1000  r  g 

SGW(S)B Tower Biwal 200-300  r  g  

SGW(S)B Tower Biwal 400  r  g  

SGW(S)B Tower Biwal 500  r  g  

SGW(S)B Big Tower Biwal 700-1000  r  g 

SGW(S)B Big Tower Biwal 1500  r  g 

SGW(S)B Tower Biwal Slim 200-300  r  g  

SGW(S)B Tower Biwal Slim 800-1000  r  g 

SGW(S)Maximus 300  r  g  

SGW(S)Maxi 250  r  g  

SGW(S)Maxi 300-400  r  g  

SGW(S)Maxi 500  r  g  

SGW(S)Maxi 700-1000 (6,5m2)  r  g 

SGW(S)Maxi 800 (9,0 m2), 1000 (12,0 m2) dolna 38x600 
- obecnie wersja z anodą tytanową  r  g 

SGW(S) Tower Grand 160-250  r  g  

SGW(S) Tower Grand 300  r  g  

SGW(S) Tower Grand 400  r  g  

SGW(S) Tower Grand 500  r  g  

SGW(S)B Tower Biwal Max 200-300  r  g  

SGW(S)B Tower Biwal Max 400  r  g  

SGW(S)B Tower Biwal Max 500  r  g  

SGW(S)M Tower Multi 300  r  g  

SGW(S)M Tower Multi 400  r  g  

SGW(S)M Tower Multi 500  r  g  

SGW(S)B Maxi Plus 300  r  g  

SGW(S)B Maxi Plus 400  r  g  

SGW(S)B Maxi Plus 500  r  g  

SGW(S)B Maxi Plus 800 (7,5/2,0 m2) 
- obecnie wersja z anodą tytanową  r  g 

SGW(S)B Maxi Plus 1000 (9,0/3,0 m2) 
- obecnie wersja z anodą tytanową  r  g 

SG(K) Kumulo z 1/2/bez wężownic 300/80-1000/200  g  

SG(K) Complete 250  r  g  

SG(S) Tower Acu 100-140  g  

SG(S) Tower Acu 200-300  g  

SG(S) Tower Acu 400-500  r  g  

SG(S) Tower Acu 700  r  g 

SG(S) Tower Acu 1000-1500  r  g 

SG(S) Tower Acu 2000-3000 (2 szt. anod tytanowych) 

Pompa ciepła Basic 200 (dwie wymienialne anody) 

Pompa ciepła Basic 270 (jedna wymienialna anoda) 

Pompa ciepła Basic 300 (jedna wymienialna anoda) 

Pompa ciepła Spectra 200 (dwie wymienialne anody) 

Pompa ciepła Spectra Smart 200 (anoda tytanowa)  

Legenda: 
 g - anoda górna 
 r - anoda z otworu rewizyjnego 
 - anoda tytanowa 
 - dopasowana jedna anoda (lub dwie wg opisu)


