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Pumps for all kind of fish

The AQUA pumps can be used for harvesting process, whether you raise 
salmon, shrimp, catfish, sardine, bass, anchovy or any other fish specie.

The AQUA pumps are “Fish Friendly” due to the inside mechanism which 
operates softly and promote a decrease in the amount of mortality, it also 
can be mounted easily for programs of fingerling and smolt transference.

Bomba para todo tipo de peces 
Las bombas Aqua pueden ser usadas para cosechar ya sea que usted 
críe salmón, camarón, bagre, sardina, bacalao, anchoveta o cualquier 
otro tipo de peces.

Las bombas Aqua, son amigables con los peces. Pueden ser fácilmente 
armables e instaladas para programas de transferencia de alevines y 
juveniles sin causar aumento de mortalidad debido al suave manejo de 
su mecanismo interior.

Features Características

Para uso en agua dulce y agua 
salada.
Para peces entre 0,0 a 300g.

Para transferencia de peces a 
camiones.
Para cargar maquinas 
contadoras y seleccionadoras.

Para transferencia entre 
estanques de alevinaje.

To be used in: 
Fresh water and salt water

Fish ranging from 0,0 to 300g

Fish transference into trucks

To load grading and counting 
machines

Transference between 
fingerling tanks
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Ideal para uso en Pisciculturas – Ideal for Hatcheries operation

*The Amount of fish that is transferred, will vary depending on the kind of operation 
and height of instalations.
The information given above is referred to maximum levels of work with an optimal 
height and size.

*La cantidad de peces varía de acuerdo al tipo de operación y altura de trabajo. Estas 
son referencias máximas con alturas y tamaños óptimos.

Ergonometric design

Designed to work with fresh water or salt water without suffering damage

Constructed in stainless steel and alloy aluminium 

Diseñadas para trabajo en agua dulce y salada sin sufrir daños

Diseño ergonométrico 

Construidas en acero inoxidable y aluminio aloy 

SISTEMA ELECTRICO  / Electric System
Sistema protección
Protection System
Botón parada Emergencia
Stop emergency  button
Protección sobre y baja tensión
Protected  high / low  Voltage
Variador velocidad electrónico
Variable speed drive

MODELOS AQUA 2020-E AQUA 4040-E AQUA 6060-E AQUA 1080-E
Diametro de Descarga
Outlet Size 2” 4” 6” 8”

Rendimiento. Peces/Hora *
Fish Per Hour * 

Diametro de Succión
Inlet Size 2” 4” 6” 10”
Revolución BBA. Peces   
R.P.M Fish Pump 0-450 0-775 0-775 0-775

Caudal Descarga
Discharge Flow 650 L/min 1.600 L/min 1.800 L/min 4.500 L/min

3,9 ton./hora 7,5 ton./hora 9,8 ton./hora 16 ton./hora
Max. Altura Descarga
Max. Transfer Height 6 mts 6 mts 6 mts 6 mts
Distancia Descarga Max.
Max. Transfer Distance 200 mts 250 mts 250 mts 250 mts
Motor Electrico
Electric Motor 2 H.P / 1,5 KW 3 H.P / 2,2 KW 5 H.P / 3,7 KW 7,5 H.P / 5,5 KW

Voltaje de Trabajo
Power Supply

220 V.
380 V. A.C

220 V.
380 V. A.C

380 V. A.C

Bomba Autocebante
Pump Self-Priming 0.75 H.P / 1“ 1 H.P / 1,5“ 1 H.P / 1,5“ 1 H.P / 1,5“

Peso Total de la Bomba
Pump Weight 120 kg 135 kg 155 kg 200 kg

220 V.
380 V. A.C


