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Informations sur la sécurité et la réglementation 

Responsabilité 
Le plus grand soin a été apporté à la préparation de ce document. Veuillez informer Araani NV de toute inexactitude 

ou omission. Araani NV ne peut être tenu responsable des dommages causés par des erreurs techniques ou 

typographiques et se réserve le droit d’apporter des modifications au produit et aux manuels sans avis préalable. 

Araani NV ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit concernant le matériel contenu dans ce document, 

y compris, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier. 

Araani NV ne peut être tenu responsable des dommages accidentels ou indirects liés à la fourniture, à l’exécution ou 

à l’utilisation de ce matériel. Ce produit ne doit être utilisé que pour l’usage auquel il est destiné. 

Avis de droit d’auteur  
Ce document, protégé par des droits d’auteur, est la propriété de Araani NV. Il ne peut être copié, reproduit ou distribué 

de quelque manière que ce soit sans l’accord écrit préalable de Araani NV.  

©2015 Araani NV. Araani est une marque déposée de Araani NV. Tous les autres noms de sociétés et de produits 

sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Nous nous réservons le 

droit d’apporter des modifications sans préavis.  

Marques commerciales et marques déposées 
AXIS COMMUNICATIONS et AXIS sont des marques déposées ou des marques commerciales de Axis AB dans 

diverses juridictions. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou des 

marques déposées de leurs sociétés respectives. 

Ethernet, Torx, Microsoft, Milestone, Genetec et WWW sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 

Contact et assistance 
Si vous avez besoin d’une assistance technique, veuillez contacter votre revendeur Araani. S’il n’est pas possible de 

répondre immédiatement à vos questions, votre revendeur transmettra vos demandes par les canaux appropriés afin 

de garantir une réponse rapide. 

Si vous êtes un revendeur, veuillez contacter votre interlocuteur direct, ou contacter notre équipe d’assistance à 

l’adresse suivante : support@araani.com. 

 

Araani NV 

Luipaardstraat 12 

8500 Courtrai (Belgique) 

info@araani.com 

http://www.araani.com 

+32 (0) 56 49 93 94 

  

mailto:support@araani.com
mailto:info@araani.com
http://www.araani.com/
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À propos de ce manuel 

Ce manuel décrit la configuration, l’intégration, les tests et la maintenance de la Video Fire Recognition d’Araani aves 

les systèmes de gestion vidéo courants.  

Le manuel attend du lecteur qu’il ait quelques connaissances de base sur la vidéosurveillance et l’utilisation des 

caméras. 

Consulter les manuels de produit pour toute information relative à l’installation, la configuration et l’utilisation de la 

Video Fire Recognition. 

Description des produits 

La Video Fire Recognition est une application de caméra intelligente ayant une fonction de détection d’incendie par 

vidéo. Il déclenchera une alarme s’il détecte de la fumée ou des flammes. 

La Video Fire Recognition peut être connectée via le réseau local à un système de gestion vidéo pour la surveillance 

visuelle et la vérification. 

Ce manuel est utilisable avec les produits suivants : 

• FireCatcher software 

• FireCatcher Camera 
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Utilisation du flux vidéo 

Visionnement du flux de la caméra 

L’image de la caméra peut être visualisée dans le logiciel de navigation standard en saisissant l’adresse IP dans la 

barre d’adresse du site.  

 

Cliquez sur le bouton « Play » (Lecture) dans la fenêtre vidéo pour afficher la vidéo en direct depuis la caméra.  

 

 
 

Sinon, la vidéo peut être consultée dans n’importe quel lecteur vidéo compatible, en utilisant le lien rtsp approprié 

avec nom d’utilisateur et mot de passe : 

 

rtsp://username:password@ip_address_of_the_camera/axis-media/media.amp 

 

Limites du flux vidéo 

Lors de l’installation de votre système, tenez compte du fait que la capacité totale de flux vidéo de la Video Fire 

Recognition est limitée. La détection d’incendie par vidéo utilise un flux vidéo spécifique à l’application avec une 

résolution HD (1920 x 1080) à 12 ips. Autrement, en combinaison avec d’autres flux vidéo pour l’enregistrement, la 

visualisation, etc., la capacité totale de calcul de la caméra pourrait être dépassée, ce qui engendrerait une défaillance 

du système d’analyse. 

La quantité et la complexité des flux vidéo qui peuvent être gérés simultanément par une Video Fire Recognition sont 

limitées par les performances du processeur. La charge de calcul d’un flux est exprimée en mégapixels par seconde 

(mps) et se calcule à l’aide de la formule suivante : 

Pflux = résolution horizontale (pixels) x résolution verticale (pixels) x fréquence d’images (ips = images par 

seconde)/1 000 000 

La capacité totale en termes de flux est obtenue en additionnant la charge de tous les flux uniques. Seuls les flux 

uniques sont pris en compte étant donné que le fait de solliciter deux fois un même flux vidéo (résolution, fréquence 

d’images, type de codage, compression, etc., identiques) auprès d’une caméra ne requiert pas de codage distinct et, 

par conséquent, n’augmente pas les exigences en termes de calcul. 
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PUCT = Σ Pflux unique 

 

Le système d’analyse de surveillance d’incendie d’Araani demande un flux qui dépends des proportions de l’image à 

la résolution la plus haute possible de la caméra et à 12 images par seconde, c’est-à-dire : 

Proportions de l’image Résolution du flux Araani PAraani 

16:9 1280 x 720 @ 12 ips 11 mps 

16:10 1280 x 800 @ 12 ips 12,3 mps 

4:3 1280 x 960 @ 12 ips 14,8 mps 

 

Ce flux doit être pris en compte lors du calcul de la charge totale. 

La charge associée aux flux ne dépend presque pas du type de codage (H264 vs H265).  

La capacité maximale d’une caméra dépend du type de processeur. Actuellement, trois générations de processeurs 

sont couramment proposées dans l’offre Axis : ARTPEC-6, ARTPEC-7 et ARTPEC-8. Voici les limites des deux types 

de processeurs : 

• Capacité totale maximale de ARTPEC-6 en matière de flux = environ 310 mps. 

• Capacité totale maximale de ARTPEC-7 en matière de flux = environ 367 mps. 

• Capacité totale maximale de ARTPEC-7 en matière de flux = environ 498 mps. 

Étant donné que la compression de flux vidéo a lieu dans une partie dédiée de l’UCT, ces limites sont pratiquement 

indépendantes des autres activités du processeur, comme l’optimisation d’image, le miroitage ou l’analyse fondée 

sur l’ACAP. 

Pour que le système d’analyse de détection d’incendie d’Araani fonctionne correctement, veillez à ce que la demande 

de flux totale, y compris le flux d’analyse requis, ne dépasse pas cette limite et, de préférence, prévoyez une marge. 

Si cette limite est dépassée, la caméra diminuera la fréquence d’images sur TOUS les flux. De ce fait, le système 

d’analyse d’Araani ne fonctionnera plus et signalera un défaut. 

Exemple : un système de vidéosurveillance 4K exige un flux haute résolution pour la visualisation et un flux à 

résolution HD pour l’enregistrement. (3840 / 2160 = proportions de l’image 16 :9) 

Rôle du flux Résolution Pflux 

Visualisation 3840 x 2160 à 25 ips 207,4 mps 

Enregistrement 1920 x 1080 à 25 ips 51,8 mps 

Système d’analyse d’Araani 1280 x 720 à 12 ips 11 mps 

Total 270,2 mps 

 

Dans cet exemple, la charge totale est bien en dessous de la limite des deux types de processeurs. Par conséquent, 

le système fonctionnera bien. Ajouter un autre flux d’enregistrement HD avec des paramètres différents, par exemple, 

provoquerait le dépassement des performances maximales d’une caméra dotée de ARTPEC-6 et le fonctionnement 

du système d’analyse échouerait avec une telle combinaison. 

 

 Note : pour des raisons de performance :  

• Ne dépassez pas les limites de flux du processeur ! 

Ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement de la détection. 

Les produits Video Fire Recognition vont essayer de reconnecter automatiquement quand la connexion vidéo est 

perdu. 

Les produits Video Fire Recognition vont générer une FAULT quand le flux vidéo est perdu et la reconnexion ne réussis 

pas un certain nombre de fois. 



 

Version: 20231025   7 
  

Intégration de Video Fire Recognition dans les 

systèmes VMS 

Video Fire Recognition s’intègre facilement dans de nombreux systèmes de gestion vidéo (VMS), ce qui permet 

d’afficher les alarmes dans l’interface des alarmes du VMS. En fonction du type de VMS, tous types d’actions peuvent 

ensuite être associés à l’alarme, comme la messagerie, l’enregistrement, l’activation des scénarios, etc. 

Pour afficher les informations de superposition, comme les zones de délimitation des alarmes et le statut de 

superposition dans le VMS, activez la fonction de superposition de la Video Fire Recognition, tel que décrit dans le 

manuel d’utilisateur. Cette superposition sera intégrée dans le flux vidéo et sera donc visible dans le logiciel client 

VMS.  

Pour que l’intégration des alarmes soit possible, Video Fire Recognition envoie des messages relatifs aux alarmes et 

à l’état, à l’aide du programme d’événements dynamiques d’Axis. Cette méthode est reconnue par la plupart des 

systèmes VMS qui permettent l’intégration des caméras Axis et des capacités d’analyse vidéo Axis. 

En ce qui concerne l’intégration dans d’autres systèmes VMS que ceux mentionnés ci-dessous, veuillez contacter 

votre fournisseur. 

 Attention : les instructions suivantes supposent que vous vous êtes familiarisé(e) avec le logiciel de gestion vidéo 

et que vous avez déjà installé et configuré les caméras qui exécutent l’analyse de Video Fire Recognition. Pour 

connaître la marche à suivre, veuillez vous reporter à la documentation VMS.  

 

Intégration dans Milestone XProtect 

Video Fire Recognition est compatible avec Milestone Xprotect Express+, Professional+, Expert et Corporate. Video 

Fire Recognition est testé avec Milestone XProtect Professional+ version 2020R3 et version 2020R1. 

L’activation des notifications d’alarmes de Video Fire Recognition implique 2 étapes : 

• Activer les événements de l’appareil dans la configuration de l’appareil sur le serveur d’enregistrement. 

• Définir les alarmes associées à ces événements. 

 Attention : si la Video Fire Recognition a été installé après l’installation de la caméra dans le système 

Milestone VMS, si l’application en remplace une autre ou qu’une mise à niveau a eu lieu avec de nouvelles 

caractéristiques, il peut être nécessaire de réinitialiser le matériel dans le client de gestion Milestone XProtect. Pour 

ce faire, cliquez-droit sur la caméra sous le serveur d’enregistrement sélectionné et choisissez « Replace hardware » 

(Remplacer le matériel). Suivez les instructions à l’écran pour procéder à la réinitialisation. À ce stade, les capacités 

de la caméra sont relues.  

 Information: Si votre caméra a été configurée pour la communication https exclusivement au niveau de 

cybersécurité, il peut être nécessaire d’activer temporairement la communication http dans la configuration de 

sécurité du système de caméra pour pouvoir effectuer cette action. 
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 Attention :Les applications Video Fire Recognition peuvent utiliser le protocole sécurisé https pour la 

communication. Dans ce cas, https doit être activé au niveau de la caméra dans le client de gestion Milestone 

XProtect : 

 

 
 

Pour activer les événements pour chaque caméra dans Milestone VMS, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Ouvrez le client de gestion Milestone XProtect. 

2. Cherchez la caméra dans le serveur d’enregistrement correspondant où Video Fire Recognition fonctionne 

et pour lequel vous souhaitez activer les notifications d’alarmes Video Fire Recognition. 

3. Cliquez sur l’onglet « Events » (Événements). 

4. Cliquez sur « Add » (Ajouter). Une fenêtre contextuelle « Select Driver Event » (Sélectionner l’événement 

déclencheur) s’affiche. 

5. Ajoutez l’événement pour lequel vous voulez déclencher une alarme. Tous les événements commencent 

par le nom de l’application, suivi du nom de l’événement et de l’option « Falling » (Fin) ou « Rising » (Début). 

« Rising » fait référence au début de l’événement. Par conséquent, ne sélectionnez que la version « Rising » 

(Début) de l’événement, à moins que vous ne souhaitiez créer une notification d’alarme pour la fin de 

l’événement. Les événements suivants sont disponibles : 

a. Événement d’état Alarme incendie 

b. Événement d’état Signal d’alerte 

c. Événement d’état Signal opérationnel 

d. Événement d’état Réétalonnage 

e. Événement d’état Arrêté 

f. Événement d’état Signal de surveillance 

g. Avertissement de visibilité réduite 

Reportez-vous au manuel d’utilisateur pour connaître la signification de ces événements. 

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque événement concerné par les notifications dans le client VMS. Dans 

la plupart des cas, « Fire Alarm state event Rising » (Événement d’état Alarme incendie - Début) sera la 

! 
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seule alarme requise par vos opérateurs VMS. Parfois, il peut également s’avérer utile de connaître le 

signal d’alerte. 

7. Enregistrez la configuration en cliquant sur l’icône de sauvegarde ou confirmez la sauvegarde lorsque 

vous y êtes invité(e). 

8. Répétez les étapes 2 à 7 pour chaque caméra dotée de Video Fire Recognition. 

 

  
 

 
 

Pour définir les alarmes associées aux événements, conformément à la configuration ci-avant, suivez les étapes ci-

dessous : 

1. Ouvrez le client de gestion Milestone XProtect. 

2. Cliquez sur « Alarm Definitions » (Définition des alarmes).  

3. Cliquez-droit sur le champ « Alarm Definitions » (Définition des alarmes) et cliquez sur « Add New » 

(Ajouter nouveau) ou appuyez sur Ctrl+N.  

4. Un formulaire s’affiche pour configurer la nouvelle alarme. 

2 

3 

4 

5 

7 

! 
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5. Attribuez à l’alarme un nom pertinent, facilement identifiable par l’opérateur. 

6. Ajoutez des instructions à destination de l’opérateur, le cas échéant. 

7. Sous Triggering Event (Événement de déclenchement), sélectionnez « Device Events » (Événements de 

l’appareil) dans la liste déroulante. 

8. Dans le champ suivant, faites défiler vers le bas et cherchez l’événement approprié dans la liste 

déroulante. 

Il sera au format « tnsaxis :CameraApplicationPlatform/FireCatcher/eventname-x », où « eventname » est 

similaire à ce qui figure dans la liste d’événements de la configuration des événements de l’appareil et « x » 

est égal à 0 ou 1. Pour les événements « Rising » (Début) configurés à la première étape, sélectionnez 

l’événement « 0 » ici. 

Pour l’événement d’incendie, par ex., sélectionnez « tnsaxis 

:CameraApplicationPlatform/FireCatcher/Fire_AlarmEvent-0 »  

9. Dans le champ relatif à la source, cliquez sur la caméra pour laquelle vous voulez définir l’alarme. 

10. Les autres champs, optionnels, dépendent de vos préférences locales. Reportez-vous à la documentation 

Milestone pour en savoir plus sur ces champs. 

11. Enregistrez la configuration en cliquant sur l’icône de sauvegarde ou confirmez lorsque vous y êtes 

invité(e). 

12. Répétez les étapes 2 à 11 pour chaque événement pour lequel vous voulez déclencher une alarme. 

13. Répétez les étapes 2 à 12 pour chaque caméra pour laquelle vous voulez déclencher des alarmes. 

 

 

 

2 

3 

5 

6 

7 

8 
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Une fois les deux événements définis pour une caméra et une définition d’alarme correspondante créée et associée 

à l’événement, les alarmes s’affichent dans la fenêtre d’alarme Milestone Xprotect Smart Client, tel qu’illustré ci-

dessous. Cliquer sur l’alarme permet de relancer une lecture dans la fenêtre pertinente. Double-cliquer sur l’alarme 

permet d’afficher les détails qui la concernent. Reportez-vous à la documentation Milestone pour savoir comment 

traiter les alarmes. 

 

 
 

Intégration dans Genetec Security Center 

Video Fire Recognition est compatible avec Genetec Security Center. Video Fire Recognition est testé avec Security 

Center version 5.10. 

9 

11 
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 Attention : Les applications  Video Fire Recognition version peuvent utiliser le protocole sécurisé https pour la 

communication. Dans ce cas, https doit être activé au niveau de la caméra dans la configuration de Genetec Security 

Center. 

 

L’activation des notifications d’alarmes de Video Fire Recognition implique 3 étapes : 

• Activer les événements de l’appareil dans la configuration de l’appareil. 

• Définir une alarme 

• Créer une règle d’action pour générer l’alarme 

Pour activer les événements Video Fire Recognition, veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

1. Ouvrez Genetec Config Tool. 

2. Ouvrez la tâche de configuration « Video » (Vidéo). 

3. Cliquez sur la caméra pour laquelle vous voulez activer les alarmes Video Fire Recognition. Sélectionnez le 

niveau de l’unité, pas le niveau de flux inférieur. 

4. Sélectionnez « properties » (propriétés). 

5. Sous « Applications », activez l’entrée Video Fire Recognition. Cliquez sur « Apply » (Appliquer). 

6. Sous « Application events » (Événements de l’application) pour Video Fire Recognition, sélectionnez les 

événements pour lesquels vous voulez déclencher une alarme. Dans la plupart des cas, « Fire Alarm state 

event » (Événement d’état Alarme incendie) sera la seule alarme requise par vos opérateurs VMS. Parfois, 

il peut également s’avérer utile de connaître le signal d’alerte. Cliquez sur « Apply » (Appliquer). 

 

 
 

Définissez une alarme au moyen des étapes suivantes :  

1. Ouvrez Genetec Config Tool. 

2. Ouvrez la tâche de configuration « Alarms » (Alarmes). 

3. Ajoutez une nouvelle alarme en cliquant sur le bouton « + Alarm » (+ Alarme). 

4. Attribuez à l’alarme un nom pertinent ainsi qu’une description. 

5. Ajoutez les comptes d’opérateurs pour lesquels vous voulez déclencher ce type d’alarme, le cas échéant, 

sous « Recipients » (Destinataires) 

6. Sous « Actions », vous pouvez définir tous les types d’actions lorsque « Alarm triggered » (Alarme 

déclenchée) se produit, par ex., l’émission d’un son, le démarrage d’un enregistrement, etc. 

7. Dans l’onglet « Properties » (Propriétés), ajoutez les caméras pour lesquelles vous voulez déclencher 

l’alarme sous « Recipients » (Destinataires). 

3

 
4

 

5

 

6
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Enfin, créez une règle pour déclencher l’alarme lorsqu’un événement Video Fire Recognition se produit en suivant les 

étapes ci-dessous : 

1. Ouvrez Genetec Config Tool. 

2. Ouvrez la tâche « General Settings » (Paramètres généraux) sous « System » (Système). 

3. Cliquez sur « Actions ». 

4. Ajoutez une nouvelle action en cliquant sur le bouton « + ». 

5. Dans la liste déroulante « When: » (Quand :), sélectionnez l’événement Video Fire Recognition pour lequel 

vous voulez que l’alarme se déclenche. Choisissez l’option « ON » (Activation) pour sélectionner le début 

de l’événement, par ex., « Fire Alarm State event ON » (Événement d’état Alarme incendie - Activation). 

6. Dans le champ « From: » (De :), sélectionnez la caméra pour laquelle vous voulez activer l’alarme. Vous 

remarquerez qu’ici, le niveau de flux est sélectionné. 

3

 

4

 

5

 
6

 

7
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7. Dans « Action: », sélectionnez « Trigger Alarm » (Déclencher une alarme). 

8. Dans le champ « Alarm: » (Alarme :), sélectionnez l’alarme que vous avez définie à l’étape précédente. 

9. Cliquez sur « Save » (Enregistrer) 

 

 
 

Une fois la configuration correcte terminée, les événements Video Fire Recognition sélectionnés engendreront le 

déclenchement et l’affichage d’une alarme sur le panneau de contrôle du poste de surveillance, comme illustré ci-

dessous.  

 
 

Pour en savoir plus sur la configuration des alarmes ainsi que toutes les options possibles, veuillez vous reporter à la 

documentation Genetec Security Center. 

 

Intégration dans Axis Camera Station 

Video Fire Recognition est compatible avec Axis Camera Station (ACS). Video Fire Recognition est testé avec ACS 

version 5.40. 

 Attention : Les applications Video Fire Recognition peuvent utiliser https sécurisé uniquement pour les 

communications. Par défaut, la caméra utilise un certificat auto-signé. Dans ce cas, la validation du certificat https 

doit être désactivée dans Axis Camera Station. Ceci peut être trouvé dans les paramètres de sécurité :  

 

4

 

3
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Les notifications d’alarmes Video Fire Recognition sont activées en créant une nouvelle règle d’action pour chaque 

événement dont vous voulez être averti(e) et pour chaque caméra où Video Fire Recognition est installé. 

Pour activer les notifications d’alarmes Video Fire Recognition, suivez les étapes ci-dessous : 

 

1. Dans le client ACS, cliquez sur « Action rules » (Règles d’action) sous « Recording and events » 

(Enregistrement et événements) dans l’onglet « Configuration ».  

2. Cliquez sur « New » (Nouveau). Une fenêtre contextuelle s’affiche pour configurer une nouvelle règle. 

3. Dans la fenêtre « Triggers » (Déclencheurs), cliquez sur « Add » (Ajouter). Une nouvelle fenêtre contextuelle 

s’affiche et permet de sélectionner le type de déclencheur.  

 

1

 

3 

2

 

! 
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4. Cliquez sur « Device Events » (Événements de l’appareil) et « OK ». Une fenêtre de configuration du 

déclencheur de l’événement de l’appareil s’affiche .  

 
5. Dans la liste déroulante de l’appareil, sélectionnez la caméra pour laquelle vous voulez activer l’alarme. 

6. Dans la liste déroulante « Event » (Événement), sélectionnez l’événement pour lequel vous voulez qu’une 

notification d’alarme soit envoyée. Les événements suivants sont disponibles : 

a. Événement d’état Alarme incendie 

b. Événement d’état Signal d’alerte 

c. Événement d’état Signal opérationnel 

d. Événement d’état Réétalonnage 

e. Événement d’état Arrêté 

f. Événement d’état Signal de surveillance 

g. Avertissement de visibilité réduite 

Reportez-vous au manuel d’utilisateur pour connaître la signification de ces événements. 

 

7. Veillez à cliquer sur « YES » (Oui) sous « Filters » (Filtres), à côté de « active » (actif). Cela permet de 

s’assurer qu’une seule notification d’alarme est générée au début de l’événement Video Fire Recognition. 

4 

5 

6 
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8.  Cliquez sur « OK » pour enregistrer. 

 

9.  Cliquez sur « Next » (Suivant) pour passer à l’étape de configuration de l’action. 

 
10. Dans la fenêtre « Actions », cliquez sur « Add » (Ajouter) pour configurer la notification d’alarme requise. 

Une nouvelle fenêtre contextuelle s’affiche et permet de sélectionner le type d’action.  

 

7 

8 

9 

10 
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11.  Cliquez sur « Raise Alarm » (Déclencher l’alarme). Une nouvelle fenêtre contextuelle s’affiche et permet de 

configurer la notification d’alarme. 

           
12. Saisissez un titre et une description pertinents, selon les besoins. Ces informations s’afficheront dans la 

liste des alarmes de l’interface client ACS lorsque l’événement se produira. 

13. Cliquez sur « OK » pour enregistrer. 

14. D’autres actions peuvent être ajoutées, par ex., pour créer un enregistrement lorsque l’événement se 

produit. 

 
15. Cliquez sur « Next » (Suivant) pour passer à l’étape de planification. 

16. Un planning peut être saisi si la notification d’alarme est requise uniquement sur certaines plages horaires. 

Pendant les heures où aucun opérateur n’est présent, par exemple, vous pouvez préférer une autre action.  

 

17. Cliquez sur « Next » (Suivant) pour passer à l’étape suivante. 
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18. Un aperçu de l’événement configuré et des actions associées s’affiche. Cliquez sur « Finish » (Terminer) 

pour enregistrer cette règle. 

 
19. La règle complète s’affiche désormais dans l’aperçu de la règle d’action. 

20. Répétez les étapes 3 à 18 pour chaque événement concerné par les notifications dans le client VMS. Dans 

la plupart des cas, « Fire Alarm state event » (Événement d’état Alarme incendie) sera la seule alarme 

requise par vos opérateurs VMS. Parfois, il peut également s’avérer utile de connaître le signal d’alerte. 

21. Répétez les étapes 3 à 20 pour chaque caméra sur laquelle Video Fire Recognition est installé. 

 

Lorsque la règle d’action est définie pour une caméra, les alarmes s’affichent dans l’interface du client ACS, tel 

qu’illustré ci-dessous. Cliquer sur l’alarme permet d’ouvrir l’enregistrement en fonction de la configuration. 

 
 

Autres systèmes VMS 

Video Fire Recognition prend en charge la solution UltraView Security Center du transporteur grâce à l’utilisation d’un 

logiciel Bridge personnalisé qui traduit les communications relatives aux événements Araani dans le protocole VMS. 

Un autre logiciel VMS peut éventuellement être intégré grâce à des solutions personnalisées à l’aide du protocole 

Araani.  

Dans chacun de ces cas, contactez votre fournisseur pour en savoir plus. 
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