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Telif Hakkı Bildirimi  
Bu belge telif hakkı korumalıdır ve Araani NV’nin mülkiyetindedir. Araani NV’nin önceden yazılı izni olmadan 

kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir şekilde dağıtılamaz.  

©2015 Araani NV. Araani, Araani NV şirketinin tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm şirket adları ve ürünleri, ilgili 

şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.  
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Emniyet bilgileri ve düzenleyici bilgiler 

Simgelerin tanımı 
Tehlike ifadeleri 

 Tehlike: Önlenmediği takdirde ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanacak tehlikeli bir durumu belirtir. 

 Uyarı: 
Önlenmediği takdirde ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu 

belirtir. 

 İkaz: 
Önlenmediği takdirde orta veya küçük yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu 

belirtir. 

 Not: 
Önlenmediği takdirde maddi hasara veya istenmeyen bir sonuca yol açabilecek bir durumu 

belirtir. 

 

Diğer 

 Bilgi: Bir kısayolu veya başka herhangi bir kullanışlı gösterimi belirtir. 

 Dikkat: Mutlaka tehlikeli olması gerekmeyen, ilave dikkat gerektiren bir unsuru belirtir. 

 

Emniyet bilgisi 
 Dikkat:  

FireCatcher Camera kurulumundan önce lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyun. Yapılandırma ve kullanım, FireCatcher 

Camera kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. 

Bu belge ileride başvurmak üzere saklanmalıdır. 

Kurulumdan önce olası dış hasarları kontrol edin. Cihazın dışında hasarlar varsa cihazı kurmayın ve tedarikçinizle 

iletişime geçin. 

 Not: 

Cihazın üzerindeki hiçbir etiketi sökmeyin. 

FireCatcher Camera ürününü şok veya yüksek basınca maruz bırakmayın. 

Ürünü sağlam olmayan direk, mesnet, yüzey veya duvarlara kurmayın. 

FireCatcher Camera ürününü kurarken yalnızca uygun aletleri kullanın. Elektrikli aletlerle aşırı kuvvet uygulamak ürüne 

zarar verebilir. 

Ekipman üzerinde tadilat yapmak 
Bu ekipman, kullanıcı belgelerinde verilen talimatlara tam olarak uygun şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. Bu 

ekipmanda kullanıcı tarafından servisi verilebilecek hiçbir bileşen yoktur. Ekipmanda yapılacak yetkisiz değişiklikler 

veya tadilat geçerli tüm düzenleyici sertifikaları ve onayları geçersiz kılar. 

Ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Servis konuları için tedarikçinizle iletişime geçin. 

 Dikkat: Bu ekipman, istenen ürün sertifikalarına göre doğru yazılım sürümü ve önceden yüklenmiş ayarlarla teslim 

edilir. Yazılım sürümünde veya yazılım ayarlarında yapılan yetkisiz değişiklikler, geçerli tüm düzenleyici sertifikaları ve 

onayları geçersiz kılar. 
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Elden çıkartma ve geri dönüşüm 
Kullanım ömrünün sonuna geldiğinde bu ürünü yerel yasa ve düzenlemelere göre elden çıkartın. Size en yakın 

belirlenmiş toplama noktası hakkında bilgi için atık bertarafından sorumlu yerel makamınızla iletişime geçin. Yerel 

mevzuata göre bu atık yanlış bir şekilde elden çıkartılırsa ceza uygulanabilir. 

Bu simge, ürünün evsel veya ticari atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir. Avrupa Birliği üye 

ülkelerinde atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) ile ilgili 2012/19/AB sayılı direktif geçerlidir. İnsan sağlığına ve 

çevreye olası zararları önlemek için ürün, onaylanmış ve çevreye zarar vermeyen bir geri dönüşüm işlemiyle elden 

çıkartılmalıdır. Size en yakın belirlenmiş toplama noktası hakkında bilgi için atık bertarafından sorumlu yerel 

makamınızla iletişime geçin. İşletmeler, bu ürünü doğru bir şekilde nasıl elden çıkartılacağı hakkında bilgi için ürün 

tedarikçisiyle iletişime geçmelidir. 

Bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda (RoHS) belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin 

2011/65/EU Direktifine ve 2015/863 gerekliliklerine uygundur. 

Bu ürün, dahili gerçek zaman saati (RTC) için güç kaynağı olarak 3,0 V BR2032 lityum pil kullanır. Normal şartlar altında 

bu pil en az beş yıl dayanır. Madeni para büyüklüğündeki lityum 3,0 V piller 1,2-dimetoksietan; etilen glikol dimetil eter 

(EGDME), CAS NO 110-71-4 içerir. 

Yükümlülük 
Bu belgenin hazırlanmasında her türlü özen gösterilmiştir. Herhangi bir hata veya eksiklik varsa lütfen Araani NV 

şirketini bilgilendirin. Araani NV, teknik veya tipografik hatalardan kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve 

üründe ve kılavuzlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Araani NV, satılabilirlik ve belirli 

bir amaca uygunluk zımni garantileri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu belgede yer alan materyallerle ilgili 

hiçbir garanti vermez. Araani NV bu materyalin oluşturulması, performansı veya kullanımı ile bağlantılı olarak arızi 

veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlara karşı sorumlu veya yükümlü değildir. Bu ürün yalnızca tasarlandığı amaç için 

kullanılmalıdır. 

Ticari marka onayları 
AXIS COMMUNICATIONS ve AXIS, çeşitli yetki alanlarında Axis AB’nin tescilli ticari markaları veya ticari marka 

uygulamalarıdır. Diğer tüm şirket adları ve ürünleri, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 

Ethernet, Torx, Microsoft, Milestone, Genetec ve WWW ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır. 

 

Bu ürün, yürürlükteki CE işareti direktiflerine ve uyumlaştırılmış standartlara uygundur: 

• Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi 2014/30/EU.  

• Düşük Voltaj Direktifi (LVD) 2014/35/EU. 

• Tüm değişiklikler, güncellemeler veya değiştirmeler dahil Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS) Direktifi 

2011/65/EU ve 2015/863.  
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İletişim ve destek 
Herhangi bir teknik yardıma ihtiyaç duyarsanız lütfen Araani satıcınızla iletişime geçin. Sorularınız derhal 

yanıtlanamıyorsa, bayiniz sorularınızı uygun kanallar aracılığıyla ileterek hızlı yanıtlanmasını sağlar. 

Bir bayiyseniz lütfen doğrudan ilgili irtibat kişisiyle veya support@araani.com e-posta adresi üzerinden destek 

ekibimizle temasa geçin. 

 

Araani NV 

Luipaardstraat 12 

8500 Kortrijk, Belçika 

info@araani.com 

http://www.araani.com 

+32 (0)56 49 93 94 

 

  

mailto:support@araani.com
mailto:info@araani.com
http://www.araani.com/
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Giriş 

 Bu kılavuz hakkında 

Bu kılavuz Araani’nin FireCatcher Camera kurulumunu açıklamaktadır.  

FireCatcher Camera kurulumundan önce lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyun. 

Kılavuz, okuyucunun elektrik kabloları ve kameraların kullanımı hakkında temel bilgilere sahip olduğunu varsayar. 

FireCatcher Camera yapılandırması, kullanımı, testi ve bakımı ile ilgili her türlü bilgi için lütfen FireCatcher Camera 

kullanım kılavuzuna bakın. 

 Dikkat:  

Araani FireCatcher Kameranın kurulumu, ince ayarı ve son olarak devreye alınması yalnızca Araani Sertifikalı İş Ortağı 

Eğitimine katılmış Araani Sertifikalı Mühendisler tarafından yetkilendirilmiştir. İş ortağı programımız hakkında daha 

fazla bilgi için lütfen sales@araani.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçin. 

Bu kılavuz, yalnızca FireCatcher Kamerayı yerel düzenlemelere göre yangın kontrol ve gösterge ekipmanına bağlı 

sertifikalı bir yangın emniyeti çözümü olarak tanımlar. FireCatcher kamera ayrıca bir video yönetim sistemine entegre 

edilebilir ancak bu konudaki dokümantasyon bu belgenin kapsamı dışındadır. Daha fazla bilgi için lütfen 

info@araani.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçin. 

 

Ürüne Genel Bakış 

 Ürün açıklaması 

FireCatcher Camera bir Görüntülü Yangın Detektörüdür. Birincil fonksiyonu, duman veya alev algıladığında bir alarm 

tetiklemektir. 

FireCatcher Camera ürününün, görüş alanında duman veya alev algıladığında sesli ve/veya görsel alarmlar 

oluşturmak üzere yangın alarm kontrol paneline bağlanması amaçlanmıştır. Bir konfor çözümü olarak, FireCatcher 

Camera görsel izleme ve doğrulama için LAN aracılığıyla bir Video Yönetim Sistemine bağlanabilir. 

Yerleşik kurcalama algılama, görüntü kalitesi kontrolü ve aktivite izleme, arızaya karşı emniyetli ve güvenilir bir 

algılamaya katkıda bulunur. 

 

  



Sürüm: 20230426   8 

Ürünün öğeleri 

 

 
 

                                    
 

No Ad Fonksiyon 

1 Pencere 
Lensin önündeki şeffaf pencere. İyi bir görüntü kalitesini garanti 

etmek için bu parçanın düzenli olarak temizlenmesi gerekebilir. 

2 Durum LED’i Aşağıdaki tabloya bakın. 

3 Lens Değişken odaklı lens. 

4 Odaklama halkası Odağı ayarlamak için çevirin. 

5 Odaklama halkası için kilit vidası Odağı ayarladıktan sonra sabitleyin. 

6 Zoom kolu Zoom ayarı için çevirin. 

7 Isıtıcı Ünitenin sıcaklığını korur. 

8 Kamera ünitesi Kameranın tüm elektronik ünitelerini içerir. 

9 
Kablo contası M20 (x2) Güç/alarm kablosu ve Ethernet kablosu için IP 66 standardında 

giriş. 

10 Ethernet konektörü Harici ağ kablosunu bu konektöre bağlayın. 

11 Ses çıkışı Kullanılmaz. 

12 Ses girişi Kullanılmaz. 

13 Isıtıcı konektörü 
Bu konektör ısıtıcıya bağlıdır. Bu bağlantıyı kullanmayın veya 

üzerinde değişiklik yapmayın. 

1 

 

3

 

7 

 

14 

 

15 

 

16

 

17

 

18 

 

8

 

4

 

6 

 
5

 

10 

 
11 

 
12

 

13 

 

9 

 

2 

 

19
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14 Gövde güç girişi konektörü 
Güç/alarm kablosundan gelen harici güç kablolarını bu 

konektöre bağlayın. 

15 Gövde güç çıkışı konektörü 
Bu konektör arayüz kartı güç girişine bağlıdır. Bu bağlantıyı 

kullanmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. 

16 Arayüz kartı Arayüz kartı ve alarm çıkışları.  

17 Arayüz kartı giriş/çıkış konektörü 
Güç/alarm kablosundan gelen harici alarm kablolarını bu 

konektöre bağlayın. 

18 Arayüz kartı güç RS485 konektörü 

Bu konektör gövde güç çıkışına ve kamera seri iletişimlerine ve 

güç girişine bağlıdır. Bu bağlantıyı kullanmayın veya üzerinde 

değişiklik yapmayın. 

19 Nem alıcı poşet İç yoğuşmayı önlemek için nem alıcı poşet. 

 

Durum LED’inin davranışı 

Durum LED’i Gösterim 

Sönük Bağlantı ve normal çalışma. 

Yeşil Başlatma tamamlandıktan sonra normal çalışma için 10 saniye sabit yeşil yanar. 

Sarı Başlatma sırasında sabittir. Üretici yazılımı yükseltmesi veya fabrika varsayılan ayarlarına 

sıfırlama sırasında yanıp söner. 
Sarı / Kırmızı  Ağ bağlantısı kullanılamıyorsa veya kaybolmuşsa sarı/kırmızı yanıp söner. 

Kırmızı Donanım yazılımı yükseltme hatası. 
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FireCatcher Camera kurulumu 

 Gerekli araçlar  

Kamerayı açmak ve monte etmek için kullanılan Torx takımlar FireCatcher Kamera ile birlikte verilir. 

Ek alet ve malzemeler gerekebilir.  

• Genel elektrik aletleri: 

o Kablo makası 

o Kablo sıyırıcı 

o Standart ve Philips tornavidalar 

• Duvara montaj mesnetini duvara sabitlemek için: 

o 4 x vida (maks. 9 mm), pullar ve dübeller 

o Matkap 

o Su terazisi 

Güç Gereksinimleri 

ANA GÜÇ KAYNAĞI GEREKSİNİMİ 

Normal oda sıcaklığı koşullarında (T=20°C), maksimum güç tüketimi Pmaks. = 6,23 W (24 V’ta Imaks. = 0,26 A akıma 

karşılık gelir). Ortalama tüketim Port. = 6,11 W (24 V’ta Iort. = 0,25 A akıma karşılık gelir). 

Aşırı dış mekan koşullarda (T=-40°C), maksimum güç tüketimi Pmaks. = 17,56 W (24 V’ta Imaks. = 0,73 A akıma karşılık 

gelir). Ortalama tüketim Port. = 12,17 W (24 V’ta Iort. = 0,51 A akıma karşılık gelir). 

 Not: FireCatcher Camera ürününün güç beslemesi için “Power over Ethernet” (Ethernet Üzerinden Güç) 

kullanmayın. 

BEKLEME MODU GÜCÜ PİL HESAPLAMASI 

Hesaplama yöntemi: EN54-4:1998 (Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 4: Güç kaynağı ekipmanları), bir 

yangın algılama sisteminin şarj edilebilir pilli bekleme modu güç kaynağı ihtiyacını tanımlar. EN54-14 (Yangın algılama 

ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 14: Planlama, tasarım, kurulum, devreye alma, kullanım ve bakım için yönergeler), 

sürekli izlenen sistemler için 24 saat ve sürekli izlenmeyen sistemler için 72 saat pil bekleme modu kapasitesi önerir. 

BS 5839-1:2017 (Binalar için yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 1: Sistem tasarım, kurulum, devreye 

alma ve bakımı için uygulama kuralları) ayrıca 1,25’lik bir yaşlanma faktörü belirtir; bu da pilin 4 yılda %5 oranında 

azalmasına izin verir. Acil durum jeneratörü varsa bekleme süresi belirli kategoriler için 6 saate düşürülebilir. 

Yukarıdaki ortalama tüketim bilgilerine göre aşağıdaki kamera başına gerekli pil kapasiteleri elde edilir.  

 Bekleme süresi 

(saat) 

6 24 72 

T = 20°C Pil kapasitesi (Ah) 1,9 7,6 22,9 

T = -40°C Pil kapasitesi (Ah) 3,8 15,2 45,6 

 

Kablolama 

FireCatcher Camera 2 giriş kablosunu destekler:  

• Kombine güç + alarm kablosu: FireCatcher Camera, DIN VDE 0815 telekomünikasyon kablosu gibi 

geleneksel çok damarlı yangın alarmı kablosu kullanımını destekler. 
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• Ethernet kablosu: Standart 8 telli Ethernet kablosu. Araani, CAT5e ve üzeri kategoride korumalı bir ağ 

kablosu (STP) kullanılmasını önerir.  

 Dikkat : Ethernet kablosu ASLA bir PoE anahtar portuna BAĞLANMAMALIDIR! 

 Dikkat : Fransa pazarı için kombine güç/alarm kablosu 3 metreyi geçmemeli ve bağlantı kutusuna kadar mekanik 

olarak korunmalıdır. 

Kamera kablosu contaları, 5 ila 9,5 mm dış çaplı kabloları destekler. 

Güç ve alarm konektörleri, çapı maksimum 1,5 mm² olan çok telli ve tek telli kabloları destekler. 

Güç/alarm kablosu için gereken iletken sayısı yangın kontrol paneline olan bağlantı tipine bağlıdır. 

• Güç için bir iletken çifti gereklidir. 

• Alarm ve hata sinyalleri. Çoğu durumda, her biri bir çift iletken gerektirir. Bazı giriş/çıkış modülleri, 

sonlandırma dirençleri kullanılarak bu sinyallerin tek bir kablo çiftinde birleştirilmesine izin verir. Nelerin 

desteklendiğini doğrulamak için yangın alarm kontrol paneli belgelerinize bakın.  

• Örn. ayrı duman ve alev alarmı veya denetleyici sinyali gibi, yangın alarm kontrol panelinizde kullanılabilecek 

ilave sinyaller için opsiyonel bir çift iletken kullanılabilir. 

FireCatcher Camera ürünündeki güç düşüşü %10’u geçmemelidir. 24 VDC besleme voltajı ve yukarıdaki maksimum 

güç tüketimi ile bu, bakır telin uzunluğunu şu değerlerle sınırlar: 

Kablonun iletken ölçüsü 
0,75 mm² 

18 AWG 

1 mm 

17 AWG 

1,5 mm² 

16 AWG 

20°C’de maksimum kablo 

uzunluğu 

At (Ah) 

200 m 270 m 400 m 

-40°C’de maksimum 

kablo uzunluğu 

 

70 m 95 m 145 m 

 

 Dikkat: Yangın alarm kontrol paneline bağlı kurulumlar için güç/alarm kabloları örn. yangına dayanıklı veya 

geliştirilmiş yangına dayanıklı kablo sınıfı, yerel uygulama kuralları, renk kodları gibi yerel yangın düzenlemelerine 

uygun olmalıdır. Bunlar ayrıca yangın kontrol ekipmanı üreticisinin teknik şartları veya yönergeleri ile de uyumlu 

olmalıdır. Düzenleyici gereklilikler ve üretici yönergeleri, diğer tüm bilgilerin yerine geçer. Ayrıntılar için ilgili standartlara 

ve belgelere bakın. 

 

Kamerayı konumlandırma 

SAHA DEĞERLENDİRMESİ 

Korumayı en üst seviyeye çıkarmak için, FireCatcher Camera ürününü kurmadan önce bir saha araştırması yapmak 

gereklidir. Bu, riskli alanları belirlemenizi ve yeni kameraları konumlandırırken bunları dikkate almanızı sağlar. 

 

• Sıcak noktaları tanımlayın:  

Riskin tipi nedir? Yangın, görüş alanındaki herhangi bir yerde başlayabilir mi veya olay yerindeki makine veya 

kritik bir parça ile ilgili belirli bir risk var mı? 

• Duman algılama için dumanın akışını tahmin edin:  

Bir olay durumunda dumanın nereye akabileceğini tahmin edin. Bu tahmine dayanarak, tercihen dumanın en 

hızlı ve en geniş şekilde görülebileceği bir kamera konumu seçin. Riskli alan yerine dumanın nereye akacağına 

odaklanın.  

Duman tavana doğru mu yükselecek yoksa katmanlaşma mı olacak?  

Duman alanın tamamına havalandırmayla mı yoksa cebri hava akışıyla mı dağıtılacak? 



Sürüm: 20230426   12 

• Sistem yedekliliği: 

Çok geniş alanlarda tam kapsama alanı sağlamak için birden fazla kameraya ihtiyaç duyulacaktır. Kör noktaları 

önlemek için kameraların görüş alanlarının en az %20 üstü üste bindiğinden emin olun. 

 

ÇEVRESEL GEREKLİLİKLER  

FireCatcher Camera sisteminin hassasiyeti ve performansı, içinde çalıştığı ortamdan kısmen etkilenir. Optimum 

performans için her kurulumda şu temel kuralları göz önünde bulundurun: 

 

Işık:  

Duman algılama için tüm görüş alanında 7/24 yeterli ışık olmalıdır.  

Genel bir kural olarak, duman algılama en az 1 lux aydınlatma gerektirir.  

 

Karanlık / parlak noktalar:  

Görüş alanında çok karanlık ve çok parlak nokta kombinasyonlarını önleyin. Bu, kameranın dinamik aralığını zorlar ve 

görüntü kalitesini kararsız hale getirerek genel olarak daha karanlık bir görüntüye neden olur. 

Maksimum aydınlatma parlak nokta / karanlık nokta (lux cinsinden) oranı = 1.000:1’dir. 

Yani yaklaşık 50.000 lux’luk doğrudan güneş ışığı noktaları bekleniyorsa gölgedeki minimum lux seviyesinin 1 lux 

yerine en az 50 lux’a yükseltilmesi gerekir.  

Genel kurallar: 

İç mekan kameraları için:  

• Kamerayı dış pencerelere veya camlı kapılara doğrultmayın.  

• Görüş alanında doğrudan ışık kaynaklarının bulunmasını önleyin. Bu önlenemezse, bu alanları maskelemek 

için algılama bölgesini değiştirin.  

Dış mekan kameraları için:  

• Güneşin alçaldığı ve potansiyel olarak kamerayı kamaştırabileceği doğu veya batı yönünden kaçının. 

• Ufuk çizgisinin kameranın görüş alanında bulunmasını önleyin.  

 

Kontrast: 

Görüş alanında yeterli kontrast olmalıdır. Kamerayı beyaz duvarlara veya kontrastsız geniş alanlara doğrultmayın. 

 

Güneş: 

Doğrudan güneş ışığını veya güneşin doğrudan lense gelen parlak yansımalarını önleyin. 

 

Yanlış tetikleyiciler: 

Normal çalışmada görüş alanında toz, nem veya duman kaynaklarını (örn. çalışan makinelerden kaynaklanan) önleyin. 

Bunlar tekrarlı yanlış algılamalara yol açabilir. 

 

Dış mekan: 

Dış ortam koşulları yanlış alarmlara karşı daha hassastır. Dış mekan uygulamaları için, çevre koşullarını mümkün 

olduğunca kontrol etmeye ve dengelemeye çalışın. Örneğin, sahneyi değişen hava koşullarından koruyun, sabit 

aydınlatma koşulları uygulayın, bir siper takın veya mevcut siperleri uzatın. 

Algılamayı daha da optimize etmek veya örneğin görüş alanındaki çok dinamik veya kötü aydınlatılmış bölgeler 

nedeniyle alarmların yanlış tetiklenmesini önlemek için algılama, görüş alanındaki belirli bölgelerle sınırlandırılabilir. Bu 

bölgeler, tarayıcının kendisindeki uygulama yapılandırma ekranında çizilebilir. Algılama bölgelerinin nasıl 

yapılandırılacağı ile ilgili olarak kullanım kılavuzuna bakın. 
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Varsayılan olarak, algılama alanı görüş alanının tamamıdır. Algılama bölgeleri tanımlanırsa varsayılanlar geçersiz olur 

ve algılama yalnızca tanımlanan bölgelerde gerçekleşir. 

Sorunlar devam ederse FireCatcher Camera hassasiyet parametrelerini değiştirin. 

 

KAMERA HİZALAMASI / GÖRÜŞ ALANI  

Saha değerlendirmesine bağlı olarak, olası duman veya alevlerin en iyi şekilde görülebileceği bir kamera konumu seçin. 

 

 

• Varsayılan ayarlarla, FireCatcher Camera algoritması, görüş alanında aynı konumda 5 saniye 

boyunca duman görüş alanının yaklaşık %3’ünü kapladığında alarm tetikler. 

• Varsayılan ayarlarla, FireCatcher Camera algoritması alev boyutu görüş alanının %0,04’ünü 

aştığında ve görüş alanında aynı konumda en az 5 saniye boyunca alev algılandığında alarm 

tetikler. 

 

 

1920 x 1080 çözünürlüğe sahip bir kamera için %3, 249 x 249 piksellik bir bölge ve %0,04, 28 x 28 piksellik bir bölgedir. 

Sonuç olarak: görüş alanı küçüldükçe hassasiyet artar ve kameradan uzaklaştıkça hassasiyet azalır. 

Dumanın algılanması için gereken minimum kapsama alanı, “Duman alarmının minimum kapsamı” ayarına bağlıdır. 

Bir alevin algılanması için gereken minimum boyut “minimum alev boyutu” ayarına bağlıdır. Algılama hassasiyetini 

yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için FireCatcher Camera kullanım kılavuzuna bakın. 

 

Aşağıda, duman bulutlarının en-boy oranının 1:2 olduğu varsayılarak 1920 x 1080 görüntüdeki bazı yaygın kapsama 

ayarları için duman ve alev algılama eşiğinin grafiksel bir gösterimi yer almaktadır. 

 

 

 

Kamerayı konumlandırırken yukarıda açıklanan çevresel gereklilikleri de göz önünde bulundurun. Geniş alanlarda, yan 

yana kamera kullanarak kapsama alanlarını üst üste bindirebilirsiniz. 
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Kameralar, yatay bir görüş alanı ile duvara veya direğe monte edilebilir veya daha dikey bir görüş alanı ile tavana monte 

edilebilir. Dikey görüş, alanın doğasına bağlı olarak yüksek alanlarda ilgi çekici olabilir: 

 

 
 

 Bilgi: Axis, web sitesinde lens tipine ve odak uzunluğuna, montaj yüksekliğine ve sahnedeki mesafeye göre 

görüş alanını belirlemeye yardımcı olan bir saha tasarım aracı sunar. FireCatcher Camera için bu aracı kullanmak 

üzere kamera tipi olarak “P1375”, lens olarak “included” (dahil) ve çözünürlük olarak “1920 x 1080” seçeneğini seçin. 

Bkz. https://sitedesigner.axis.com/  

 

https://sitedesigner.axis.com/
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 Bilgi: Axis, web sitesinde lens tipine ve odak uzunluğuna, montaj yüksekliğine ve sahnedeki mesafeye 

göre görüş alanını belirlemeye yardımcı olan bir lens hesaplama aracı sunar. FireCatcher Camera için bu 

aracı kullanmak üzere kamera tipi olarak “P1375”, lens olarak “included” (dahil) ve çözünürlük olarak “1920 

x 1080” seçeneğini seçin. Bkz. https://www.axis.com/support/tools/find-and-compare-products/lens-

calculator  

 

 

Kurulum talimatları 

Kameranın montajı için kablo döşeme ile ilgili olarak 3 ana seçenek vardır: 

• Kabloları duvardan, montaj mesnetinin içinden kamera gövdesine yönlendirme = duvardan kablolama.  

• Kabloları alttan montaj mesnetine, montaj mesnetinin içinden kamera gövdesine yönlendirme. Bu, montaj 

mesneti üzerinde önceden damgalanmış bir konumdan bir kablo besleme deliği açılmasını gerektirir = alttan 

kablolama. 

• Kabloları yandan veya alttan yönlendirme kablo kanalı kutusunun (birlikte verilmez) içinden kamera 

mesnetinin içine ve kamera gövdesine yönlendirme. 

 Bilgi: Araani’nin tavana montaj, köşeye montaj, dış montaj için siperler gibi özel montaj koşulları için başka 

seçenekleri mevcuttur. Diğer montaj seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için tedarikçinizle iletişime geçin. 

  

https://www.axis.com/support/tools/find-and-compare-products/lens-calculator
https://www.axis.com/support/tools/find-and-compare-products/lens-calculator
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DUVARDAN KABLOLAMA İÇİN MESNET MONTAJ TALİMATLARI  

FireCatcher Camera ürününü kurmak için aşağıdaki adımları uygulayın. 

1 Mesneti monte edin

 

 

Güç/çıkış kablosunu ve Ethernet kablosunu duvara 

montaj mesnetinin içinden geçirerek, mesneti 4 vida 

ve dübel ile duvara sabitleyin. 

Kolay kullanım için mesnetin üzerinde yaklaşık 30 cm 

kablo bırakın. 

Ethernet RJ45 konektörü, Ethernet kablosunu 

mesnetin içinden geçirmeden önce veya sonra monte 

edilebilir.  

Güç ve alarm konektörlerinin, kablo mesnetin içinden 

geçirildikten sonra takılması gerekir. Bağlantı 

talimatları için devamına bakın.  

 

Kamera gövdesi montajına devam edin. 

 

ALTTAN DÖŞENEN KABLOLAMA İÇİN MESNET MONTAJ TALİMATLARI  

1 Kablo geçirme deliğini açın 

 

 

Mesnetin alt kısmında kablo tesisatınıza uyacak kadar 

büyük bir delik açın.  

Montaj bitince kabloları geçirerek deliği silikon ile 

kapatmayı unutmayın. 
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2 Kabloyu yönlendirin 

 

 

Kabloları mesnetin altındaki delikten, mesnetin içinden 

geçirin. 

Bağlantı için en az 30 cm kablo bırakın. 

 

Kamera gövdesi montajına devam edin. 

 

KABLO KANALI KUTUSU İLE MESNET MONTAJ TALİMATLARI 

FireCatcher Camera ürününe kabloları döşemenin başka bir yolu, kabloları montaj yüzeyinden geçirmeden Axis 

TQ1601-E kablo kanalı arka kutusunu kullanarak döşemektir. Kablolar, aşağıda gösterildiği gibi bu kutu aracılığıyla 

herhangi bir yönde yanlara doğru yönlendirilebilir. Daha sonra FireCatcher Camera duvardan döşenen kablolama 

durumunda açıklandığı gibi kablo kanalı arka kutusunun üstüne monte edilir. 

Kablo kanalı kutusunu tedarikçinizden “Axis TQ1601-E kablo kanalı arka kutusu” olarak satın alabilirsiniz. Bu ürün 

hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://www.axis.com/products/axis-tq1601-e-conduit-back-box. 

1 Kablo kanalı kutusunu monte edin 

 

 

Kablo kanalı arka kutusunu şekilde gösterildiği gibi 

duvara monte edin.  

Bir su terazisi kullanarak kutunun tam yatay olarak 

monte edildiğinden emin olun. 

 

2 Kabloları yönlendirin ve mesneti monte edin

 

 

Kabloları mesnetin içinden geçirin ve ürünle verilen 

Torx vidalarını kullanarak mesneti kablo kanalı 

kutusunun üstüne sabitleyin. 

Kamera gövdesi montajına devam edin. 

https://www.axis.com/products/axis-tq1601-e-conduit-back-box
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KAMERA GÖVDESİ MONTAJ TALİMATLARI 

1 Kamera gövdesini açın 

 

 

4 Torx vidayı sökerek FireCatcher Camera ürününü 

alttan açın.  

 

2 Kablo contasını açın 

 

 
 

 

Kabloları içeri yönlendirmek için iki pimi  kablo 

contalarından  çekin. 

 

1 

 

2 
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3 Kabloyu yönlendirin ve kamera gövdesini sabitleyin 

 
 

 

 

 

Kabloları kablo contalarının içinden kameraya doğru 

yönlendirin.  

Konektörü Ethernet kablosu önceden takılmış olarak 

sokmanız gerekiyorsa RJ45 başlığını belirtildiği gibi 

kullanın. 

Su veya nem girmesini önlemek için kabloların 

contanın içinden düzgün şekilde geçirildiğinden emin 

olun. 

Tabanı, duvar montaj mesnetine sabitleyin (tork: 2 

Nm). 
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4 Ethernet’i bağlayın 

                                

 

 

 

Ethernet kablosunu kamera ünitesinin arkasındaki 

ilgili RJ45 Ethernet konektörüne takın. 

 Dikkat: Ethernet kablosu ASLA bir PoE anahtar 

portuna BAĞLANMAMALIDIR! 
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5 Güç ve alarm kablolarını bağlayın 

                                       

 

 

Güç/alarm kablosunun dış yalıtımını yaklaşık 15 cm 

sıyırın.  

2 güç kablosunu alarm kablolarından ayırın. 

2 pimli güç eşleştirme konektörünü güç kablolarına 

takın ve kamera gövdesinin güç konektörüne takın 

. 

 

Güç/alarm kablosundan gelen alarm tellerini arayüz 

kartının 8 pimli konektörüne takın. 

Dikkat: Fransa pazarı için kombine güç/alarm 

kablosu 3 metreyi geçmemeli ve bağlantı kutusuna 

kadar mekanik olarak korunmalıdır. 

Tanımlama için aşağıdaki bağlantı şemasına bakın. 

Konektör etiketleri aşağıdaki gibi çıkışlara karşılık gelir: 

Uygun kablolamayı belirlemek için yangın alarm kontrol 

panelinizin kılavuzuna bakın. Bu, alarm, hata ve diğer 

sinyalleri birleştirmek için dirençlerin kullanımını 

içerebilir. 

8 pimli giriş/çıkış konektörünü arayüz kartına takın. 

 

ALM = Çıkış 1, varsayılan yapılandırma = Alarm 

(yapılandırılabilir) (Normalde Açık) 

PRE = Çıkış 2, varsayılan kullanılmaz 

(yapılandırılabilir) (Normalde Açık) 

FLT = Çıkış 3, sabit hata (Normalde Kapalı) 

DIS = Çıkış 4, varsayılan yapılandırma = alarm 

(yapılandırılabilir) (Normalde Açık) 

 

 

 

1 
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6 Kamerayı hizalayın

 

 

 

FireCatcher Camera ürününü mesnete sabitlemeden 

önce sahnenin merkezine hizalayın. 

Mesneti Torx T30 uç kullanarak sabitleyin.  

 

 Dikkat: Aşırı kuvvet uygulamamaya dikkat edin. 

Aşırı kuvvet uygulayarak zarar vermemek için herhangi 

bir elektrikli alet kullanmayın. 

 

Kameraya nasıl bağlanılacağı ve canlı videonun nasıl 

izleneceği hakkında bilgi için bkz. Kamera akışını 

görüntüleme. 
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7 Zoom ve odağı ayarlayın 

 

 

Zoom kilitleme vidasını ve odak kilitleme vidasını açın. 

Kamera web arayüzüne erişin, “Image > Focus > Fine 

Tune” (Görüntü > Odak > İnce Ayar) bölümüne gidin ve 

“Reset Focus” (Odağı Sıfırla) seçeneğine tıklayarak 

kamerayı mekanik arka odağa ayarlayın (daha fazla 

bilgi için bkz. Odak ince ayarı) 

Optimum görüş alanı için zoom lensi ayarlayın.  

En iyi görüntü için odaklama halkasını manuel olarak 

ayarlayın.  

Ayarladıktan sonra zoom kilitleme vidasını ve odak 

kilitleme vidasını sıkın. Sıkarken odağın 

değişmemesine dikkat edin. 

Daha sonra kamera web arayüzünde odak ince ayarı 

yapılabilir. Bkz. Odak ince ayarı 

 Dikkat: Mekanik arka odağın keskin bir görüntüye 

kilitlenmesi önemlidir çünkü web arayüzündeki 

otomatik odaklama, arka odak etrafında ancak küçük 

bir aralıkla sınırlıdır. Arka odak net değilse, otomatik 

odak ile keskin bir odak elde etmek mümkün 

olmayabilir. 
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8 Kamera kapağını takın 

ve koruyucu filmi sökün 

 

 

 

Kapağı 4 Torx vidayla takarak kamerayı yeniden 

birleştirin. Kabloları ezmemeye dikkat edin.  

 

Yapışkanlı koruyucu filmi kamera penceresinden 

sökün. 

 

 

 

 

  



Sürüm: 20230426   25 

Axis cihaz yöneticisi ile bir IP adresi atama 

Varsayılan olarak FireCatcher Camera, DHCP kullanacak şekilde yapılandırılmıştır. Axis Device Manager, kameraya bir 

IP adresi atamak veya bir DHCP sunucusu aktifse ağınızdaki kamera tarafından dinamik olarak alınan IP adresini 

bulmak için kullanılabilir. IP adresini sabit bir değerle değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın. Hangi IP 

adreslerinin kullanılmasına izin verildiğini BT departmanınızla doğrulayın. 

1. Axis Device Manager’ın en son sürümünü şu adresten indirin: https://www.axis.com/support/tools/install-

and-manage-systems/axis-device-manager. Kurulum programını çalıştırın ve ekrandaki talimatları 

uygulayın. 

2. FireCatcher Camera ürününün açık ve ağa bağlı olduğundan emin olun. Axis Device Manager’ı kameralarla 

aynı fiziksel ağda bulunan bir Microsoft Windows bilgisayarda başlatın. Program başlatılır ve ağda kamera 

arar. Tüm FireCatcher Camera ürünleri “Add devices” (Cihaz ekle) iletişim kutusunda gri renkte ve yanında 

“Enter password” (Parolayı girin) ile görünmelidir. Kameranız görünmüyorsa ağ bağlantılarını ve gücü kontrol 

edin. 

 

3. Kamera listesinde yeni FireCatcher Camera ürününü bulun. “Enter password” (Parolayı girin) tuşuna tıklayın. 

FireCatcher Camera için kullanıcı adı ve parola girilecek bir iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdakileri girin: 

Kullanıcı adı = administrator 

Parola = teslim edilen parola. Yalnızca Araani Sertifikalı Mühendislere verin. 

“OK” tuşuna tıklayın. 

 

4. Kamera şimdi “Add devices” (Cihaz ekle) penceresinde “P-1375” model adıyla gösterilir. Henüz 

seçmediyseniz kamerayı seçin ve “Next” (İleri) tuşuna tıklayın. 

https://www.axis.com/support/tools/install-and-manage-systems/axis-device-manager
https://www.axis.com/support/tools/install-and-manage-systems/axis-device-manager


Sürüm: 20230426   26 

 

5. Cihaz eklemeyi sonlandırmak için bir sonraki pencerede “Finish” (Bitir) tuşuna tıklayın. 

 

6. Yeni FireCatcher Camera artık Axis Device Manager Client’ta görünür. IP adresini değiştirmek için kameraya 

sağ tıklayın ve “Assign IP Address” (IP adresi ata) seçeneğini seçin. 
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7. Sabit bir IP adresi sağlamaya veya DHCP kullanmaya izin veren bir iletişim kutusu görünür. Sabit bir IP adresi 

yapılandırmak istiyorsanız IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan yönlendirici adresini girin ve “OK” tuşuna 

tıklayın. Açılır pencerede işlemi onaylayın. 

 

8. FireCatcher Camera ürünü “bakım modu”na girer ve bir süre sonra yeni IP adresiyle Axis Device Manager 

Client’ta görünür. 

 Dikkat: Axis Device Manager Client daha yeni bir donanım yazılımı olduğunu gösterse bile kamera donanım 

yazılımını yükseltmeyin. FireCatcher Camera yalnızca özel bir kamera donanım yazılımı ile sertifikalandırılmıştır. 

Donanım yazılımının yükseltilmesi, ürün onaylarını ihlal edebilir.  

 

Kamera akışını görüntüleme 

Canlı kamera akışı, çalışmayı doğrulamak ve/veya kamerayı uygun bir görüş alanı için mekanik olarak hizalamak için 

kullanılabilir. 

 

Standart tarayıcıda site adres çubuğuna IP adresi girilerek kameranın görüntüsü görüntülenebilir.  Video 

penceresindeki “Play” (Oynat) tuşuna tıklandığında kameradan canlı video gösterilir.  
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Odak ince ayarı 

Odağın ince ayarını yapın. 

 

 Dikkat: Odakta ince ayar yapmadan önce her zaman mekanik arka odağı önceden Kurulum Talimatları bölümde 

açıklandığı şekilde manuel olarak ayarlayın. 

 

Lensin odağını ayarlamak için şu adımları uygulayın: 

1. Bir tarayıcı açın ve kamera web arayüzünde oturum açın. 

2. Canlı videoyu izlemek için oynat tuşuna tıklayın. 

3. Görüntü sekmesini seçin. 

 

4. “Fine-tune” (İnce ayar) tuşuna tıklayın. Videoda bir açılır kutu ve dikdörtgen alan bindirmesi görünür. 

5. Varsayılan olarak standart alan yeterlidir. Yalnızca istisnai durumlarda odak alanını yeniden ayarlayın.  

6. “Reset focus” (Odağı sıfırla) tuşuna tıklayın Bu, lensi arka odağa ayarlar. Bunun yeterince net olup 

olmadığını kontrol edin. Değilse, kameradaki mekanik arka odağı yeniden ayarlayın. 

7. “Fine-tune” (İnce ayar) tuşuna tıklayın. Odak, seçilen alan için optimize edilir. 

8. Odak iletişim kutusunu kapatmak için “Close” (Kapat) tuşuna tıklayın. 

 

 

 

3 

 

4 

 

7

 

6 

 


