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SmokeCatcher Certified est 
une caméra intelligente certifiée

 comme détecteur de fumée.

LOGICIEL INTELLIGENT
Le logiciel intelligent exclusif et breveté d’Araani est au cœur de la solution 
SmokeCatcher Certified. En raison de sa nature visuelle et de ses algorithmes, 
SmokeCatcher Certified permet de détecter avec précision des départs de 
feu sans générer de fausses alarmes. SmokeCatcher Certified a été conçu et 
peaufiné à partir d’une vaste base de données vidéo.

CAMÉRA HAUTE PERFORMANCE
Le système d’analyse vidéo SmokeCatcher Certified n’est pas installé sur 
un serveur ou un PC, mais est entièrement installé sur une caméra haute 
performance. La caméra SmokeCatcher Certified surveille l’environnement 
en continu et l’analyse en temps réel pour localiser l’incident avec précision.

INTÉGRATION HARMONIEUSE
SmokeCatcher Certified s’intègre facilement dans votre installation de sécurité 
incendie (existante) via des contacts secs. SmokeCatcher Certified peut être 
facilement configuré et / ou intégré dans un système de gestion vidéo via le 
port Ethernet de la caméra.

CONTRÔLES DE FONCTIONNEMENT  
EN TEMPS RÉEL
SmokeCatcher Certified dispose d’une fonction d’auto-vérification en temps 
réel. Cela permet au dispositif de générer une notification lorsqu’il est en 
panne ou lorsque la détection est impossible en raison d’une altération, d’une 
obstruction de la vue ou d’un éclairage insuffisant.

La détection de fumée par analyse d’images (VSD) offre aux professionnels de la sécurité incendie 
un moyen efficace de détecter la fumée dans des environnements critiques.  

La VSD fait appel à des caméras de vidéosurveillance et des systèmes d’analyse vidéo intelligents 
capables de reconnaître de la fumée et de détecter un départ de feu sur une image vidéo.



Là où les solutions de détection de fumée conventionnelles échouent; c’est là où SmokeCatcher Certified prouve sa véritable valeur. 
SmokeCatcher Certified est la solution idéale pour les applications critiques suivantes.

ENVIRONNEMENTS  
À INCIDENCE MAJEURE
Lorsque la vitesse de détection et le retour 
visuel sont des éléments essentiels.
La vitesse de détection de SmokeCatcher 
Certified permet de réduire le risque et 
l’impact d’un départ d’incendie. Par la 
vérification visuelle, les opérateurs de la 
salle de commande peuvent surveiller tous 
les évènements, leur permettant ainsi de 
prendre des décisions efficaces. 

ENVIRONNEMENTS  
DIFFICILES
Lorsque les détecteurs de fumée 
traditionnels génèrent trop de fausses 
alarmes.
SmokeCatcher Certified peut filtrer de 
manière intelligente des phénomènes 
tels que la poussière, l’humidité et les 
produits chimiques, en utilisant une 
analyse vidéo intelligente. Cela permet 
de réduire considérablement le nombre 
d’alarmes intempestives. C’est pourquoi 
SmokeCatcher Certified est la solution 
idéale pour les usines de produits chimiques, 
les usines de recyclage des déchets, les 
usines de transformation du bois ou les 
entreprises de l’industrie pétrochimique.

GRANDES HAUTEURS 
ET FLUX D’AIR
Là où les technologies conventionnelles 
ne détecteront pas ou trop tard.
SmokeCatcher  Cer t i f ied s ’adapte 
parfaitement aux bâtiments de grande 
hauteur, aux vastes espaces ou aux tunnels. 
Dans ces environnements, il est possible que 
la fumée n’atteigne jamais un détecteur de 
fumée traditionnel en raison de stratification 
ou du flux d’air (à cause de la ventilation, de 
la climatisation…). SmokeCatcher Certified 
peut détecter la fumée à grande distance, 
directement à la source, permettant ainsi 
une détection fiable.

ZONES SENSIBLES  
EN ENTREPRISE
Où une surveillance supplémentaire est 
nécessaire.
Les infrastructures comme les stations de 
chargement de batteries, les incinérateurs, 
les chaufferies ou certaines zones sensibles 
d’un processus de production doivent être 
en parfait état, 24h/24, 7j/7. Mais ces 
installations peuvent aussi causer des 
dommages considérables en cas d’incendie. 
SmokeCatcher Certified vous permet de 
surveiller visuellement ces zones sensibles 
comme mesure supplémentaire de sécurité 
incendie.



ARCHITECTURE DU SYSTÈME

by

VOS AVANTAGES

•	Meilleure disponibilité du réseau 
grâce à l’analyse vidéo en 
périphérie.

•	Alimentation secourue: EN 54-4.

•	Vérification visuelle et 
enregistrement via un réseau 
sécurisé (optionnel).

•	Lien avec un centre de 
surveillance (optionnel).

GÉNÉRAL
Dimension 400 x 155 x 120 mm
Poids 1.830 g
Couleur blanc NCS S 1002-B
CONDITIONS D’UTILISATION
Indice IP IP66
Indice IK IK06
Température 
d’utilisation

-40°C - +70°C

ALIMENTATION
Alimentation 12-28 V DC
Consommation 15W max
E/S
Sorties: 3 sorties:  

pré-alarme, alarme, défaut.
Sortie relais:  
30 V AC/DC, 1A continu.

Entrées: 1 entrée numérique opto-isolée.
Voltage entrées: entrée bas 
appliquez 0-3 V DC - entrée 
haut appliquez 9-30 V DC. 

OPTIQUE
Capteur Capteur CMOS RVB à 

balayage progressif 1/2,8”
Objectif Monture CS, P-Iris

Objectif à foyer progressif 
2,8-8 mm, F1.3

VIDÉO
Compression Profil de base, profil principal 

et profil avancé H.264 
(MPEG-4 Partie 10/AVC).
Motion JPEG

Résolution HDTV 1080p 25/30 fps 
(WDR): 1920x1080.

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 

Alarme

Vidéo

S.S.I.

Salle de contrôle
A.E.S. EN 54-4 

24 V DC

VMS

SURFACE DE DETECTION 
ET DISTANCE AU FEU

Foyer type

Distance
TF 3*

Coton

TF 4*

FTR 2**

Mousse

TF 2*

FTR3**

Hêtre

FTR 5a**

Carton 
(petit tromblon)

FTR 5b**

Carton 
(grand tromblon)

10 m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

20 m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

30 m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●	 Distance focale: > 75° (<3,3 mm).
●	 Distance focale: 75° - 45° (3,3 mm - 6,6 mm). 
●	 Distance focale: < 45° (>6,6 mm).
*	 Référence aux “Test Fires” (TF) EN54. 
**	 Référence aux “Foyer-Types de Références” (FTR).
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CERTIFICATIONS DU PRODUIT
NORMES DE SÉCURITÉ INCENDIE

Selon:
CNPP - SPÉCIFICATION TECHNIQUE - ST LPMES - DÉC.18.005.
Système de détection de fumées par analyse d’image. 

Certificat N° 12.19.221

Selon:
BOSEC Certified
Certificat B - 9348 - FD - K 1039 - version a
Sur la base de conformité avec:
•	ISO/TS 7240-29:2017.
•	NTN 177-L: 2019.

RÉGLEMENTATIONEUROPÉENNE

Ce produit est conforme aux directives de marquage CE et aux normes harmonisées 
en vigueur : 

• Compatibilité électromagnétique (CEM) Directive 2014/30/UE.
• Directive Basse Tension (LVD) 2014/35/UE.
• Restrictions concernant les substances dangereuses (RoHS) Directive 2011/65/UE.

INTÉGRATEURS CERTIFIÉS ARAANI
SmokeCatcher Certified ne peut être efficace que s’il est utilisé dans les environnements appropriés et lorsqu’il est 
installé correctement, conformément aux meilleures pratiques. Lorsque les clients font confiance à un Intégrateur 
Certifié Araani, ils peuvent être sûrs à 100% que leur installation SmokeCatcher Certified fonctionnera correctement, 
tout en garantissant la sécurité incendie.

Chez Araani, nous nous assurons que nos Intégrateurs Certifiés Araani peuvent vendre et installer nos solutions en 
toute confiance. C’est pourquoi on leur propose un programme complet de services de qualité, comprenant formation, 
outils et manuels, service support performant et suivi continu.

Nous aidons les Intégrateurs Certifiés Araani à assurer le service le plus efficace possible à leurs clients et nous 
les accompagnons tout au long du processus, de l’installation à la mise en service, en passant par la mise au 
point vers le transfert et le contrat de service.

INSTALLATION MISE EN SERVICE MISE AU POINT RÉCEPTION CONTRAT DE SERVICE

Vous voulez acheter chez l’un de nos partenaires? Visitez www.araani.com/where-buy.



Essayez avant de l’acheter!
Demandez une démo: www.araani.com/demo
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ARAANI 

Créée en 2014, Araani est une entreprise 
belge de haute technologie spécialisée 
dans le domaine de l’analyse vidéo pour la 
protection des individus, des biens et des 
processus. Araani est également à l’origine 
du développement de SmokeCatcher, 
solution avancée de détection de fumée 
par vidéo conçue pour garantir la continuité 
des opérations et la protection contre 
les incendies au sein des entreprises qui 
fonctionnent dans des environnements 
critiques et exigeants.

CONTACT

Araani NV - Headquarters
Luipaardstraat 12
8500 Kortrijk, Belgium
tel: +32 (0) 56 49 93 94
info@araani.com 
 
Araani NV - France
135, Avenue Roger Salengro
59100 Roubaix, France
tel: +33 (0) 6 50 30 42 35

info@araani.com
www.araani.com


