
MDT 159

La nouvelle City, innovante et encore plus simple !
Charge maxi : 6 t 
Flèche maxi : 60 m
Système de commande CCS

Contactez votre concessionnaire local pour plus de renseignements ou allez sur www.manitowoc.com
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Deux nouveaux chariots.  
Le SM/DM Quick LockTM ou  
le DMP (4 brins permanents)

Cabines Ultra View ou  
Ultra View light en option.  
Les deux cabines sont équipées 
avec poste de commande CCS

Utilisation des bases 
existantes de la  
mâture K 1,6 m et 2 m

Longueurs de flèche de 25 à 60 m 
avec un découpage tous les 5 m

Conception City 
Topless

Mâts K 1,6 m ou 2 m
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Nouvelle grue MDT City Topless  
6t renforçant la gamme MDT City

Deux nouveaux chariots simplifiant  
l’utilisation de la grue
SM/DM Quick LockTM  

• Changement de mouflage automatique :
• Facile et rapide, par simple pression sur un commutateur
•  Géré et sécurisé par le système de contrôle commande 

CCS
•  Effectué par le grutier en toute autonomie depuis le poste 

de commande en cabine (pas besoin d’un opérateur au sol)
•  Aucune intervention manuelle, aucun accessoire néces-

saire

DMP : Double mouflage permanent 

• Pas de changement de mouflage à réaliser sur chantier
• Système simple et économique
• Capacité de levage maxi 6 t
•  Hauteurs sous crochet de la grue optimisées : + 0,5 m  

par rapport au chariot SM/DM Quick LockTM

• Maintenance allégée

Conception City Topless 
•  Conception Topless idéale pour les chantiers multi-grues 

(réduction des hauteurs de survol)
•  Montage simple et rapide grâce au concept City et  

notamment à la mise en place des câbles de levage  
et distribution au sol

•  Transport optimisé (3 camions/containers) pour la partie 
tournante

Performances adaptées  
aux chantiers courants actuels  
•  Charge maxi : 6 t
•  Flèches de 25 m à 60 m avec un découpage tous les 5m
•  Charge en pointe : 3,3 t à 45 m
•  Charge en pointe : 1,6 t (1.75 t P+) à 60 m
•  Mécanismes à variation de fréquence éprouvés sur chantier
•  Mâture K

Système contrôle / commande CCS  
très apprécié des opérateurs  
•  Normes de sécurité élevées
•  Performances accrues
•  Contrôle ergonomique optimisé
•  Maintenance intégrée
•  Montage rapide et facile sur le chantier

Equipée du tout nouveau système
télématique Potain CONNECT qui permet :  
•  L’accès aux données à distance
•  L’aide au dépannage
•  La gestion de flotte et l’analyse de l’utilisation des machines

SM/DM Quick LockTM

Chariot DMP


