
2601 Stanley Gault Pkwy, Suite 101 • Louisville, KY 40223 USA
800-477-2006 • 502-244-4444 • FAX: 502-244-0369 www.avantehs.com/es

554-2019-11-05

Avante True 12T
ECG de 12 Canales

Se puede ver en avance los reportes 
para la impresion en tiempo real y para 
el almecenaje de archives

Forma de ola “plantilla de media” con 
interpretacion precisa comprobada con 
una base de datos CSE, la cual prove 
medida, diagnosis, y codigo Minnesota

El medico puede editar el estilo de 
impresion, la velocidad de impresion, 
la sensibilidad, y filtro usado para 
conseguier formas de olas mejores en 
vez de repitir la revision del paciente

Se puede “congelar” y revisar cada 
forma de ola para poder coger
cada arritmia

Almacenaje interno incluye las formas 
de ola, medidas y diagnosis, los cuales 
que podrian ser agrandizados utilizando 
un disco de memoria instantanea o un 
disco duro de PC

21.35 cm pantalla tactil en color

Un teclador alphanumerico con 
operacion de “un toque”

Un modo de “sueño” que conserva 
energia y extiende la vida de la LCD

Medida automatica con 
interpretacion comprobado con una 
base de datos autorizada “CSE”

Capacidad de parar, congelar la 
forma de ola en tiempo real

Capacidad de revisar la forma de ola 
sobre 120 segundos de ECG

Una prueba de exercicio de dos 
pasos con grabacion periodica

Una bateria incorporada y
recargable “Li-ion”

200 ECG en memoria interna

CARACTERÍSTICAS

Excelente rendimiento de costos 
con pantalla táctil grande Dimensiones:

16.54 x 13 x 4.72”

Fuente de Alimentación AC:
100-240V, 50/60Hz

Batería:
Construido en recargable
Batería de iones de litio

Circuito de Entrada:
Desfibrilación

protección incorporada

Plomo:
12 derivaciones estándar

Modo de Adquisición:
12 canales simultáneos

Convertidor A/D:
24 bits

Rango de Voltaje de Entrada:
±5mVp-p

Tiempo Constante:
>3.2s

Respuesta Frecuente:
0.05Hz - 150Hz

Voltaje de Calibración:
1mV±2%

Sensibilidad:
2.5, 5, 10, 20,

10/5, AGC (mm/mV)

ESPECIFICACIONES


