Medfusion 3500

Bomba de Jeringa

Mejora la sequridad manteniendo
la simplicidad

La bomba de jeringa Medfusion™ 3500 es un sistema intuitivo
disefado para mejorar la seguridad y mantener la simplicidad.
Durante mas de 15 afios, la plataforma Medfusion™ Syringe
ha sido lider tecnolégico en bombas de jeringa con sus
innovaciones en reconocimiento de jeringas, bibliotecas

de medicamentos y limites de dosis. El soporte para hasta

16 areas de cuidado diferentes permite el transporte de la
bomba de jeringa Medfusion™ a cualquier departamento
dentro de la instalacion. Segun lo medido por el ISMP y otras
calificaciones reglamentarias, la bomba de jeringa Medfusion™
es verdaderamente una bomba “inteligente”.

BENEFICIOS
> Limites de dosis programables > Compatible con MRI
> Deteccion rapida de oclusién > Hasta 10 horas de capacidad de

> Reduccioén del bolo posterior a la bateria interna

oclusién > Acepta todos los tamanos de jeringa

> Conectividad con los sistemas de ce - 60ce

gestion de datos del paciente > Se monta facilmente en un
portasueros, una incubadora o
calentador radiante y capacidades
de rotacion para bebés

> Féacil de usar
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ESPECIFICACIONES

Q

Peso (solo bomba):
3.8 Ibs (1.7 kg)

-

Altura:
5.1 pulgadas (13 cm)

Ancho:
10.5 pulgadas (27 cm)

Profundidad:
5.5 pulgadas (14 cm)

o)

Precision:
Nominal + 2% excluyendo las
variaciones de jeringa

Rango de Tasa de Flujo:
Depende del tamafno
de la jeringa de
0.01 ml/ha 130 ml/hora

Modos de Entrega:
ml/hr; Peso corporal; Masa;
Volumen a lo largo del tiempo;
Dilucién personalizada;
Intermitente

Opciones de Entrega:

13 opciones incluyen Dosis de
carga, Dosis en bolo, Modo de
espera, Limite de volumen y
Tasa de KVO

Fuentes de Alimentacion:
100 a 240 VAC, 50/60 Hz,
30VA; Bateria recargable
interna; Entrada de CC
externa opcionalde 6 a 14V
CC, 7 vatios
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CARACTERISTICAS

Limites de seguridad programables “inteligentes” y eventos grabables

La bomba de jeringa Medfusion 3500 con el software de seguridad para medicamentos ParmGuard
fomenta limites programables duros y blandos simultaneos para dosis, frecuencia, peso, tiempo y
todos los modos de administracion (por ejemplo, dosis continua, en bolo y de carga inicial). Cuando
se exceden, estos limites de seguridad alertan al clinico y proporcionan un registro electrénico del
evento, que luego se compila en los informes de vanguardia de PharmGuard.

Software de seguridad de medicamentos PharmGuard: Software de servidor PharmGuard:

> Bibliotecas de medicamentos creadas para una implementacion > Implementa y monitorea las configuraciones de la biblioteca
sencilla y segura en las bombas. de medicamentos y las actualizaciones de firmware.

> Las alertas clinicas y las funciones de Quick Library mejoran las > Proporciona informes clinicos, de Tl y biomédicos.

practicas de atencion. > Emplea bases de datos, sistemas y protocolos estandar

> Facil manejo de jeringas intravenosas y enterales compatibles. de la industria.
> Bases de datos de software basadas en Windows para facilitar > Configuracion flexible para satisfacer las necesidades
el acceso y la generacion de informes de datos. de cualquier hospital.

Monitoreo de presion “inteligente”

Experimente la revolucionaria tecnologia de deteccion de oclusion rapida con FlowSentry, una
completa gama de funciones de seguridad relacionadas con la presion. Estos incluyen nuestro
tiempo de respuesta de alarma mas rapido (menos de cinco minutos a 1.0 ml / h con una jeringa de
60 cc) y falsas alarmas reducidas. Una visualizacién grafica mejorada de la tendencia de la presién
permite oportunidades mas tempranas para la intervencion clinica, y una funcion de reduccion del
bolo posterior a la oclusién disminuye el bolo posterior a la oclusién en menos de 0,3 ml. Todo esto
sin el uso de costosos conjuntos desechables dedicados.

Ergonémico y Accesible

Un disefno horizontal protege todo el barril de la jeringa y permite cargar sin esfuerzo y con una sola
mano todos los tamanos de jeringa. La pantalla grande y brillante con retroiluminacién ajustable
complementa una interfaz de hardware intuitiva. Se incluye una innovadora abrazadera giratoria
montada en poste para permitir flexibilidad en la orientacion de su preferencia.

Comunicaciones habilitadas

La bomba de jeringa Medfusion 3500 importa y exporta datos como parte integrante de cualquier
sistema de gestion de datos del paciente. Un accesorio de comunicacién disponible permitira

que la bomba se comunique en multiples modos, incluidos IR y RSs232. Estos protocolos pueden
adaptarse y personalizarse para interactuar con su entorno. Las futuras actualizaciones de la
plataforma Medfusion actual abordaran el deseo del hospital de integrar la codificacion de barras
(a bordo y basada en red) tanto en redes inaldambricas como cableadas. Estas capacidades
mejoradas mejoran la eficiencia y la eficacia de la transmisién de informacién en toda la instalacion
y al lado de la cama.

2601 Stanley Gault Pkwy, Suite 101 A t Health
Louisville, KY 40223 USA « 800-979-6142 www.avantehs.com/es VINLe sdivtions



