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CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES
Zoll AED Plus
Desfibrilador

Zoll AED Plus brinda incluso a los socorristas primerizos la 
confianza y la orientación que necesitan para ayudar a salvar 
vidas. La interfaz gráfica única, que combina imágenes, pantallas 
de texto e indicaciones de voz, guía a los rescatistas paso a 
paso a través de todo el proceso de reanimación. Las luces en 
las imágenes llaman la atención sobre la secuencia adecuada de 
acciones. Las indicaciones de texto y audio correspondientes 
refuerzan cada paso que salva vidas. Este sistema intuitivo 
garantiza que las acciones se realicen en el orden correcto y que 
las descargas se administren rápidamente cuando sea necesario.

Peso:                                    
6.7 lbs (3.1 kg)

Altura:                               
5.25” (13.3 cm)

Ancho:                                 
9.5” (24.1 cm)

Profundidad:                                 
11.5” (29.2 cm)

Selección de Energía:                     
Selección automática 

preprogramada                          
(120J, 150J, 200J)

Tiempo de Carga:                           
Menos de 10 segundos        

con baterías nuevas

Fuerza:                               
Baterías reemplazables por el 

usuario. 10 baterías de dióxido 
de manganeso y litio para 
flash fotográfico tipo 123A

Capacidad de la Batería:                           
Nuevo típico (20°C) =              

5 años (300 descargas)           
o 1.5 horas continuas 

Monitoreo/Desfibrilación

Una hoja de ruta completa 
para la reanimación

 � Un tamaño de electrodo se adapta a 
todos los pacientes

 � El metrónomo y las indicaciones 
visuales optimizan la tasa de 
compresión y la profundidad

 � Entrenamiento justo a tiempo con 
mensajes de texto, de voz y visuales

 � Guía al usuario a través de la 
cadena completa de supervivencia, 
desde la evaluación hasta la RCP y 
la desfibrilación

 � Los monitores brindan información 
en tiempo real sobre la profundidad 
y la frecuencia de las compresiones 
de RCP
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Cada paso ayuda a salvar vidas. Cualquier ruptura en la cadena compromete la supervivencia. Los 
monitores DEA ordinarios sólo desfibrilan. La desfibrilación rápida es una intervención fundamental 
para mejorar la supervivencia, pero no es suficiente. Si bien aproximadamente la mitad de las 
víctimas colapsadas que no responden necesitan desfibrilación, todas ellas necesitan reanimación 
cardiopulmonar (RCP). Seguir la Cadena de Supervivencia requiere algo más que simplemente 
colocar electrodos y aplicar una descarga. Desde comprobar la capacidad de respuesta, solicitar 
ayuda y realizar una evaluación “ABC” (vías respiratorias, respiración, circulación) hasta RCP y 
desfibrilación, ZOLL® AED Plus™ con retroalimentación instantánea de RCP ayuda a guiar al 
socorrista a lo largo de todo el esfuerzo para rescatar a las víctimas de SCA.

La nueva tecnología del CPR-D padz de ZOLL incluye un localizador de colocación de la mano, un 
acelerómetro, componentes electrónicos y un sofisticado algoritmo de procesamiento. Este sistema 
mide con precisión la compresión de la RCP y convierte el movimiento del acelerómetro a lo largo 
del tiempo en distancia recorrida. El rescatista poco frecuente ahora cuenta con ayuda para brindar 
apoyo de RCP a la víctima.

Un diseño de electrodo de una sola pieza debe tener en cuenta la variación anatómica en la 
población de pacientes. El diseño del CPR-D-padz de ZOLL se basa en amplios estudios y datos 
antropométricos humanos diseñados para adaptarse a una amplia gama de tamaños y formas de 
pacientes y para garantizar que un electrodo de una sola pieza satisfaga las necesidades del uso 
de emergencia del DEA. El diseño desarrollado para el CPRD padz cumple con las características 
antropométricas del 99% de la anatomía del tórax humano. Una característica especial permite al 
rescatista separar el electrodo de ápice para cubrir el otro 1% de la población y otras variaciones 
anatómicas que requieren una adaptación especial.

DESFIBRILACIÓN TEMPRANA. ATENCIÓN TEMPRANA AVANZADA.

UN TAMAÑO DE ELECTRODO PARA TODOS

Forma de onda:
    Bifásico rectilíneo

Tiempo de espera de carga del desfibrilador:
    30 segundos

Selección de energía:
    Selección automática preprogramada (120J, 150J, 200J)

Seguridad del paciente:
    Todas las conexiones del paciente están
    aisladas eléctricamente.

Tiempo de carga:
    Menos de 10 segundos con baterías nuevas.

Electrodos:
    ZOLL CPR-D padz o stat padz II

Autoprueba de desfibrilador incorporado:
    Incluido

Velocidad del metrónomo:
    Variable de 60 a 100 CPM

Profundidad:
    1/2 a 3 pulgadas (1.3 a 7.8 cm)

Aviso de desfibrilación:
    Evalúa la conexión de los electrodos y el ECG del 
    paciente para determinar si se requiere desfibrilación. Ritmos 
    desfibrilables: ventriculares fibrilación con amplitud promedio 
    >100 microvoltios y amplia taquicardia ventricular compleja 
    con frecuencias superiores a 150 BPM. Para la precisión del 
    algoritmo de análisis de ECG para la sensibilidad y 
    rendimiento de especificidad.

Rango de medición de impedancia del paciente:
    0 a 300 ohmios

Desfibrilador:
    Circuitos de ECG protegidos

Mostrar:
    LCD opcional con barra móvil. 2.6 × 1.3 pulgadas (6.6 × 3.3 cm)
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