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   ТОВ «АВТОГРАД-2007» 
   18008, м. Черкаси,  
    вул. Смілянська,127 

         тел:+38(0472)31-54-07                                                    

 
 

 

ПРОПОЗИЦІЯ 

 

МОБІЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА МИЙКА КОНТЕЙНЕРІВ АТ МК-0403 

НА ШАСІ DAYUN CGC1210 

 

Автомобіль для мийки та дезінфекції контейнерів типу АТ МК-0403 на базі шасі DAYUN 

CGC1210 є новим, 2023 року випуску, в стандартному заводському виконанні. 

Автомобіль для мийки та дезінфекції контейнерів типу АТ МК-0403 на базі шасі DAYUN 

CGC1210 призначений для виїзної мийки та дезінфекції сміттєвих контейнерів. 

Принцип роботи – мобільна автоматизована мийка під тиском та дезінфекція сміттєвих 

контейнерів на контейнерних площадках. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ 
 

Показник Характеристика 

Об’єм резервуару для чистої води, л. 5 000 
Об’єм резервуару для стічних вод, л. 5 000 
Об’єм завантажувального басейну, л. 1 000 
Об’єм резервуару для дезінфікуючих речовин, л. 300 
Об’єм резервуару для хімічних реагентів, л. 100 
Тиск води в мийці, бар - 150 бар. 150 

Додаткове обладнання: 

 миючий пістолет високого тиску; 

 бак для гарячої води; 

 індикатор низького рівня води; 

Тип контейнерів, що обслуговуються 
контейнери, виготовлені згідно стандартів EN 
840-2 та EN 840-3 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ 

 

 

Модель DAYUN CGC 1210  

Основні параметри 

Колісна формула: 4х2 
Споряджена маса, кг: 10000 
Вантажопідйомність: 11 000 
Повна маса автомобіля, кг: 21000 

Двигун 

WP7.300E51+PTO  
6-ти циліндровий, рядний дизельний двигун з турбонаддувом 
Потужність двигуна, кВт/к.с.: 220/300 
Робочий об'єм двигуна, л: 7.47 
Максимальний крутний момент, Нм/(об/хв): 1250/1200-1600 

Коробка передач  Fast  9JS135TA+QH50, механічна, 9-ступ. 

Підвіска 

Передня вісь: 6,3т, залежна, на поздовжньо розташованих 
напівеліптичних ресорах, з телескопічними гідравлічними 
амортизаторами 
Задній міст: 16т, залежний, на ресорах, з гідравлічними 
телескопічними амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості 

Зчеплення 430 Сухе, однодискове з діафрагменою пружиною 
Головна передача Передаточне число 5,263 

Рульове керування 
GY100D2-3411010, з гідропідсилювачем, співвідношення повороту 
20.48:1 

Гальмівна система 

 Робоча: пневматична, двоконтурна, роздільна. Гальмівні механізми 
барабанного типу ззаду, з АВS. Осушувач, клапан-реле, 
приймальний клапан, керуючий клапан причепа, ручний клапан 
причепа, незалежне гальмівний пристрій для причепів. 

 Стояночна: гальмівні механізми з пружинними 
енергоакумуляторами, кран ручного гальма. 

 Допоміжна: автоматичний моторне гальмо-сповільнювач. 

 WABCO ESC + ABS c 4 каналами 

Шини 315/80R22,5 
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Габаритні розміри 
Колісна база, мм: 4000 
Передній/задній звис, мм: 1460/1150  
Мінімальний кліренс, мм: 310 

Інші характеристики Об’єм паливного баку, л: 300 (алюміній) 

Кабіна 

- суцільнометалева з додатковою теплоізоляцією (північний варіант) 
- 1+1 
- лобове скло триплекс 
- клімат-контроль 
- центральний замок з пультом дистанційного керування 
- пневмосидіння водія 
- електросклопідйомники 
- денні ходові вогні LED 
 

 

 

 


