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                ТОВ «АВТОГРАД-2007» 

                18008, м. Черкаси,  
                 вул. Смілянська,127 
                 Тел:+38(0472)31-54-07                   

 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Компанія ТОВ «АВТОГРАД-2007» - офіційний дилер «TATA» в Україні, 

пропонує розглянути вантажний автомобіль TATA Xenon X2 chassis 2.2L 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TATA Xenon X2 chassis 2.2L pick-up crew cabin 

Специфікація двигуна  
Опис двигуна : TATA 2.2L DICOR Euro V дизельний прямого впорскування з 

турбокомпресором та інтеркулером,   Common Rail  
Повітряний фільтр  Сухого типу, картридж 
Діаметр поршня/хід циліндра 85 mm x 96 mm 
Робочий об’єм  2179 см3 
Ступінь стиснення 16:1 
Система охолодження  Антифриз 
Система мащення  Макс. 7.5 л. Мінімум . 5.5 л 
Паливна система  DFP1-TML22 (Виробник - Delphi) 
Блок керування  ECU (Make - Delphi) 
Максимальна потужність  110 KW (150 PS)/ 4000 об/хв Стандарт  80/1269/EEC 
Крутний момент  320 Nm при  1500-3000 об/хв    80/1269/EEC 
Циліндри  4  в ряд 
Специфікація   Пряме впорскування, common rail 16 клапанів   

 Автоматичний натяжник ременя ГРМ. 

 Гідрокомпенсатори клапанного   

 Додаткове охолодження поршневої групи . 

 Електронна система управління подачею палива. 

 Тиск в паливній системі  (1600 bar). 

 Система рециркуляції вихлопних газів 
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 EGR охолоджувач з бай пасом 

 Інерційний маховик. 

 Випускна система з  DOC. 
Кріплення двигуна  Три точки кріплення  
Привід ГРМ  Привідний ремінь 
Турбокомпресор  Зі змінною геометрією турбіни  
Зчеплення  
Площа поверхні тертя  560 см2 

Діаметр веденого диска  260 mm (з системою автоматичного регулювання 
просвітів ) 

Тип зчеплення  Однодискове з діафрагменною пружиною 
Привід вимикання  Гідравлічний  
Коробка передач 
Опис  5  передач механічна  
Передавальні числа  1st - 4.1, 2nd - 2.22, 3rd - 1.37, 4th - 1.00, 5th - 0.73, Rev 

– 4.22 
Тип КПП Синхронізована на всих передачах  
Перемикання передач  Тросовий механізм  
Роздавальна коробка, 
передавальні числа  

4x2 -  1:1 
4x4 підвищена  1:1 
4x4  понижуюча  2.48:1 

Механізм перемикання  Механічний 
Задній міст  
Опис  З центральним диференціалом, з гіпоїдною передачею полузавантажений  
Передавальне число  4.1  
Тип  Нерозрізний  
Виробник  Dana 
Передній міст  
Опис  4x4 ведучий  
Тип  Розрізний незалежний  
Передавальне число  4.1 
Виробник  Dana 
Електрична система   
АКБ 12 V 80 Ah MF (З авпобіжником) 
Генератор  125 A 
Протитуманні фари  Передні та задні  
Лампи головного освітлення  Галогенні Європейського типу пучком світла  
Система вмикання 
запалення  

З імобілайзером, система підсвітки в замку запалення 
. 

Прилади  Спідометр  (км/год) .Тахометр  (об/хв ) 
Комплектність   Передні та задні протитуманні лампи  

 Верхні габаритні вогні  

 Радіопідготовка  

 Підсвічування номерного знаку  

 Склоочисники  

 Аварійна сигналізація  

 Радо антена  

 Верхнє розміщення додаткового стоп сигналу  

 Лампи підсвічування дверних пройм  

 Дистанційний ключ з іммобілайзером  

 Центральний замок  

 Система підсвідки після паркування  

 Дисплей в центральній консолі  
Габаритні вогні  Передні та задні інтегровані в фари та задні фонарі  
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Протиугінний пристрій  На кермовій колонці  
Перемикачі в кабіні   Центральний під рульовий перемикач  

 2H, 4H, 4L Перемикач  

 ESP вимикання  

 HDC (допомога на спуску ) кнопка вмикання  
Змивач вітрового скла  1.л з електричним приводом  
Склоочисники  2 швидкості з переривчатим режимом  
Кабіна  
Дзеркала  Зовнішні ліве та праве з електрмичним дистанційним приводом  

регулювання, дзеркало в салоні з автоматичною системою 
затінення   

Оздоблення покрівлі  Молдинги  
Бокові двері   З захисними балками  
Сидіння   Комбінована оббивка  

 Передній ряд сидінь ковшового типу з підлокітниками та 
підголівниками з функцією регулювання висоти  

 Задній ряд сидінь: неподільний ряд, два підголівники, 
два трьохточкові ремені безпеки, один двох точковий.    

Вантажний відсік  
Опис  Типу Пікап, стальний з заднім відкидним бортом, опція 

пластикова або брезентова надбудова 
Розміри вантажного відсіку  1.588 x 1.412 x 0.406 
Завантажувальна ширина  (Внутрішня) 1.412m 
Завантажувальна довжина  (Внутрішня ) 1.588m 
Опції водія  
Кондиціонер  Так  
Попільничка  Так  
Центральний замок  Так  
Дверні замки з захистом від відкривання дітьми  Так  
Запальничка  Так  
Центральна консоль  Так  
Подушка безпеки водія  Так  
Зеркала заднього огляду  З електроприводом та дистанційним регулюванням  
Система вентиляції та кондиціювання  (HVAC)      HVAC 
Підголовники з регулюванням висоти  Так  
Дзеркало в салоні  Так  
Подушка безпеки пасажира  Так  
Електросклопідйомники  Так  
Місць для сидіння  Водій  + 4 
Шини та колеса  
Опис  Безкамерні  з TPMS сенсорами (контроль тиску в шинах)  
Коліс  Передні- 2, Задні - 2, Запасне - 1 
Шини розмір  235/70 R16 Tubeless Tyres 
Тиск в колесах  Передні - 32 psi, Задні  - 32 psi 
Колісні диски  235/70 R16 : 6.5Jx16 – легкозплавні, запасне колесо – метал  
Колісні ковпаки  Так  
Рама  
Опис  Драбинного типу з поперечними лонжеронами  
Буксирні крюки  З переду та позаду  
Система гальм  
Додаткові 
системи безпеки  

 ESP-9.1 

 EBD (Електронна система розподілу гальмівних зусиль) 

 ABS (Анти блокувальна система) 

 TCS (Система стабілізація руху) 

 VDC (Динамічна система контролю) 
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 HHC (Допомога при старті під гору) 

 HBA (Гідравлічна система підсилення гальм) 

 HDC (Система допомоги на спуску) 

 ROM (Система запобігання перевертання автомобіля) 
Передні гальма  302mm Дискові вентильовані, подвійний супорт   
Задні гальма  282 мм. Барабанні з автоматичним регулюванням просвітів  
Робочі гальма  Гідравлічні з вакуумним підсилювачем  
Стоянкові гальма  Тросовий привід на задні колеса  
Підвіска  
Опис   Передня підвіска незалежна на амортизаторах та пружинах  

 Задня ресорна на мало листових ресорах   
Стабілізатор  Передньої підвіски  
Амортизатори   Передні газозаповнені подвійної дії  

 Задні газозаповнені подвійної дії 
Розміри автомобіля  
Кліренс   210 mm 
Діаметр розвороту   235/70 R16 : 12.7m 
Висота (незавантажений 
автомобіль)  

 1765 mm 

Висота (завантажений 
автомобіль)  

 1744 mm 

Габаритна довжина   5312mm 
Габаритна ширина   1860 mm 
Передній звис   916 mm 
Задній звис   1226  mm 
Колія передніх коліс   235/70 R16 : 1580 mm 
Колія задніх коліс   235/70 R16:  1548 mm 
Колісна база   3170mm 
Експлуатаційні характеристики   
Максимальний кут старту на 
підйом  

 4x4 Mode - 62% 

 4x2 Mode - 21% 
Максимальний кут підйому, що 
долає автомобіль  

 4x4 Mode - 80%  

 4x2 Mode - 41% 
Максимальна швидкість   160 км/год  
Кут заїзду   21 deg 
Кут з’їзду   24 deg 
Вагові характеристики  
Повна маса та дистрибуція ваги 
по осям  

3050 kg   Передня вісь  - 1325 kg,  
задня вісь  – 1725 Kg 

Споряджена маса 1995 kg    Передня вісь  - 1200kg, Задня вісь  – 795kg 
Максимальне допустиме навантаження  1400 kg передня вісь  
Максимальне допустиме навантаження 1800 kg задня вісь  
Вантажопідйомність  1055 Kg 
Специфікація  
Призначення автомобіля   Вантажопасажирський  
Модель  Xenon  X2  
Привід  4X4 
Розміщення керма  Зліва  
Клас автомобіля  N1 
Екологічний рівень  Euro V 
Пасажиромісткість  5 з водієм  
Паливо  Дизельне  
Паливний бак  70 л 
Розміщення бака  Зліва позаду на рамі  
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 Гарантія: 12 місяця або 60 000 км, в залежності від того, яка подія 

настане раніше.  

Також доводимо до Вашого відома, що придбавши автомобілі в нашій 

компанії, Ви отримуєте професійне та якісне сервісне обслуговування на нашому 

Сервісному центрі . Будемо раді надати вам консультацію що до технічних 

характеристик та комплектацій автомобільної техніки  «TATA». 

 
 

 

 

 ВІЗУАЛІЗАЦІЯ  
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