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FLEX 1000
MOBILE DRUM
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Designed to be quickly transported, installed and started. The
hammermill integrates the patented interchangeable cradle,
allowing the grinding and refining of a wide range of metal and
ferrous waste.

The automatic loading system, conveyor belts, hydraulic control
unit, separation and extraction system of ferrous material and a
special management and control panel complete with Panizzolo
software are installed inside the soundproofing.

Simple and essential maintenance reduces downtime. The
oledynamic circuit allows direct access to the grinding chamber
of the Flex mill. The rotor has a mechanism for attaching
to the hood, while the cradle grids and armor are easily
interchangeable.
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RECYCLING PLANTS
WITH HAMMERMILLS

ITALIANO

Progettato per essere velocemente trasportato, installato
e awviato. Il mulino a martelli integra la culla brevettata
intercambiabile, permettendo la macinazione e raffinazione di un
vasto range di rifiuti metallici e ferrosi,

Allinterno dellinsonorizzazione vengono installati il sistema di carico
automatico, nastri trasportatori, centralina oleodinamica, sistema di
separazione ed estrazione del materiale ferroso e apposito quadro di
gestione e controllo completo di software Panizzolo.

Manutenzioni semplici ed essenziali riducono i tempi di fermo
macchina. Il circuito oledinamico permette il diretto accesso alla
camera di macinazione del mulino Flex. Il rotore presenta un
meccanismo di aggancio al cofano, mentre culla griglie e corazze
sono facilmente intercambiabili.
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TECHNICAL SPECIFICATION

Specifiche Tecniche

model / modello FLEX 1000 MOBILE DRUM

motaor power / potenza motore 250 kW (335 hp) - 315 kW (423 hp)

total weight / peso totale 33.000kg

*

production (up to) / produzione (fino a) g thgrr]]//?]* (éig llz\\/,\l\l;

hammers qty / numero martelli 24

hammers weight / peso martelli 22kg
Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring * Depending on grid and materials type
inany obligation. / | dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e a seconda del materiale e della griglia usata
senza che cio comporti responsabilita alcuna da parte dell'azienda.
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