C37 100-250V 5,5W (40W*) E14 475Im zimna barwa 6500K

Dane podstawowe

Indeks

Typ

Ksztatt

Trzonek

Mozliwo$¢ $ciemniania
Zrédto przeznaczone do
o$wietlenia akcentowego
Certyfikaty

Gwarancja

Parametry Swietlne

Strumien $wietlny
Skutecznosc¢ swietlna
Temperatura barwowa
Barwa swiatta

Wskaznik oddawania barw
Kat promieniowania
Jednolito$¢ barw

Rysunek techniczny

4= 37mm —p

99mm

HDO060
Swieczka
Q37

E14

Nie

Nie

CE, RoHS
2 lata

475m
86Im/W
6500K
zimna
>80
180°
<65DMC

Parametry mechaniczne

Wymiary Zrodta 237x99mm

Wymiary opakowania L110xW45xH45mm

Waga netto 27g

Waga brutto 369

Materiat Plastik
termoprzewodzacy

Parametry eksploatacyjne

Trwato$¢ 25 000h
Liczba cykli wigcz/wytacz >15 000
Wspoétczynnik zachowania 0,7
strumienia $wietinego

Czas nagrzewania sie lampy  pomijalny
do 60% petnego strumienia

Czas zaptonu <0,5s

Rozktad widmowy
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Parametry elektryczne

Moc nominalna 5.5W
Odpowiednik mocy tradycyjnej ~ 40W
zarowki

Napiecie zasilajace 100-250V
Rodzaj napiecia Zmienne (AC)
Wspotczynnik mocy >0,5

Klasa energetyczna A+

Parametry znamionowe

Moc znamionowa 5,5W
Znamionowy uzyteczny 475Im
strumien Swietlny

Znamionowa trwafos¢ lampy 25 000h
Znamionowy kat 180°
promieniowania
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R({HS IEC 62471

COMPLIANT

IEC 62560

D 4
E 4
9,5 kWh/1000h
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