H

Cutii pe tencuiald 2

Cutii de distributie fara usa, 7
cu posibilitate de plombare

Cutii metalice de distri- 10
butie-modulare

e

R
|

Ventilatoare cu filtru
de aer 16

Clema derivatie din bara 18
de distributie

Cutii sub tencuiala

Capac de protectie

Acoperis de ploaie pentru cutii
metalice de distributie-modulare

incuietori de siguranti
pentru cutii metalice

Unitati de incalzire compacte
pentru dulapuri electrice

Cleme reglabile de
fixare a cablurilor
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Consiliere specializata

2

7

10

13

17

19

Cutii de distributie ST,
cu usa plana

Cutii de distributie din
material plastic

Cutii metalice de dis-
tributie

Buzunar pentru proiecte

Unitati compacte de incalzire
cu ventilator montat

Distantiere

4

1

13

17

19

Cutii pe tencuiala, IP 65

Cutii modulare de distri-
butie P.T.- metalice

Element pentru reglarea adanci-
mii, pentru cutii metalice tip TFE

Trecere din cauciuc

Termostate (Regulatoare
de temperatura)

ELECTRIC®

12
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CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

Cutii de distributie fara 6
usa

Cutii modulare de distri- 9
butie metalice incastrate

Usa de acces pentru 12
cutii metalice

Cutie de distributie metalica
cu usa din sticla securizata

14

Higrostat 18

H/

H
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U n Tensiune nominala (V)

_:’ Note, completiri

Pth o
LU Puterea de incélzire

E Usa fumurie

NIPE g™

m Contine bara N/PE
% M Filet

Diametrul cablului

Dimensiuni (LxWxH )

6002000

\/ ACIDC Tensiune nominala (V)

Ui Tensiunea maxima de
izolare a aparatelor cu

690 V]| care se echipeazi cutia:

NN
ABS
N/PET™

0

Material: ABS

Contine bara N/PE

<_ Mod de fvixare:_ pev
N suprafatd verticala
V2 | Rezistentd la foc

uL94 | conform UL 94

Se poate plomba

=

Pictogramele capului de tabel

Curent nominal (A)
Volum (intensitate)
Temperatura pe su-
prafata elementului de
incalzire

Usd alba

incuietoare (buc)
incovoiere

Intréri

Masa

Sine cupru

Pm ax

Puterea maxima

Domeniu de reglaj

Debitul de aer

Usd transparenta

Numar module

Tractiune

Lungime

Volum

Pictogramele datelor tehnice

In
max.

250 A

Curent nominal (A)

IP
65

Grad de protectie

N

Cu

Material: Cupru

Unghiul de deschidere

)| al usii

1,5-2,5

Ta |

Sectiunea conductoru-
lui de racord

Temperatura mediului

-20..+80°C

www. [T ELECTRICE |.ro
Consilere speciallzata

ambiant

@#EUi

1kV

@

AN

STEEL

@ Se poate fixa pe sind

35x7.5 | de montaj

QOAUX
1><%CO

5
B

UVe

Tensiunea nominala de
izolare

Clasa | de protectie la
atingere

Material: otel

Contacte auxiliare

Rezistent UV

Dimensiunea decupdrii
(mm)

Domeniu de reglaj

%Cse
aaninil]

x17,5mm

Zs{

RéandurixModule

Cutii de distributie fara
usd

vDC A

VAC Date electrice contacte

Moment de strangere

Sectiunea conductoru-
lui de racord

o| Diametrul gaurii

Tensiune de incercare

Clasa Il de protectie la
atingere

Material: aluminiu
} Mod de fixare: pe
S1-5-7g soclu de beton

Rezistentd la socuri
mecanice

Rulment cu bile
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CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE Cutii de distributie

Cutii pe tencuiala

2] Ta W81 1P| I (] =, Logends o« H/O
660 V| L1050 | UL94 || 40 | |ABS K08 pictograme
TRACON
Soas H w D
EDFK-.. E E g (mm) (mm) (mm)
EDFK-4/1 EDFKN-4/1 4 200 110 70
EDFK-6/1 EDFKN-6/1 6 205 150 75
EDFK-8/1 EDFKN-8/1 8 205 190 75
EDFK-12/1  EDFKN-12/1 12 205 260 75
EDFK-12/2  EDFKN-12/2 24 330 270 75
EDFK-14/3  EDFKN-14/3 22 475 310 85
EDFK-18/1  EDFKN-18/1 18 220 365 75
N/PE#== W D

#5.5 74.5
B 0O000% 8 O - 20|

RELEVANT STANDARD U

EN 62208

EDFKN-..

Cutii sub tencuiala

53 Ta | He e Y [F) = Legends o
660 V| Lw0.s55¢) | UL94 40 | | ABS N IK08 pictograme
TRACON 75

H1 W, D1 “z wz DZ

B D o wm om o o o

EDS-4/1 EDSN-4/1 4 200 115 60 210 135 20
EDS-6/1 EDSN-6/1 6 200 160 60 210 170 20
EDS-8/1 EDSN-8/1 8 215 200 60 220 225 20
EDS-12/1  EDSN-12/1 12 200 260 60 220 280 20
EDS-12/2  EDSN-12/2 24 320 270 70 350 300 20
EDS-14/3  EDSN-14/3 4 475 310 75 500 340 20
EDS-18/1  EDSN-18/1 18 240 380 70 255 400 20

W2
! ~ W o,
#5.5 74.5
53 Q00 O§§ % O

RELEVANT STANDARD U

- EN 62208

EDS-..

H1
H2

H/2 o R
Tt i ELECTRIC®
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CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

Cutii industriale de distributie

G/28-G/29

LAMPI DE BIROU DE
TIP LAL

ILUMINAT DECORATIV PENTRU
MESELE DE BIROU !

Consum redus de energie electrica

Posibilitatea selectiei temperaturii
de culoare

E1/58-E1/59

www. [ZIEZTITS ELECTRICE |.ro
Consiliere specializata

ELECTRIC® HI3
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CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

Cutii de distributie ST, cu usa plana

Cutii de distributie

4 Ta ﬁ HB | IP Y O] - @m & “ Legenda H/0
660 V| l2s.as5¢] | UL94 || 40 | | ABS =9 RAL 9003 pictograme
TRACON ACCESORIES
SR HxWix Dy HpxWpxD,
E E T o) (mm)

EDSS-8/1 EDSSN-8/1 8  180x220x88 193x240x10 - - -
EDSS-12/1  EDSSN-12/1 12  240x305x80 262x330x10 max. 2 x NPE-Z-24 max. 1 x ED-TLT12 -
EDSS-12/2  EDSSN-12/2 24  395x305x85 420x330x17 max.2 x NPE-Z-24 max. 2 x ED-TLT12 max. 1 x ED-SEP12
EDSS-12/3  EDSSN-12/3 36  545x305x85 570x330x17 max.2 x NPE-Z-24 max. 3 x ED-TLT12 max. 2 x ED-SEP12
EDSS-18/1  EDSSN-18/1 18  270x440x85 300x465x17 max.2 x NPE-Z-38 max. 1 x ED-TLT18 -
EDSS-18/2  EDSSN-18/2 36  480x440x90 505x465x17 max.2 x NPE-Z-38 max. 2 x ED-TLT18 max. 1 x ED-SEP18
EDSS-18/3  EDSSN-18/3 54  655x440x90 685x465x20 max. 2 x NPE-Z-38 max. 3 x ED-TLT18 max. 2 x ED-SEP18
EDSS-18/4  EDSSN-18/4 72  860x440x95 880x465x20 max. 4 x NPE-Z-38 max. 4 x ED-TLT18 max. 3 x ED-SEP18

Cutia NU contine bara N/PE!

¢ Unghiul de deschidere al usii 180° az

* Directia de deschidere a usii poate fi : D
inversata

¢ Consola interioara care poate fi rotita

« incuietoare speciali cu arc dublu

¢ Panoul frontal se poate plomba

e Prestantari posterioare si laterale RELEVANT STANDARD o,

¢ Accesorii placi de separare
¢ Accesorii panouri frontale

¢ Accesorii bare N/PE

wow I

H/4

Consilre specialzala

EN 62208

ELECTRIC®

Hi4
H2
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Cutii de distributie

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE
Accesorii pentru cutii de distributie S.T.

Bareta izolata (N/PE)
230/400 i| [eseays
n!g(. W#”Ul 5555 IP ||Ta i V1 Legenda H Io
VAC| 100 Al |500V|| Cu 20 | 4o sase| | UL94 pictograme
X8 —FP=mmy H w d %
NPE-Z-24 6x9 24 max.63A 25-16 2510 250 18,3 76 4x55+20x4,5 4xM5 + 20xM4
NPE-Z-38 8x12 38 max.100A 4-25  25-16 360 26,5 13,7

10x7,5 +28x5,5 10xM6 + 28xM5

./'—F|\.m“‘ﬂ\
: = el [

P ' CREW
:l

Panou frontal fara decupaj pt.cutii

Placa de separare,pt.cutii sub tencuiala
Ta || HB | T Taﬂ HB ||
Los.+55c) | UL94 | | ABS 25.155°c | UL94 | | ABS
T 73 T a7
RACON E RACON E
ED-TLT12 12 mod. ED-SEP12 12 mod.
ED-TLT18 18 mod. ED-SEP18 18 mod.

www.|

ELECTRIC® %
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CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE Cutii de distributie

Cutii pe tencuiala, IP 65

¥ To | HB e Y [A] T e = Lesents e HIO
660 V| L1055 | YL94 || 65 | |ABS K08 pictograme
TRACON
— o H w D
s (mm) (mm) (mim)
EDFKIP65-4/1 4 210 140 100
EDFKIP65-8/1 8 210 215 100
EDFKIP65-12/1 12 260 300 140
EDFKIP65-18/1 18 285 410 140
EDFKIP65-12/2 2 415 300 140
w D
I

RELEVANT STANDARD

EN 62208
Cutii de distributie fara usa
Ui N § 3
mg.ﬁm Ta ﬂ HB || 1P | XYY 0 _ Legends H/0
660 V| |w.ssec| | UL94 || 40 || ABS pictograme
TRACON x175 " w D NIPE:
= gy (mm) (mm) (mm)
EDFK-1/1AN 1 130 32 62 -
EDFK-2/1AN 2 130 52 62 -
EDFK-3/1AN 3 130 65 62 -
EDFK-4/1AN 4 130 82 62 -
EDFK-8/1AN 8 160 160 62 -
EDFK-12/1AN 12 160 260 65 v
EDFK-18/1AN 18 160 365 60 v
w D
RELEVANT STANDARD <§
EN 62208 T

Gonsilere specialzata ELECTRIC®
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Cutii de distributie

Cutii de distributie fara usa, cu posibilitate de plombare

)Tl me ] | Y 1371 %E
660 V| [w0.4ssc] | YL94 || 40 | |ABS
_TRACON x17.5 " - D

B em m w b

EDFK-1/1ANP 140 35 60

EDFK-2/1ANP 140 50 60

EDFK-4/1ANP 140 90 60

|~ |IN =

EDFK-8/1ANP 160 180 60

RELEVANT STANDARD
EN 60670

Capac de protectie

S Ta ||| HB | 1 | Y 5

660 V| |w.+ssc) | UL94 || 40 || ABS

wssiriassisiried

e

TRACON gg 7 = E—
T 1 / _
TDT-2 1 - v/

Capacele asigura protectie izolata pentru céte un element in-
seriabil cu latime egald cu cea a unui modul. Clapeta de ac-
tionare a elementului va ramane accesibila si dupa aplicarea
capacului protector. Capacele pot fi plombate, astfel ne putem
convinge de starea neatinsd a elementului acoperit.

62

46

RELEVANT STANDARD

EN 60670

Modul obturator pentru cutii de distributie

Tai HB | Y

10.455°¢| | UL94 | | ABS

x17.5
TRACON T
[e]e] _[e]

EDTM 8x12+2x1=6

52
45

wow I

Consilre specialzala

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

TD1-2 ™1

partea inferioara
inchisa

Serveste acoperirii eventualelor spatii ramase libere intre modulele din cutie. Pe lan-
ga aspectul estetic, ridica nivelul protectiei impotriva atingerii accidentale, respectiv
impotriva murdariei. Setul se compune din 10 module, dintre care 8 “jumatati” de
9 mm fiecare, respectiv 2 “intregi” de 18 mm fiecare. Latimea dorit se obtine prin
ruperea numarului necesar de module.

ELECTRIC®

H/7
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CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE Cutii de distributie din material plastic

Cutii de distributie din material plastic
6002000 [=#=Ui| | In N/ HB || IP Ta &

D 65 @m@ -25,.+50°ic %‘ U.‘\‘;©
TRACON x17,5mm

max.
D

VACIDC| | 1KV | |100A ABS | | UL94
NIP|
m W @ WE::]T (m"m) (n‘::,n) (mm) Zs{ ﬁ

TME282113*  TME282113T* TME282113M  TME282113MT 280 210 130 1x8 1
TME332513* TME332513T* TME332513M  TME332513MT 330 250 130 2x9 1
TME403017*  TME403017T* TME403017M  TME403017MT 400 300 165 2x12 2
TME403020*  TME403020T* - - 400 300 195 - 2 -

2

2

2

'IIIIIIzIIIIIIA

RAL 703!

4

TME504018*  TME504018T* TME504018M  TME504018MT 500 400 175 3x17
TME604020* TME604020T* TME604020M  TME604020MT 600 400 200 4 x17
TME705025* TME705025T* TME705025M  TME705025MT 700 500 245 4 %22

* cu contrapanou

TME-ZMH

w D

—

I

TME-ZM o incuietoare cu corp din plastic,

bucsa si limba metalica, unghi de

rotire 180°. Dupa montare, cutia

PP < . \ J

isi pastreaza gradul protectie IP N y

65.

o Executia cheii: Cheie universala
RELEVANT STANDARD
EN 62208
TME... TME...T

TME...M

H/8 i ELECTRIC®
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Tablouri de distributie metalice CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

Cutii modulare de distributie P.T.- metalice

4 | o @ IP @ Tai N’PE%EE & Legend: H/0
660 V| [125 A 43 =) L25..+55°C RAL 1013 pictograme

i

x17,5mm x17.5 H w D
% [e]e] "Te]
TRACON { 7 (mm) (mm) (mm)
EDFKF-16/1 1x16 16 305 445 110
EDFKF-16/2 2x16 32 455 445 110
EDFKF-16/3 3x16 48 605 445 110
EDFKF-16/4 416 64 755 445 110

e

! RELEVANT STANDARD
w EN 62208

Cutii modulare de distributie metalice incastrate

ui 5 NIPE,
e I NI i IR
660 V| [125 A 43 § @ 25, +55°C] RAL 1013
x17,5mm x17.5
— (o751 9] H w D
TrRacen & angt (mm)  (@m)  (mm)
EDSF-16/1 1x16 16 326 464 115
EDSF-16/2 2x16 32 476 464 115
EDSF-16/3 3x16 48 626 464 115
EDSF-16/4 4x16 64 776 464 115

o

RELEVANT STANDARD
EN 62208

Gama de produse se dezvolta continuu si rapid!
Catalogul nostru reflecta situatia din Aprilie 2019.

* Vezi noutatile noastre Pentru informatii actualizate vizitati pagina
o Fiti informat noastra de internet!

i Consilire specializata 0 ELECTR’ CC m
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CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

Cutii metalice de distributie-modulare

Tablouri de distributie metalice

Legenda

§ N/PEsss=™
2@ Pl 0 E . H/0
250 A 55 @ |25..+55°C RAL 703 pictograme
x17,5mm x17.5
] [e]e] - H w D
TRAGON zs{ i (mm) (mm) (mm)
TFE403020M 1 2x12 24 400 300 200
TFE504020M 2 3x16 48 500 400 200
TFE605020M 2 4x22 88 600 500 200
TFE806020M 2 5%27 135 800 600 200
2
I

1

RELEVANT STANDARD

EN 62208
Acoperis de ploaie pentru cutii metalice de distributie-modulare
TRACON W (mm) H (mm)
TFE403020T 300 200
TFE504020T 400 200
% TFE605020T 500 200
TFE806020T 600 200
AL TR in cazul amplasérii cutiilor in exterior, pentru realizarea unei protectii mai

bune, se foloseste acoperisul de ploaie , care se poate monta ulterior pe par-

tea superioara a cutiilor.

225

HA0 ELECTRIC®
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Tablouri de distributie metalice CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

2

Cutii metalice de distributie

8’6!%)}(A @ !35 @) Tai

|25..+55°C

H ') D
TRAEON (mm)  (mm)  (mm)

&

RAL 7035

i

Lo e H/O

TFE252015 1 250 200 150
TFE302515 1 300 250 150
TFE303015 1 300 300 150
TFE403015 1 400 300 150
TFE403020 1 400 300 200
TFE404020 1 400 400 200
TFE404025 1 400 400 250
TFE504015 1 500 400 150
TFE504020 1 500 400 200
TFE504025 1 500 400 250
TFE604020 2 600 400 200
TFE605015 2 600 500 150
TFE605020 2 600 500 200
TFE605025 2 600 500 250
TFE606025 2 600 600 250
TFE606030 2 600 600 300
TFE705020 2 700 500 200
TFE705025 2 700 500 250
TFE806020 2 800 600 200
TFE806025 2 800 600 250
TFES06030 2 800 600 300 _y | RELEVANT STANDARD
TFE1006025 2 1000 600 250 EN 62208
TFE1008025 2 1000 800 250 o
TFE1008030 2 1000 800 300
TFE1008040 2 1000 800 400
TFE1208030 2 1200 800 300
Cutiile de distributie de tip TFE sunt accesibile intr-o gama larga de di-
mensiuni. Datorita tehnicii bazate pe placi de montaj, aparatele pot fi
dispuse liber, dupa necesitate. Cadrul metalic confera rigiditate excelenta
structurii, cutiile se livreaza complete, cu usa si contrapanou. Usa are
incuietoare tip bara dubld, incuietoarea de siguranta se poate comanda
separat. Directia de deschidere a usii poate fi inversata prin intoarcerea
cutiei sau montarea balamalelor pe partea opusa. Cutiile pana la inalti-
mea de 500mm au o incuietoare, peste aceastd inaltime au doud incuie-
tori. Sarcina maxima admisa intr-o cutie este de cel mult 800 A.
Accesorii
TFE-KA TFE-SZ TFE-ZM2 TFE-A4 EKBV..

H/12 H/13 H/13

www.|

Consilire specializata 0 ELECTR’ CC
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CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

Element pentru reglarea adancimii, pentru cutii metalice tip TFE

Usa de acces pentru cutii metalice

130

|
D@o: I

o 0o o o o

40

.56 | m

63.5 17,
f@
[l
73.5
(m)]
A W

S—

Tablouri de distributie metalice

TRACON d@m

TFE-MA 40-110 mm min. 200 mm

in multe cazuri aceasta ofera posibilitatea pozarii cablurilor, respectiv motivul mon-
tarii contrapanoului. Cu elementul pentru reglarea adancimii, contrapanoul se poate
distanta de spatele tabloului cu 50 —125 mm. Fixarea se realizeaza cu ajutorul suru-
burilor M8 de pe spatele tabloului. Cu exceptia cutiilor avand adancimea de 150mm,
elementul de reglare al adancimii se poate folosi pentru fiecare cutie (200-250-300-
400 mm). Din punctul de vedere al cutiei, sub dimensiunea de 1000x600 se folo-
sesc 4 suruburi de fixare iar peste 6 buc de fixare a contrapanoului. Prin urmare, la
folosirea elementului pentru reglarea adancimii trebuie sa alegem corect cantitatea
necesara. Produsul are 1,5 mm grosime, cu suprafata profilata din otel ambutisat,
unitatea de ambalare din cauza celor amintite mai sus 2 buc/pachet.

x17.5
£ HxWxD
TRACON T
gy (mm)
TFE-KA6 6 129x98x95 65%112 mm
TFE-KAS 8 162x98x95 65x148 mm
TFE-KA12 12 235x98x95 65%220 mm

Usa de acces face posibila accesarea aparatajului modular din interiorul cutiilor, fara
deschiderea usii cutiilor metalice. Ca accesoriu pentru usa de acces este adaptorul de
fixare a sinei de montaj, cu ajutorul caruia aparatajul se monteaza la o distanta cores-
punzatoare fata de planul usii. Se decupeaza cutia la dimensiunea corespunzatoare.
Se monteaza usa de acces in golul decupajului si se fixeaza cu suruburi. Prin folosirea
unor suruburi cu cap gaurit usa de acces se poate plomba. Gradul de protectie IP 44,
este asigurat de catre garnitura situata pe suprafata de sprijin si de usa de acces.
Gradul de protectie impotriva atingerii directe este ridicat datorita obturatoarelor care
se pot rupe la diferite latimi cu pasul de jumatate de modul.

Grilaj de aerisire pentru cutii metalice

&

RAL 7035

IP
43

H/12

I

wow I

Consiliere specializata

TRACON W (mm) H (mm) l_[_g

TFE-SZ1 150 200 115x160 mm
TFE-SZ2 140 140 100x100 mm
TFE-SZ3 115 200 50x160 mm

Necesitatea ventilatiei poate proveni datorita caldurii degajata de aparataj, respectiv
a nivelului de umiditate ridicat. Dacd aceste valori sunt mai mari decat parametrii de
functionare al aparatelor, atunci cutia trebuie prevazutd cu grilaj de aerisire in vede-
rea asigurarii conditiilor corespunzatoare de functionare. Capacitatea de ventilare se
poate modifica in functie de mérimea grilajului. in caz de nevoie se pot monta mai
multe grile de ventilare pe o cutie. Se decupeaza cutia la dimensiunea corespunza-
toare, dupa fixarea garniturii se monteaza grilajul cu ajutorul suruburilor.

ELECTRIC®
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Tablouri de distributie metalice CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

incuietoare de siguranta din material plastic

7
TRACON WXM %E
TFE-ZM2 5mm 22,5mm
TFE-ZT 5mm 22,5mm
< incuietoare cu corp din plastic, bucsi si limb& metalic3, unghi de rotire
90°. Dupa montare, cutia isi pastreaza gradul protectie IP 55 TFE-ZT
e Executia cheii: Cheie universala (Cap din plastic, pana din metal) TFE-ZM2

Buzunar pentru proiecte

—
TRACON e 4l i
TFE-A A4 OQO

Conform prescriptiilor la montarea tablourilor de distributie, proiectele
si schemele de legaturi trebuie pastrate in siguranta. Buzunarul pentru
proiecte este capabil sa cuprindd aceste documente in format A4 si se 220 =
poate fixa cu ajutorul benzii autoadezive situate spatele buzunarului. in 20
functie necesitati se poate prinde si in suruburi.

220
235

Trecere din cauciuc

VO || IP ||Ta |
uLo4 54 | |40
% gmm x© AxB
TRACON (mm)
3-7 [3,5-11| 5-10 | 7-12 | 7-13 | 9-16 (10-14(10-30|14-18|14-22|14-35|15-25|24-54
EKBV-01 - - - - - - - - - x4 | - - - x4 138 x 48
EKBV-02 - - - x 2 - - - x 8 - - - - - x 10 216 x 84
EKBV-03 - - - - - - x5 - x4 | x3 - - x2 x14 222 x 92
EKBV-04 - x 2 - x 5 - - - - x12 | x5 | x1 - - x 25 222 x 92
EKBV-05 - - - - | x50 | - - - - - - x 1 - x 51 222 x 92
EKBV-10 x5 - x 4 - x2 | x1 - - - - - - - x 12 107 x 56
EKBV-16 x12| - - - x5 - - - - - - - - x 17 127 x 56
EKBV-24 x 6 - x 6 - - x5 - - - - - - - x17 153 x 56
EKBV-10
oM
EKBV-01 EKBV-02
EKBV-16
-
EKBV-03 EKBV-04 EKBV-05 EKBV-24

o I it ELECTRIC® H/13
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CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

Cutie de distributie metalica cu usa curbata din sticla securizata

Tablouri de distributie metalice

Ta| IP @ - &> “Lesendﬁ H/0
54500 | 54 ) |RaL 7035 pictograme
e 478 L w H
TRACON 5 { ” (mm) (mm) (mm)
TGE606020 3x24 72 600 600 200
TGE607520 4x24 % 750 600 200
TGE609020 5x24 120 900 600 200
TGEG010520 6x24 144 1050 600 200
TGE6012020 7x24 168 1200 600 200
TGE6015020 9x24 216 1500 600 200
TGE6018020 11x24 264 1800 600 200

Cutia NU contine bara N/PE!

T

=3

=5

=5

° o ® ]

® MIEARY
(] (] (] L]
WA MATERIALE

H/14

Consilre specialzala

ELECTRIC®

RELEVANT STANDARD
EN 60670-24
EN 13501
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Tablouri de distributie metalice CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

Accesorii
1. Panouri frontale, contrapanouri 3. incuietoare de siguranta cu cheie pentru seria TGE
w H D w H D
TRACON (mam) (mam) (mm) TRACON (mm) (mm) (mm)
TGEBM150 495 150 13 TGESL 30 150 75
TGEBM200 495 200 13
TGEMP150 450 150 20
TGEMP200 450 200 20
W D
3 \ 111
= [ o] ]
=
j TGEBM... TGEMP... 4. Intrare de cablu tip piaptan
2. Cadru pentru instalare pe podea
TRACON W H D
w H D (mm) (mm) (mm)
TRAGON (mm) (mm) (mm) TGECE 568 152 6
TGEBF 600 180 50
W D
=2
i
gy Y | , . y
5. Bareta izolata (N/PE)
- = . I —F=mm: H w d %
RACON n O (mm) (mm) (mm) (mm) M
NPE-Z-24 6x9 24 max.63A  2,5-16 2,5-10 250 18,3 7,6 4x5,5 + 20x4,5 4xM5 + 20xM4
NPE-Z-38 8x12 38 max. 100A  4-25 2,5-16 360 26,5 13,7 10x7,5+28x5,5 10xM6 + 28xM5
NPE-Z-38 NPE-Z-24

B/8

o Y ELECTRIC® H/15
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CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

Ventilatoare cu filtru de aer

Tablouri de distributie metalice

230 Ta i Legenda H/0
VAC -10..455 °C pictograme
ms/h
\) A c D E
TRACON . r In Prax @ (mm) @m)  (mm)  (mm)
V35 35/40* m/h 0,07A 12W 31dB(A) V35-KNY 105 92 5 50 5
V43 43/55* m*/h 0,11A 19W 46 dB (A)  V43-KNY 150 124 5 61 5
V71 71/105* m¥h 0,11A 19W 46 dB (A)  V71-KNY 250 224 6 100 5
V150 150/170* m¥%h  0,14A 21W 42dB (A)  V150-KNY 150 125 5 50 5
V170 170/230* m*h 0,28 A Maw 54dB (A)  V170-KNY 250 224 6 134 5
V215 215/255* m¥h  0,22A 33W 50dB (A)  V215-KNY 250 221 7 115 5
V360 360/500* m¥%h  0,34A 64 W 54dB(A)  V360-KNY 325 291 6 150 5
V375 375/500* m¥%h  0,25A 55W 60dB (A)  V375-KNY 325 291 7 150 5
*1n cazul in care se utilizeaza orificiul de evacuare a aerului fara filtru
va3 \71,V170 V360
-D_,
<
£ o
C O
V35 V150 V215
A C D E
TRAGON (mm) II%‘ (mm) (mm) (mm)
V35-KNY 105 92 5 25 -
V43-KNY 150 124 5 23 -
V71-KNY 250 224 6 25 -
V150-KNY 150 125 5 25 -
V170-KNY 250 224 6 25 -
V215-KNY 250 221 7 25 -
V71-KNY V360-KNY 325 291 6 26 -
V43-KNY V170-KNY V360-KNY V375-KNY 325 291 7 30 -

HA16 o
Gkl el ELECTRIC®

Recomandam utilizarea noii familii de ventilatoare mai ales in aplicatiile industriale, special in dulapuri de distributie,
in camera serverelor, mai departe in acele locuri unde datoritd functiondrii dispozitivelor integrate, este necesard o
ventilare sistematica. Montarea lor se face simplu si rapid , fara suruburi, prin inclichetarea urechilor de prindere.

Ventilatoarele si orificiile de evacuare a aerului sunt prevazute din fabrica cu filtre foarte subtiri, care sunt menite sa
retind picdturile de ploaie si particulele de praf mai mari de 10 microni, astfel se atinge un grad de protectie IP54. Prin
ntoarcerea ventilatorului directia fluxului de aer se poate schimba dupa cum este necesar. Este util ca ventilatoarele sa
se monteze intotdeauna in treimea inferioara a dulapului de distributie si intotdeauna trebuie utilizat impreuna cu filtrul,
precum si dotarea sistemului cu un termostat pentru a face posibila realizarea unei ventilatii automate.
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Tablouri de distributie metalice

Unitati de incélzire compacte pentru dulapuri electrice

[mm?]

20250 [P | [Ta | - =
VACDC| | 20 | |us.ror| |055.5] | & 35x7.5
i H
! !

TRACON (mm) ﬁ
FE15 15W 65 300 g
FE30 30W 65 300 g
FE45 45W 65 300 g
FEGO 60 W 140 400 g
FE75 75W 140 500 g
FE100 100W 140 500 g
FE150 150 W 220 700 g

Pentru prevenirea aparitiei condensului in dulapurile de distributie se recomanda utilizarea
unitatilor de incalzire, care se pot instala usor. Acest lucru poate fi important in special la
dulapurile montate in exterior, in perioada iernii, sau la instalarea comenzilor electronice
sensibile. Unitatile de incalzire se pot alege de diferite puteri 15-150W. Montarea lor se face
simplu, deoarece dispozitivele se prind pe sind de montaj (sind omega). Datorita amplasarii
elementul de incélzire PTC instalarea se face intotdeauna in pozitie verticala! in cazul du-
lapurilor mari se recomanda montarea mai multor unitéti de incalzire in scopul distributiei
uniforme a caldurii.

Unitati compacte de incalzire cu ventilator montat

[mm?] §
230 lP Ta i 4— %
VAC|| 20 |ls.od 1,525 | Y 35x7.5
Rtn m3/h Th} H
TRACON = - LUBY ﬁ
Nl . (mm)
FEV250 250 W 45mh  max.75°C 182 1.100 g
FEV400 400 W 45m¥%h  max.75°C 222 1.400 g
[ | -
o
S
=0
8 [ ]
L 85

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

60
70 50
o}
I
Lo oo o o1
—
° L
el —
—aa—— [
47 20
Legenda H IO
pictograme

Varianta unitdtilor de incélzire obisnuite cu ventilator montat oferd o incdlzire mai eficienta si conditii de circulatie mai bune, putem realiza o distri-
butie mai uniforma a caldurii. In mare functia si constructia seamana cu cele prezentate anterior. Dispozitivele sunt echipate cu protectie impotriva

supraincalzirii.

wow I

ELECTRICE |.ro
Consiliere specializata
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CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE Tablouri de distributie metalice

Termostate (Regulatoare de temperatura)

TN

THMS-11

RELEVANT STANDARD
EN 60730-2-9

Higrostat

SN

RELEVANT STANDARD
EN 60730-2-13

Clema derivatie din bara de distributie

230/400] | NN
VAC Cu

www. [T ELECTRICE |.ro
Consilere speciallzata

230 ®'Cge  voe A AUX H
A | xWxD
vac| TRACON _mm vac A H t a ( (mm)
1xNC 1xNO
IP THMS-01 @ 10A 1 x NC - 60x43x33
20 THMS-10 ® 0-60°C 250VAC/ - 1 x NO 60x43x33
THMS-11 @ @ 24V DC 1 xNC 1 x NO 67x50x46
Ta
20..+80°C] @
[mm?] @
oo [oXNe]
1
1,5-2,5 s
35%7.5 N N
230 o gel% o ~AUX
800000 vDC A | HxWxD
vac| TRABON .omy e a (mm)
1xCO
HGS-01 35-90 % 5A 250 VAC 1xC0 67x50x38
IP
20 \
L
N
|
o e, [ l
-20..+80°C| z - |
[mm? t\“ °°
— |
/‘J‘ ~—
1525 Nal
@—‘ | o[o]o
&z - |
35%7.5 |
Legenda H IO
pictograme
:':l hyi, [ 1
TRACON G )
GLK1-0104 1-4 4-5mm 17 23
[AEEN GLK1-2516 2.5-16 4-5mm 22 29
\\ T ({ GLK1-1650 16-50 4-5mm 26 39
- m™  GLK1-3570 35-70 4-5mm 39 57
GLK2-0104 1-4 9-10 mm 17 23
GLK2-2516 2.5-16 9-10 mm 22 29
GLK2-1650 16-50 9-10 mm 26 39
GLK2-3570 35-70 9-10 mm 39 57
GLK2-70185 70-185 9-10 mm 44 66

ELECTRIC®
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Tablouri de distributie metalice

Cleme reglabile de fixare a cablurilor

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUTIE

B H =id B
AKR1-0612 6-12 mm 31 70
AKR1-1218 12-18 mm 24 70
AKR1-1822 18-22 mm 28 70
AKR1-2230 22-30 mm 39 85
AKR1-3038 30-38 mm 45 90
AKR1-3842 38-42 mm 47 95
AKR1-4250 42-50 mm 57 120 DN
AKR1-5064 50-64 mm 70 130 STEEL
Adesea apare necesitatea fixarii cablurilor -~ B
de legaturd care intra in tabloul de distri-
butie. Pentru acesta recomanddm cleme-
le de fixare a cablurilor. Clema in forma de
carlig trebuie agatata in sina de sustinere .
montata anterior, apoi se strange impreu-
na cu cablul.
NN
Al
Sina de sustinere pentru cleme reglabile de fixare a cablurilor
TRACON m gy o
30/15SIN im 30
Distantiere
(N) N 1.000 | | 1.500 | | Utest
Tracon M M D B A -0 Ef® SN 1min
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Fa 7 S\ VAC||VDC||5kVv
STS-25 25 6 24 265 9 3000 2000 3 284 VO Ta i
STS-30-6 30 6 27 324 10 4600 3500 3 449 UL94 | |0 ... 8
-40..+ °f
STS-30 30 8 27 324 10 4600 3500 6 44 g
STS-35-6 35 6 28 319 8 5500 4300 3 509
STS-35 35 8 28 319 8 5500 4300 6 509
STS-40-6 40 6 34 401 10 6200 5000 3 86 g
STS-40 40 8 34 401 10 6200 5000 6 86 g
STS-40-10 40 10 34 401 10 6200 5000 10 869
STS-51 51 8 29 353 13 6400 5250 6 83¢g
STS-51-10 51 10 29 353 13 6400 5250 10 83¢g
STS-51-12 51 12 29 353 13 6400 5250 14 83¢g
STS-76 76 10 35 498 16 7000 5900 10 233¢
Distantiere din material plastic servesc instaldrii diverselor prize de sigurantd, sinelor colectoare, panourilgr
de distributie si comanda, altor instalatii electrice folosite in spatii inchise, pana la limita admisa a tensiunii. In
comparatie cu izolatorii traditionali ceramici, ofera economie de spatiu si greutate. Materialul consta dintr-un
amestec de faina de cuart si rasind epoxidica fara continut in halogeni, in proportie optima. Insertiile cu filet
interior necesare fixarii suporturilor se incorporeaza in masa plastica in faza de turnare. Suporturile izolatoare ) H
prezinta proprietati mecanice, termice si electrice avantajoase, se instaleaza rapid si cu siguranta. Tensiunea de /f’\ —T |
strapungere poate fi marita prin mai multe suporturi suprapuse. m e I e =
RELEVANT STANDARD v \—
EN 61439-1 B N

v T EECTAE | ro
Gorser ecliaa ELECTRIC®
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