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U n Tensiune nominala (V) I n
O®O Plin, Litat, Flexibil = mm
Apargt de masura cu
veckanicaL afisaj electromecanic LcD

E Raport de transformare

@_ = Latimea barei (transfor-
mator de curent)

implkwh Limp
gl lesire impuls ll]jﬁ:,
X 2] Baterii de condensatori #Fu
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APARATE DE MASURA

Voltmetre de curent alternativ

Aparate de masura analogice pentru panouri

m Vl W#RUi IP 52 H:D IP E IP :“‘@ = «@ Ta i W} @l,sxun @ 2xUn
aBs | utes | lesov | [] 20] |[_poo] LI | N\ L o2 E LN
g% 100] 010
TRACON
ACVM96-30 96 x 96 mm 0-30V 1,5 % 90 mm
ACVM96-120 96 x 96 mm 0-120V 1,5 % 90 mm
ACVM96-250 96 x 96 mm 0-250V 1,5 % 90 mm
ACVM96-450 96 x 96 mm 0-500V 1,5 % 90 mm
ACVM96-600 96 x 96 mm 0-600V 1,5% 90 mm
ACVM72-30 72 x 72 mm 0-30V 1,5 % 66 mm
ACVM72-120 72 x 72 mm 0-120V 1,5 % 66 mm
. ACVM72-250 72 x 72 mm 0-250V 1,5% 66 mm
L1 L] ACVM72-450 72 x 72 mm 0-500V 1,5% 66 mm
ACVM72-600 72 x 72 mm 0-600V 1,5% 66 mm
. v ACVM48-30 48 x 48 mm 0-30V 1,5% 42 mm
N L ACVMA48-120 48 x 48 mm 0-120V 1,5% 42 mm
ACVM48-250 48 x 48 mm 0-250V 1,5% 42 mm
ACVM48-450 48 x 48 mm 0-500V 1,5 % 42 mm
ACVMA48-600 48 x 48 mm 0-600V 1,5 % 42 mm
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60051 EN 61010
Voltmetre de curent continuu
N | | V1 | [==ui| | P52 H:Dm E p| N <@ Ta i o D, 6?””” VQC
ABS | | UL94 | 1660 V D 20 00 — B > g .25, +55°C :OZ(I)in fﬂ \\ \\n\
< 1\09 1] 10
TRACON Nin
DCVM96-30 96 x 96 mm 0-30V 1,5 % 90 mm
DCVM96-120 96 x 96 mm 0-120V 1,5 % 90 mm
DCVM96-250 96 x 96 mm 0-250V 1,5 % 90 mm
DCVM96-400 96 x 96 mm 0-400V 1,5% 90 mm
DCVM96-600 96 x 96 mm 0-600V 1,5 % 90 mm
DCVM72-30 72 x 72 mm 0-30V 1,5 % 66 mm
DCVM72-120 72 x 72 mm 0-120V 1,5% 66 mm
+ DCVM72-250 72 x 72 mm 0-250V 1,5 % 66 mm
L1 [] DCVM72-400 72 % 72 mm 0-400V 15% 66 mm
DCVM72-600 72 x 72 mm 0-600V 1,5% 66 mm
v DCVM48-30 48 x 48 mm 0-30V 1,5% 42 mm
- L~ DCVM48-120 48 x 48 mm 0-120V 1,5% 42mm
DCVMA48-250 48 x 48 mm 0-250V 1,5% 42 mm
DCVMA48-400 48 x 48 mm 0-400V 1,5% 42 mm
DCVM48-600 48 x 48 mm 0-600V 1,5 % 42 mm
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Aparate de masura analogice pentru panouri

APARATE DE MASURA

Ampermetre de curent alternativ cu masurare directa

m Vl a#ZZELUI 1P 52 H:D“: H P = (@ Ta ﬂ W @1,2xln @T} 4xIn
ABS | | UL94 | 1660 V D 20 0o = J1° ¥ g L25..+55°C :\zg?og I\n \\ \rl \
0 10
TRACON LN w
ACAM96-5 96 x 96 mm 0-5A 1,5% 90 mm
ACAM96-10 96 x 96 mm 0-10A 1,5% 90 mm
ACAM96-30 96 x 96 mm 0-30A 1,5% 90 mm
ACAM96-50 96 x 96 mm 0-50A 1,5% 90 mm
ACAM96-75 96 x 96 mm 0-75A 1,5% 90 mm
ACAM96-105 96 x 96 mm 0-100A 1,5% 90 mm
ACAM72-5 72 x 72 mm 0-5A 1,5% 66 mm
ACAM72-10 72 x 72 mm 0-10A 1,5% 66 mm
ACAM72-30 72 x 72 mm 0-30A 1,5% 66 mm E D
ACAM72-50 72 x 72 mm 0-50A 1,5% 66 mm
ACAM72-75 72 x 72 mm 0-75A 1,5 % 66 mm A~
ACAM48-5 48 x 48 mm 0-5A 1,5% 42 mm L L

RELEVANT STANDARD

EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Aparate cu element de masura de tip fier moale, care indica valoarea efectiva reala a curentului alter-
nativ din retea, in domeniul 0 — 100 A, fara intercalarea vreunui accesoriu. Cadranul divizat logaritmic “

cuprinde un domeniu pana la dublul plajei de masura.

Ampermetre directe de curent continuu

Y| [ v1 |[==u] | 222 m P H:t e [ [Ta I/ [ o [@ o] ABC
A R n :
ABS || UL94 | 1660 V D 20 0o v g l25.+55°| |l =0 lin] | < \\ \\\
Miliampermetre de curent continuu
0 10
TRACON w
ha %
DCAM96-0,02 96 x 96 mm 0-20 mA 1,5% 90 mm
DCAM72-0,02 72 x 72 mm 0-20 mA 1,5% 66 mm
DCAM48-0,02 48 x 48 mm 0-20 mA 1,5% 42 mm
Ampermetre de curent continuu
1
TRACON ’_/_}‘ .
DCAM96-5 96 x 96 mm 1,5% 90 mm L1 L]
DCAM96-20 96 x 96 mm 0-20A 1,5% 90 mm A=
DCAM72-5 72 x 72 mm 0-5A 1,5% 66 mm + +
DCAM72-20 72 x 72 mm 0-20A 1,5% 66 mm )
DCAMA48-5 48 x 48 mm 0-5A 1,5% 42 mm
DCAMA48-20 48 x 48 mm 0-20A 1,5% 42 mm

RELEVANT STANDARD

EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

www. I ELECTRICE ] 1o
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APARATE DE MASURA Aparate de masurd analogice pentru panouri

Ampermetre de curent alternativ cu masurare indirecta, cu cadran interschimbabil

Aparate de masura care indica valoarea curentului alternativ din retea, in
mod indirect. Extinderea domeniului de masura se realizeaza cu ajutorul
reductoarelor de curent, ampermetrul este conectat in circuitul secundar
de 5 A al acestuia. Cadranele corespunzatoare reductorului cu domeniu
de 0 — XA pot fi comandate confrom indicatiilor tabelului de mai jos.

+ +

1 2 3

(1) Aparate de baza pentru curent alternativ

\| A
N v [ (<ol (5 Tl [Tl 0 (< T ] ][] @ o
ABS || UL94 | 1660 V D 20 0o v g 25,4557 ||=20log| | \\ = \
0 10
TRACON
ACAM96-5 96 x 96 mm
ACAM72-5 72 x 72 mm
ACAMA48-5 48 x 48 mm
- RELEVANT STANDARD
(][] EN 60051
A~ RELEVANT STANDARD
L——— ! EN 61010
N—— N

(2) Cadrane pentru ampermetre ACAM ....

TRACON o
SCALE-AC96-X/5A 96 x 96 mm 0-X (A)
SCALE-AC72-X/5A 72 x 72 mm 0-X (A)
SCALE-AC48-X/5A 48 x 48 mm 0-X (A)

Va rugam sa indicati in comanda Dvs. valoarea X (pragul superior al domeniului de masura)!

(3) Tabel de concordanta a cadranelor si transf. de curent pentru masurétori indirecte de curent alternativ

101? 1\09 ];DQ 09
0-X 0-X 0-X 0-X
30/5 0-30A 120/5 0-120A  400/5 0-400A  1500/5 0-1500A
40/5 0-40A 125/5 0-125A 500/5 0-500A  2000/5 0-2000A
50/5 0-50A 150/5 0-150 A 600/5 0-600A  2500/5 0-2500A
60/5 0-60A 200/5 0-200A 750/5 0-750A  3000/5 0-3000A
75/5 0-75A 250/5 0-250 A 800/5 0-800A  4000/5  0-4000A
uzﬁ 80/5 0-80A 300/5 0-300A  1000/5 0-1000A  5000/5 0-5000A
100/5 0-100A
Va rugam sa indicati in comanda Dvs. valoarea X (pragul superior al domeniului de masura)!

www. I ELECTRICE ] 1o
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Aparate de masura analogice pentru panouri

APARATE DE MASURA

Ampermetre de curent continuu pentru masuratori indirecte, cu cadran interschimbabil

(1) Instrumente de baza de curent continuu

Aparate adaptate masurarii intensitdtii curentului in retele de curenti
mari. Extinderea domeniului de masura al aparatului se realizeaza prin
sunturi. La bornele de masurd ale suntului se leagé instrumentul de baza
cu domeniul de masura 0 — 75 mV. Cadranele corespunzatoare cu dome-
niu de 0—X A pot fi comandate conform indicatiilor tabelului de mai jos.

m Vl WZ#EUi IP 52 H:D P H:t P ’1' (@ Ta i W @1.2xln @ 4xIn
aBs || utea | g0 v| | L] 20| | L 0o LI | N\ Los st [ Zoin [\ /] 5\
0 10
TRACON - RN w
DCVM-96B 96 x 96 mm 0-75 mV 1,5% 90 mm
DCVM-72B 72 x 72 mm 0-75 mV 1,5% 66 mm
DCVM-48B 48 x 48 mm 0-75 mV 1,5% 42 mm
max.5
RELEVANT STANDARD .
EN 60051 (][]
m RELEVANT STANDARD A=
|.5.5 EN 61010 +
65 75 mv _

TRACON
SCALE-DC96-X/75mV 96 x 96 mm
SCALE-DC72-X/75mV 72 x 72 mm
SCALE-DC48-X/75mV 48 x 48 mm

Va rugdm sa indicati in comanda Dvs. valoarea X (pragul superior al domeniului de masura)!

(3) Tabel de concordanta al sunturilor si cadranelor pentru masurétori indirecte de curent continuu

0-X 0-X 0-X
TSF-30  0-30A TSF-100 0-100A TSF-400 0-400A TSF-1000 0-1000A
TSF-40  0-40A TSF-150 0-150A TSF-500 0-500A TSF-1500 0-1500A
TSF-50 0-50A TSF-200 0-200A TSF-600 0-600A TSF-2000 0-2000A
TSF-75  0-75A TSF-300 0-300A TSF-750 0-750A TSF-3000 0-3000A

Va rugam sa indicati in comanda Dvs. valoarea X (pragul superior al

domeniului de masura)!

www. [T ELECTRICE " .ro
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APARATE DE MASURA Aparate de masurd analogice pentru panouri

Aparate de masurat puteri

Aparate adaptate masurdrii puterii efective a sarcinilor monofazice sau trifazice. Domeniile de masura sunt determinate in functie de curentul primar
al reductoarelor de curent, folosite. in cazul variantelor cu cadran de 96x96 mm, instrumentul de baza face corp comun cu convertorul de masurd,
pe cand in cazul variantelor cu cadran de 72x72 mm convertorul de masura se furnizeaza si se plaseaza separat in tabloul de comanda. Cadranul
potrivit pentru instrument se poate comanda conform tabelului anexat de mai jos.

+ +

(1) Aparate de masurat puteri

Y| | V1 ||=#=ui | P22
ABs || uLes | lsso vl | [

« A\\ Ta i U do @mxm @mxm

N » ~ 20 In \ Un \
Y [25.+55°C| |I'=0 lin \\\ \\\

109 0 10
TRACON o Un In - w
W96-400V/4 96 x 96 mm 0-100 400V~ X/5A 1,5% 90 mm x3 L1,12,13,N
W72-400W/4 72 x72mm 0-100 400V~ X/5 A 1,5% 66 mm x3 1,12,L3,N

(2) Cadrane pentru masurat puteri

TRACON 109
L1,L2,L3,N 0-
SCALE-W96/4-P 96 x 96 mm 0-P (kW)
SCALE-W72/4-P 72 x 72 mm 0-P (kw)

Va rugam sa indicati valorile X si P in momentul efectudrii comenzii

(3) Tabel de concordanti a reductoarelor de curent si cadranelor pentru masuratori trifazate de puteri

100 109
\

@: 0:& @: 0:&

3~ 3~
30/5 24 KW 125/5 100 KW 750/5 600 kW
40/5 32 kW 150/5 120 kW 800/5 640 kW
50/5 40 kW 200/5 160 KW 1000/5 800 kW
60/5 48 kKW 250/5 200 kW 1500/5 1200 kW
75/5 60 kW 300/5 240 kW 2000/5 1600 kW
80/5 64 kW 400/5 320 kW 2500/5 2000 kW
100/5 80 kW 500/5 400 kW 4000/5 3200 kw
120/5 96 kW 600/5 480 kW 5000/5 4000 kW
Legenda
ToB0EQ “ pictograme L/0
U0 Ua Ub Uc
X * %[ Tox
INPUT . LOAD  |egenda
1 = CT = reductor de curent
LIZG ::2 ‘o U
N T
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Aparate de masuré analogice pentru panouri APARATE DE MASURA

Frecventmetre
Y| | V1 | [=#=ui| | 222 H:Dlp HlP N <@> Taﬂ o) [Dhon

<~ 20 n
ABS | | UL94 | 1660 V D 0o = d Y| |es.as5°c] |- 0 lin L\J\ \\

0 10
TRACON ﬁt ,‘/_‘§‘
F96-220/50 96 x 96 mm  45-55 Hz (230 V) 15 % 90 mm
F72-220/50 72x72mm  45-55Hz (230 V) 15% 66 mm
F48-220/50 48 x 48 mm  45-65 Hz (230 V) 25% 42 mm

Masoara frecventa retelelor de joasa tensiune in domeniul 45 — 55 Hz. Bornele aparatului se conec-
teaza direct la retea, afisand valoarea frecventei din retea.

Hz
L L
N N
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60051 EN 61010

Aparate de masurat factor de putere (cos ¢)

m Vl €7Z#EELUI IP 52 E”: ,‘i’ « ;\\ Ta \\\10‘0 @Llen @1,2xUn @dxm @?qun
aBs | | utss | lsso v) | [ |||oo] 2SS @> .25_.+st Tg SN LN

2 ~ ~

0 10
Un I & [

CF96-0,5/1 96 x 96 mm 0,5cap-1-05ind 240V~  X/5A 15%  90mm
CF72-0,5/1 72x72mm 05cap-1-05ind 240V~  X/5A 1,5% 66 mm
CF96-0,5/3 96 x 96 mm 0,5cap-1-0,5ind 400V~  X/5A 25%  90mm
CF72-0,5/3 72x72mm 0,5cap-1-0,5ind 400V~  X/5A 25% 66 mm

TRACON

Servesc masurdrii factorului de putere in retele monofazice sau trifazice,
n domeniul 0,5 capacitiv — 0,5 inductiv.

In cazul curentilor mai mari de 5 A, circuitul de curent al aparatului tre-
buie inclus in circuitul secundar de 5 A al unui reductor de curent. Acul

aparatului va devia spre stanga (capacitiv) sau dreapta (inductiv), in func- Natura sarcinii CL

) : < L Lead = capacitiva,
tie de natura factorului de putere masurat. Convertorul de masura este Capacitiv
N . ) ) Lag = inductiva
incorporat in carcasa instrumentului,

A 43
65
Scheme de conexiune pentru retele monofazice Scheme de conexiune pentru retele trifazice
1,.=5A l>5A l.=5A b > 5 A
\ v \ v Ve V. Ve Ve
(| [ 0 0ol
1 2 1 2 1 2 1 2
1 o, 1, o,
| LTJ | | (nn
3 4 3 4 3 4 3 4
Max. 240 V~ Max. 240 V~ l U=3x400/230 V~
L N . ax Qg N " |_1x g
KYVVL 7 L2 L2 KVVV'T
N S N N L3 L3
7 N N
www. JZI[ZIT ELECTRICE | .ro
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APARATE DE MASURA

Contor ore de functionare

Aparate de masura analogice pentru panouri

000000

NN | | V1 | [=#=Ui| | P40 H:D'P P «@ Ta i Legenda uo
ABS | | UL94 | 1660 V 20/ {1001 | N s usee) (212199 | 00000 pictograme
] [ TRACON L/_‘&‘
1S272-230 72 x 72 mm 66 mm
. 1SZ96-24 96 x 96 mm 90 mm
N 1S296-230 96 x 96 mm 90 mm
Afisajul contoarelor nu poate fi resetat!
Sunturi
L (H B H [} = L c B H M

TRAGON 0’ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) TRAGON o,& (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TSF-30 30A/75mV - 120 102 25 15 - TSF-400 400A/75mV 126 100 35 22 M10x35
TSF-40 40A/75mV - 120 102 25 15 - TSF-500 500A/75mV 126 100 43 22 M10x 35
TSF-50 50A/75mV 120 102 25 15 - TSF-600 600A/75mV 126 100 50 22 M10x 35
TSF-75 75A/75mV 110 86 23 10 M8x35 TSF-750 750A/75mV 126 102 74 22 M10x 35
TSF-100 100A/75mV 106 8 23 10 M8x 35 TSF-1000 1000A/75mV 126 102 94 22 M12x 60
TSF-150 150A/75mV 116 86 21 22 M8x35 TSF-1500 1500A/75mV 200 164 90 96 M12x 60
TSF-200 200A/75mV 116 86 21 22 M8 x 35 TSF-2000 2000A/75mV 194 160 90 96 M12 x 60
TSF-300 300A/75mV 127 100 26 22 M10x 35 TSF-3000 3000A/75mV 198 160 142 96 M12 x 60

fn urma trecerii curentului prin sunt, tensiunea dintre cele doud cleme ale suntului va fi proportionala cu rezistenta suntului, astfel cunoscand valoarea
rezistentei prin care trece curentul, din valoarea masurata a tensiunii intre cele doud borne se poate calcula curentul din circuit.
In circuitul de masura conform schemei, aparatul de masura (mV) masoara tensiunea de la bornele suntului si indica valoarea curentului pe un cadran

gradat in amperi.

La bornele sunturilor de tip TSF apare o tensiune de max. 75mV, prin urmare la sunturi se utilizeaza aparate de baza la care limita de masurare este 75mV.

Um
o [
1K
Class 0,5 )f:_)/
e
= I
€}®;®€} “’i TSF-75...TSF-100
L
B
N < c1
! {0
M|
Q| —
0—© O TSF-750...TSF-2000
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Aparate de masura modulare

Voltmetre analogice modulare

APARATE DE MASURA

Legenda
pictograme

L/0

M| | v1 |[=f=ui | P2 |l N «@ Ta |
ABS | | uLe4 | [500 v s575] PO |\ s

109 o] 10

TRACON W Rin .5 " 63
ACVMS-25 0-25V 15% e
ACVMS-100 0-100V 15 %
ACUMS-450 0-450V 15 % o . 5
DCVMS-100 VDC 0-100V 1,5 % N N
DCVMS-250 0-250V 15 % =
Vv
1 4 RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD

EN 60051

T

EN 61010

Ampermetre analogice directe, modulare
Y i Nel A
NN Sl = ] @)

ABS 500 V 35x7.5| | V1= v

V1
uL94

Ta |

+5..+40 °C

TRACON

45

2

Legenda
pictograme

L/0

40

1\09 0 10
0,& ha %

vV DC O

DCAMS-20m*

0-20 mA 1,5%

* Miliampermetrele de curent continuu se utilizeaza pentru masurarea

76

45

semnalului unificat in sistemele electronice de comanda si control.
Pe baza unui acord prealabil se pot comanda cadrane individuale, cu o

ajutorul carora aparatul poate masura marimi fizice (fortd, temperatura,
turatie) traduse in marimi electrice.

IP 40

NN WQEUi

&

V1

45

Ta |

ABS | | UL94 | 500 V 35x7.5

+5..+40 °C

(1) Aparat de baza pentru curent continuu

76

10? 0 10
\

o:&

TRACON

45

ha %

DCVMS-X/75 0-XA 1,5%

(2) Cadrane pentru ampermetru DCYMS-X/75

100
v

(3)

TRACON

SCALE-45 DC-X*

* Va rugam sa indicati in comanda Dvs. valoarea X (pragul superior al
domeniului de masurd)!
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APARATE DE MASURA

Frecventmetru analogic modular

Aparate de masura modulare

q g A o
NY | v1 |[=f=ul| 20 |lezr N T <\ Ta | Legends ) s
ABS || UL94 | 500 V 35x7.5| | IS |50 1in) | V] [ss.s0C pictograme
I\DQ 0 10
TRACON o o
F45S-230/50 45-55 Hz 1,0 %
63
45 40 RELEVANT STANDARD "
P EN 60051 L1 []
© ) 5 Hz
N N RELEVANT STANDARD L—— ——
N N
5 o EN 61010
Aparate de masurat factor de putere (cos ¢), modulare
3 g A o
™Y | | V1 | [=#=ui| | P40 @ . QJ v [N Ta i L?genda L/0
ABS | | UL94 | |500 V 35x7.5| | Jl= -0 lin Y| |#5.+40°C pictograme
109 0 10
TRACON o i
CF455-0,5/1 5A/230V 1f 0,5 25%
CF455-0,5/3 5 A/400V 3f +0,5 25%
63
45 40
o O 123 4 123 4
o d 5 J CF455-0,5/3
) N CF455-0,5/1
N L2
o o \ 1) )
L—e (== L1 Kert
Aparate digitale de masura, modulare
N | v1 | [==ui| | 220 | s N ‘@ Ta i Legenda L/0
ABS | | UL94 | 500 V s5x75 P [LCD| | | |is.ac pictograme
100 0 10
TRACON xdigit ha %
A AC
ACAMSD-10 0-10A x3 1,5%
VAC
63 ACVMSD-500 0-500V x3 1,5%
45 40 =
o O
A \'}
© o 5 12 34 12 34
L1 T LT
230VAC| Im 230 VAC| Um
o O N POWER L Signal POWER | Signal
www. JZI[ZIT ELECTRICE | .ro
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Aparate de masurd modulare APARATE DE MASURA

Aparate de masura analogice pentru puteri, modulare

Masoara puterea efectiva a sarcinilor monofazate sau trifazate. Domeniul de masura este determinat in functie de curentul primar (X) al transforma-
toarelor de curent utilizate.

Convertorul de masura se livreaza separat si in dulapul de comanda trebuie sa fie amplasate separat. Pentru aparatele de masura cadranul se poate
comanda conform tabelului anexat.

s + +

76
45

o O
1 2 3
(1) Aparate de masurat puteri
N | | V1 | f=t=ui| | P4 <\ Taﬂ Legenda L/0
ABS || UL94 | 500 V N s a0 % pictograme
TRACON Un In %Hf £ i
W455-230/1 0-100 230V~ X/5 A 1,5% x1 B
W45S-400/4 0-100 400V~ X/5 A 1,5% x3 L1,12,L3,N
(2) Cadrane pentru masurat puteri
TRACON 0 10
L L1,12,13,N s E
SCALE-45 W/1-X SCALE-45 W/4-X 0-P (kW) 1,5%

Va rugam sa indicati valorile X si P in momentul efectuarii comenzii

(3) Tabel de concordant al reductoarelor de curent si cadranelor pentru méasurétori de puteri monofazice si trifazice

1\09 109 1\09
T3 B
1~ 3~

1~
30/5 7,5 kW 15 kW 120/5 30 kW 60 kW 400/5 100 kW 200kW  1500/5  375kW 750 kKW

40/5 10 kW 20 kW 125/5 31,25kW  625kW  500/5 125 kKW 250 kW 2000/5  500kW 1000 kW
50/5 12,5 kW 25 kW 150/5 37,5 kW 75 kKW 600/5 150 kKW 300 kW  2500/5 625kW 1250 kW
60/5 15 kW 30 kW 200/5 50 kW 100kW  750/5 187,5kW  375kW  3000/5 750 kW 1500 kW
75/5 18,75kW  375kW  250/5 625kW  125kW  800/5 200 kW 400 kW 4000/5 1000 kW 2000 kW
80/5 20 kW 40 kW 300/5 75 KW 150 kW 1000/5 250 kW 500 kW  5000/5 1250 kW 2500 kW

@ e
1112
W45S-400/4

123 4567 8910

12 3 4
L3 =
WA455-230/1 L e v
N cr CJ
L_/ic_\g\..— ;1 ot L/ZB

Gama de produse se dezvolta continuu si rapid!
Catalogul nostru reflecta situatia din Aprilie 2019.

* Vezi noutatile noastre Pentru informatii actualizate vizitati pagina
o Fiti informat noastra de internet!
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APARATE DE MASURA

Ampermetru digital direct

Aparate de masura digitale pentru panouri

230 | Y| | v1 | [=f=u| | P20 m P @ Ta | Legenda L/0
VAC| |ABS ||UL94 | |60V 20| ogazpun| | N | Lossnte pictograme
= o (H D =3
TRACON xdigit olN ’-/_‘§\ (mm) (mm)
ACAMD-96-50 96 x 96 mm x3 0-50 AAC +0,1% 91 mm 67 8 445 g
ACAMD-72-50 72 x 72 mm x3 0-50 AAC +0,1% 68 mm 70 6 245 g

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Acest aparat este adaptat masurarii directe a curentului din retea pana la 50 A,
fard alte accesorii. Tensiunea de alimentare se conecteaza prin intermediul bor-
nelor situate pe spatele aparatului. Intrarea curentului de masurat este constituita
dintr-un reductor de curent integrat, cu raport de transformare 50/5A, prin care
trebuie introdus conductorul de faza. Aparatul functioneaza in regim complet au-
tomat, valoarea masurata a curentului este indicatd pe un afisaj LED cu 3 digit.

D
B ACAMD-XX-50
[ ] -
|| o |9 LoD
ocoo ngc a1l
g P ———
‘ oA | oC N

Ampermetru digital cu reductor variabil de curent (iesire prin releu)

\| A =AUX [mm?]
20 || va ||l [ [ e ST |51 28] T
VAC| | ABS | | UL94 | 660 V 29 os12pn | | Lossest) | 1xco 1-2,5
1\09 0 10 c D
TRACON xdigit o:& ﬂg ’-/_“\;‘ (mm) (mm) ﬁ
ACAMD-96 96x96 mm x4 0-9500 AAC +2% 91 mm 67 8 305¢
ACAMD-72 72x72 mm x4 0-9500 AAC +2% 68 mm 70 6 250¢
ACAMD-P-96* 96x96 mm x4 0-9500AAC +2% 91 mm 67 8 320¢g
ACAMD-P-72* 72x72 mm x4 0-9500AAC +2% 68 mm 70 6 265¢
* lesire programabild prin relel
WIre prog apn u Ambele aparate servesc masurarii valorii efective a curentului alternativ. Raportul
de transformare (Ct) al reductorului de curent poate fi ajustat intre limitele 5/5 —
9500/5 A. Aparatul se programeaza cu ajutorul butoanelor din panoul frontal. Pro-
gramarea prin microprocesoare permite operatorului controlul asupra raportului
Ct, precum si stabilirea valorii critice a curentului pentru emiterea avertizarii de
supracurent prin releul de iesire. Varianta ACAMD este identica cu cea ACAMD-P,
dar fara releu de iesire.
D
] ACAMD
G | [ P -
: RS
000 (|| | - o
VAAY
L/26 H s IRAM
A oC g
www. [T ELECTRICE |.ro
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Aparate de masura digitale pentru panouri APARATE DE MASURA
Voltmetru digital (cu selectie de faza)

400 | Y| | V1 | [=%=u] | P40 m.p <\ |[Ta
V AC| | ABS | | UL94 | |660 V 20| {05 12)etn @» -25,,+si

¥
o o
xdigit Un ha%

D ==

TRACON (mcm) (mm)
ACVMD-96-500 96 x 96 mm x3 400V~  0-500VAC +1% 91 mm 67 8 300 g
ACVMD-72-500 72 x 72 mm 3 400V~  0-500VAC +1% 68 mm 70 6 240 g
ACVMD-K-86-500* 96 x 96 mm x3 400V~  0-500VAC +1% 91 mm 67 8 305 g
ACVMD-K-72-500* 72 x 72 mm x3 400V~  0-500VAC +1% 68 mm 70 6 245 g

* Faza dorita se selecteaza cu ajutorul butonului din panoul frontal.

Aparatul de masurd de tip ACVMD este adecvat pentru mésurarea valorii efective a tensiunii in
retele monofazate si trifazate de curent alternativ cu tensiuni cuprinse intre 0- 500V. Aceste valori
pot fi afisate pe ecran. Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin conectarea conductorului
de faza si a celui de nul la bornele debrosabile situate pe spatele aparatului. Tensiunea de alimen-
tare, conductoarele fazelor si conductorul neutru se conecteaza prin intermediul bornelor situate
pe spatele aparatului. fn cazul mésurrii tensiunii de linie, fazele care se doresc a fi mésurate se
leaga la bornele V1-V2. Tn cazul mésurdrii tensiunii de fazd ,faza respectiv nulul care se doresc a fi
mésurate se leagd la bornele V1-V2.

in cazul aparatelor ACVMD-K...,fazele care trebuiesc masurate se vor conecta la baneIe L1,L2,L3. AGYMD
ACVMD-K i
|:| L|N|V1V2
I I
L1 C || = ||® w11
L1 ooo Djﬁ L
L2 L3
'Lf oA | oC N

Ampermetru si voltmetru digital, cu reductor variabil de curent

230 | Y| | V1 | |[=#=ui| | P40 H:D.p <@ Taﬂ ol [AAC] [V AC
VAC||ABS || UL% ||660 V 20 N> % \ K

(0.8-1,2)xUn

L25..+65°C| | 1-2,5

M
W (mcm) (mDm) ]

0

TRACON ot
DTT-1-96 96x96 mm x3/4 0-500VAC 0-9500AAC +1% 91 mm 67 8 3259
DTT-1-72 72x72 mm x3/4 0-500VAC 0-9500AAC +1% 68 mm 70 6 2459

Aparat bazat pe microprocesoare, pentru masurarea valorilor de tensiune si curent
ale retelei conectate. Raportul de transformare (Ct) poate fi reglat in domeniul 5/5
—9500/5 A, cu ajutorul butoanelor amplasate pe panoul frontal. Aparatul masoard
valori reale efective (T.R.M.S.). Tensiunea de alimentare, conductorul de curent si cel
de tensiune se conecteaza prin intermediul bornelor situate pe spatele aparatului.
Valoarea tensiunii se citeste pe afisajul LED cu 3 digit iar cel al curentului pe afisajul

LED cu 4 digit
D
(— =
o [ ]
w gm | || | = :
ol — ooo _(Eﬂ>
L2 }| ®
NM———— L
;3 VY oA aC |./26
M ELECTRIC® /13
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APARATE DE MASURA

Frecventmetru digital

Aparate de masura digitale pentru panouri

] A Imm?]
z0 [N v [ [l [E8 | T <N Ta |22
V AC ABS uL94 660 V 20 (0,8-1,2)xUn i M g -25..+65°C| 1-2,5
e C D
TRACON xdigit ha% ’-/_‘§\ (mm) (mm)
FD-96 96 x 96 mm x3 45-75 Hz +1% 91 mm 67 8 445 g
FD-72 72 x 72 mm x3 45-75 Hz +1% 68 mm 70 6 2459

Aparat de masura sensibil si precis comandat cu microprocesor care masoara
frecventa retelei. Valoarea frecventei se citeste pe afisajul LED cu 3 digit. Ten-
siunea de alimentare se conecteaza prin intermediul bornelor situate pe spatele
aparatului.

D
R
—
FD
RELEVANT STANDARD I:I 13 [L]n
EN 60051
00O [(==| L1 _l__
L2 —
——
RELEVANT STANDARD [ [P
oA oC
EN 61010 N —————
Aparat digital pentru masurarea factorului de putere (cos o)
] A Imm?]
230 | Y| | V1 | ==ui | P40 H:D P «@ Ta i % cosg
V AC ABS uLo4 660 V 20 (0,8-1,2)xUn ° > > -25..+65°C] 1-2,5 g
= 010 (H D =
TRACON g 5 ’-/_“:‘ (mm)  (mm)
CFD-96 96x96 mm x3 0,1-0,99 +1% 91 mm 67 8 3059
CFD-72 72x72 mm x3 0,1-0,99 +1% 68 mm 70 6 250¢
Aparat destinat masurarii factorului de putere al retelelor monofazice sau tri-
fazice. Aparat inteligent, in intregime comandat prin microprocesoare. Valoarea
masurata a factorului de putere se citeste pe afisajul LED cu 3 digit amplasat in
panoul frontal. Tensiunea de alimentare se conecteaza prin intermediul bornelor
situate pe spatele aparatului. Caracterul facto[ului de putere este indicat de lu-
minile semnalizatoare LED din panoul frontal. In cazul unui curent mai mare de
5 A trebuie utilizat transformator de curent.
D
=
S ——— m
i (IRENE S| : R oo
[oXeNe} |_\ (== L14ﬁ
L2
\—) - L3 —
I-IZB oA oC N
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Multimetre digitale

Aparate de masura digitale pentru panouri

APARATE DE MASURA

230
VAC

AN
ABS

V1
uL94

W#E‘Ui

660 V

(0,8-1,2)xUn

A AC

Hz

SRIET

¥ [25..+65°C] 2xCO

TRACON

xdigit
L-N

L-L A

i @

ha %

DTT-2

96 x 96 mm

x4

0-300VAC

0-500VAC

0-9500AAC  40-999Hz +1% 92mm 470¢g

DTT-3*

96 x 96 mm

* lesire programabild prin releu

x4

0-300VAC

0-500VAC

0-9500AAC  40-99,9 Hz +1% 92mm 515¢g

Aparate bazate pe microprocesoare, pentru masurarea frecventei retelei, precum si
valorii reale efective (T.R.M.S.) a curentului si a tensiunii pe toate trei fazele. Aparatul
memoreazd valorile minime si maxime ale curentului si tensiunii, si le afiseaza in
functie de reglajul facut de operator. Varianta DTT-3 permite programarea limitelor
inferioare / superioare ale tensiunii si curentului, precum si timpul de intrziere. Va-
rianta DTT-2 este identica cu DTT-3, fara iesirea prin releu. Varianta DTT-3 contine
doua iesiri prin releu, independente de potential, separate pentru semnalizarea ero-
rilor de tensiune si de curent. Tensiunea de alimentare si intrérile se conecteaza prin
intermediul bornelor situate pe spatele aparatului. Aparatul afiseaza in mod direct
intensitatea curentului pe cele trei faze, respectiv valoarea momentana a frecven-
tei de retea. Tensiunile de linie si de faza pot fi selectate cu ajutorul butoanelor din
panoul frontal; valorile momentane ale parametrilor se citesc pe afisaj. Lumina LED
indica faza selectata. Butoanele din panoul frontal servesc pentru setarea raportului
de transformare al reductorului de curent (Ct).

L1

lesiri releu

Intréri de curent

' ]

! !

NC1|

¢

NO1

] o2

131

][]

DTT-3

L1[L2|L3| N

—

L2

L3

DTT-3

92

65
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lesiri releu Intrari de curent
i Vo !

el [l

DTT-3 J

W |

VVV

L1(L2|L3|N

1

L1 l

L2
L3

AN
VVV

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD

EN 61010
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APARATE DE MASURA Aparate de masura digitale pentru panouri
Multimetru inteligent de supraveghere

230 | Y| | v1 | [=f=ui | P20 m.p @ Ta | @’A“‘X
VAC || ABS || UL9%4 | 660 V (0.8-12)<Un \v > |25, +65°C

= 30 = =
B 9 Lo
0- 0| 0,& 0- :AF
ha %
L-N L-L A Hz

A AC

TRACON v
igit

DTT-5 96 x 96 mm x3 0-280VAC 0-500VAC  0-9500AAC 45-70Hz  +£01% 92mm  305¢

Masoara curentul, tensiunea si frecventa retelei trifazice. Aparat proiectat pen-
tru detectarea si avertizarea erorilor mecanice si electrice in motoare trifazate.
Constructia aparatului permite supravegherea fiabild a sistemelor, detectarea si
inldturarea erorilor posibile incd inaintea aparitiei, si astfel marirea productivitatii
si calitdtii productiei. Valorile min./max. ale curentului vor fi salvate in memoria
aparatului, si afisate dupd dorinta operatorului. in plus, operatorul poate defini
praguri min./max. pentru protectia de curent si de tensiune, valori variabile pentru
ntarzierea interventiei, precum si pentru prioritatea avertizarilor. Valorile de refe-
rinta ale parametrilor, stocate in memorie, vor fi comparate cu valorile momen-
tane masurate, si treptat vor fi activate diversele nivele de avertizare. lesirea de
avertizare este un contact alternant independent de potential, care poate fi activat
de eroare de curent sau de tensiune. Prin iesirea de releu programabila poate fi
determinat nivelul prioritatii de avertizare, la care iesirea de avertizare va alterna
pozitia in caz de eroare de curent sau tensiune. Tensiunea de alimentare si intra-
rile de masura se conecteaza prin intermediul bornelor situate pe spatele apara-
tului. Valorile momentane ale parametrilor urmariti vor apare pe afisajele 3 digit
din panoul frontal. Parametrul selectat este marcat de lumina LED respectiva.

RELEVANT STANDARD Butoanele qin panoul frontal servesc pentru setarea raportului de transformare al

EN 60051 reductorului de curent (Ct).

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Li L2 Ls N

. LilaLs N M Inel de ferita
W Inel de ferita S

DTT-5 Pentru eliminarea b3 DTT-5
perturbatiilor electro-

magnetice, conductorii B S

] | conectati vor fi condusi LI-._-J [

j ‘ 3 prin inele de ferita, con- . | |
form figurii. .

. L

Fara reductor de curent Motor

3,...

Cu reductor de curent

miafaL

DTT-5
L/26 |

96 65 8
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Aparate de masura digitale pentru panouri

Analizator de retea

APARATE DE MASURA

230 | XY | | V1 | [=#=Ui| | P40 H:DIP <\
VAC||ABS || UL9% | |660 V 20 @>

(0,8-1,2)xUn v

Ta |

|25..465°C

=AUX
ﬁ % |
1xCO

[mm?]

1-2,5

VAC

A AC

Hz

1 -
0 10 0 10
ha % ha %
1, U P

TRACON xdigit
L-N L-L A Hz
DTT-4 96 x96mm  x3/7  0-280VAC 0-500VAC 0-9500AAC 45-70Hz =1% =2% 92mm 500¢

Aparat ideal pentru masurarea, controlul si reglarea parametrilor retelelor monofaza-
te sau trifazate. Pe langa curenti, tensiuni de faza si de linie, pot fi masurati urmatorii
parametri: frecventa, factorul de putere, puterea efectiva, aparentd, reactiva, energia
(consumul). in plus, operatorul poate verifica componentele armonice ale curentilor si
tensiunilor in retea. Aparatul este adaptat masurarii unui numar de 75 de parametri
diferiti. Valorile masurate pot fi afisate in patru registre LED. Instrumentul masoard
valorile reale efective (T.R.M.S.) ale parametrilor, si este echipat cu doua iesiri de
releu, independente de potential, programabile separat, care - in caz de avertizare -
alterneaza in functie de valorile prag stabilite de operator. Parametrul selectat este
marcat de lumina LED respectiva. Tensiunea de alimentare si intrdrile de masura se
conecteaza prin intermediul bornelor situate pe spatele aparatului. Setarea raportului
de transformare a reductorului de curent (Ct), programarea aparatului si selectarea
parametrului afisat se efectueaza prin butoanele amplasate in panoul frontal.
Aparatul functioneaza in regim complet automat, si poate fi aplicat in orice sistem,
unde - pe langa masurarea parametrilor electrici - scopul primar este controlul cali-
tatii aprovizionarii cu energie.

lesiri releu

Intrdri de curent

I I
|:| DTT-4
] & _
) @ Intrari semnal ;ir::;?:rge
|:| - L1|L2|L3|N
9% 65 || 8 ‘J J {
L VY
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD L2 AR
EN 60051 EN 61010 ;3 Y

Simbol Parametrul masurat Avertizare Complet L1 L2 L3
VLN tensiunea pe faza (V) v v (% v 4 v
VLL tensiunea pe linie (V) v v (") v v v
| curentul pe faza (A) v v v v v
FRQ frecventa (Hz) - - v - -
PF factorul de putere (cos ¢) - v () v v v
kw puterea efectiva (kW) v v v v v
KVAr puterea reactiva (KVAr) v v v v v
KVA puterea aparenta (KVA) 4 v v v v
kWh energia efectiva (kWh) - v - - -
kVArh.IND energia inductiva reactiva (KVArh) - v - - -
kVArh.CAP energia capacitiva reactiva (kVArh) - v - - -
kVAh energia aparenta (kVAh) - v - - -
Vo factor de distorsiune armonica totald a tensiunii (%) - - v v v
Vi...Vig armonice impare de tensiune (pana 13.) (%) - - v v v
[ factor de distorsiune armonica totald a curentului (%) - - v v v
Iy ... b3 Armonici impare (pana la 13.) (%) - - v v v

* Aparatul afiseaza valoarea medie a acestor parametri, masurati pe trei faze.

www. JZI[ZIT ELECTRICE | .ro
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APARATE DE MASURA Contoare electrice

Contor de energie electrica, direct

SIFEAESIEE | 148 Ta ]| [Ts J| (@] o) | 10 %E
1VA || UL9%4 | 660V 20| |35x7.5| |max. 90 S\ E @

-10..+50 °C| |[-30..+65 °C ~ 1,5-2,5

— b imp/kwh [0 10
TRACON = 4 ==
E4 Un (Imax) sorL |oa% ]
TVOF11  DIRECT=[kwh] 230 VAC 5(40)A 20mA—40A  2.000 1 10 6 84g
TVOF12  DIRECT=[kwh] 230VAC 10(60)A 40mA-60A 500 1 25 16 157 g
TVOF14  DIRECT=[kwh] 230VAC  10(100)A 40mA—100A 1.600 1 50 35 236¢
TVOFIM4 DRecT=[kwn] 2 230VAC  10(100)A 40mA-100A  1.600 1 50 35 284g
TVOF37  DIReCT=[ikwn] 3x230/400VAC 10 (100)A 40 mA—100A 400 1 50 35 455¢
TVOF3M7 DiRecT=[kwn] B 3x230/400VAC 10(100)A 40mA-100A 400 1 50 35 472¢
TVOF11 R
- L T
N "
E SO i 8|3 <
@ Ok 1
[21]—— oﬁo
TVOF11, TVOF12 "
TVOF12 3 64
I I
L | J \ N
TVOF1M4 90 2000 o I
] ° S 3 <
® @ ® = r
=S /
= N Ne» i
TVOF14 TVOF1M4, TVOF14 ‘ 76 65
TVOF3M7 : g
L } } [ == ]
B
(3 T T
(] N 123
TVOF37 ;
TVOF37, TVOF3M7
imp/kWh Un Eﬁi |n RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 62 IEC 61
SOTL min. 12V, max. 27 V >30 ms max. 27 mA 62053 C 61036
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Contoare electrice

APARATE DE MASURA

Contor electric monofazat pentru transformator de curent

1VA || UL94 | 1660V

0,% rH
Pm || V1 |[=#=ui|| P20 H:Dlp = %0k
00

20| 135x7.5| |max. 95

Ta TS @nxm imp out kWh

i i 2" [ mm @
-10..450 °C| |-30..+65 °C \\\ 1,5-2,5

imp/kwh [0 10 P mm?

— Ib
TRACON = —
4 U (imay SOl [ws| O m
TVO-F1-CT cT {#~[kwh] 220-240VAC  5A/CT 0,0021p-Ip 6.400 1 16

Ip — Curentul circuitului primar al reductorului de curent
CT — Reductor de curent

73
75 49
RELEVANT STANDARD
® ® | IEC 61036
O O
© L 1 TVo-F1-CT 5 RELEVANT STANDARD
EN 62053
e ® l X
L] ‘6 I\
©
. - £ tzm FWEJ
imp/kWh Un lﬂjﬁ; In g ‘
SOL ° B e
min. 18V, max.27V ~ >30ms  max.27 mA L <

-z

Contor monofazat de energie, tip fereastra

Retea

1VA || UL94 1660 V

Pm| | va ||=fu] | % | el 2 ot

20| 135x7.5/ |max. 95

In
-10.450 °C| [:30..+65°C| | ~ \\ 1,5-2,5

imp out kWh

Taﬂ Tsﬂ @12*'" ZZmm @

— b 100 imp/kwh 010
TRACON 4l 3 i
4 U may sorL 3
TVO-F1-WT  DIRECT={kwh] 220-240VAC 30 (100)A 80 mA-100A 800 1 25 16 2009
74
75 51
] ®
[ele]
g | 2
o o ]
Conductoarele trebuie trecute prin
orificiu (fereastrd), prin strangerea
I e S M suruburilor izolatia se strapunge, sta-
bilindu-se contactul electric. Pentru
2 conductoarele cu sectiune mai mica
E—Eb—z— este atasat un inel de reductie.
imp/kWh Un ﬁi |n RELEVANT STANDARD
Il IEC 61
SO min. 18 V, max. 27 V >30ms  max.27 mA C 61036
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APARATE DE MASURA

Contoare electrice trifazate

Contoare electrice

, 0,% rH imp out
Pm| V1 4= H:D P @ 200%00 éo Ta i Ts i @?12*‘" EDmm kWh %E
3 VA || UL9% | 660 V 20| 135x7.5| |max. 95| |15.+50°¢| |30.+65°¢ | < \\ 1,5-2,5 @
b imp/kWh 0 10 — —mm?
TRACON
Un (Imax) SOTL |mw| O m
TVO-F3-4MCT CT & ~[kwh] 3x230/400V  5A/CT 0,002Ip-Ip 1.600 1 16 10 3709
TVO-F3-4M  DIRECT={kwh] 3x230/400V 10 (100)A* 80 mA-100A 200 2 25 16 450 ¢
* pe fiecare faza Ip — Curentul circuitului primar al reductorului de curent
CT — Reductor de curent
70
70 57
o o [
o O
© L] 8
® ® {
TVO-F3-4MCT TVO-F3-4M
i 1= i
= - . L=
s Fe—at— N
El—o——=]| g g . g
1—+ = o
I e e— 2 2| O ler—2
© S [ Lo | O [ —
= A
= : 1 O+ +—
T o Lo U111
X .
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD imp/kWh Un ILD]?E In
IEC 61036 EN 62053 SO0 L min. 18V, max. 27V >30 ms max. 27 mA
Contor pentru prize cu afisaj cristale lichide (LCD)
Pml|| V1 ||==U | P | Ta i kWh Legenda L/0
1VA || UL9 | 450 V|| 20 ||;.m00 @ pictograme
0 Tl 1 0o
TRACON Un In i Prax
a%
TV0-1D216F DIRECT={kwh] 230VAC  16A 2 3.600W 3x357A 200g

L/20
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Contorul TV0-1D216.. este un aparat de incredere care indica pe afisajul LCD consumul de energie
electrica in kWh a aparatelor casnice sau de la birou conectate in priza proprie, respectiv costul
energiei electrice consumate.

o Avertizare la suprasarcind

o Afisare current si putere maxima

e Durata de functionare al consumatorului
L]

L]

RELEVANT STANDARD

Ceas EN 62053

Calcul-cost energie

ELECTRIC®
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Regulatoare de putere reactiva APARATE DE MASURA
Regulator trifazat pentru compensarea puterii reactive pe fiecare faza

5 2 rorg o
2307400 Pm Y| | VO W#EUi H:D”g BRERE <©> Tai mm 00000;02
VAC| |10 VA| | ABS | | UL94 | |660 V 20 1LCD v %

00
|25..455°C| 1-2,5 max. 90

H
0

HIVH %Cue o
TRAGON AL NS o =
TFJA-08 144 x 144 mm 4x20 18+1 (fix) -25°C...+99°C 0,02A-55A 5/5A...5000/5A 135mm 1030 ¢

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Regulatoare de putere Hi-Tech cu microprocesoare, echipate cu ecran digital LCD pentru comanda bateriilor de condensatoare. Aceste regulatoare
mésoara parametrii retelei la toate cele trei faze si actioneaza in consecinta. in regim automat, se pot obtine informatii despre starea cuplaté a trep-
telor, valoarea totald si natura factorului de putere. in regim manual exista posibilitatea masurarii separate pe fiecare fazi a factorului de putere, cu-
rentilor si tensiunilor respectiv continutul de armonici al acestora; masurarea si afisarea energiei active, capacitive si inductive, precum si conectarea/
deconectarea unor trepte de cétre utilizator.

in regim automat, instrumentul conecteazi si deconecteazi bateriile de condensatori in functie de puterea reactivd capacitivd necesara si de valorile
setate ale parametrilor. Procesul de reglare conecteaza si deconecteaza treptele individuale printr-un algoritm complex, in functie de caracterul si
valoarea doritd a factorului de putere, pastrand totodata o durata de viata cat mai lungd a bateriilor de condensatori si a contactoarelor. Instrumentul
contine o iesire de alarmare, independenta de potential, programabild cu ajutorul butoanelor de comandd amplasate in panoul frontal.

Functiuni de baza

Afisaj LCD pe 4 linii, 20 de caractere pe rand
Mod Automat/Manual

Domeniu de reglaj: cose 0,8 ind- 0,8 cap
Protectie la supradncalzire, reglabila

Protectie la armonici, reglabild

Masurare armonici de tensiune si curent pana la armonica 21
Alarme cu iesire de alarma

Compensarea factorului de putere pe fiecare faza
Recunoasterea automata a naturii incarcarii
Temporizare la cuplare/decuplare

Protectie la supratensiune, reglabila

Afisare completd a armonicilor

Afisare tensiuni, curenti si puteri

Protectie cu parola

Convertor USB-485 pentru TFSJA-08
T

iC
TRACON it ﬁ

TFJA-08-RS485 -25°C ... +99 °C 90 g

- L£0TRE |10
Gonsiliere. 5[130!3//12[3 ELECTR’CC
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APARATE DE MASURA Regulatoare de putere reactiva
Regulatoare cu masurarea unei faze
230 | | XYY | Vo ‘W#’EUi IP 54 H:Dlp ooe g | |« A Ta i %ﬁéﬂ \-’ Legenda I-Io

VAC|| ABS || UL% | |660V 20l ILCD| | V| los.eoonl | 15,5 pictograme

"A&’ #Cxx =)
TRACON digit Xﬂéij il ad [ HIT
TFJA-01 144 x 144 mm 2x16 7+1 (fix) -25°C...+99°C 0,02A-55A 5/5A...5000/5A 135 mm 1000 g
TFJA-02 144 x 144 mm 2x16 12+1 (fix) -25°C...+99°C 0,02A-55A 5/5A...5000/5A 135 mm 1050 g
] N
N~
< 0|  —
< )|
RELEVANT STANDARD A R P,
™)
EN 60051 o
RELEVANT STANDARD L#—j 12 0 .8
EN 61010

Regulatoare de putere Hi-Tech cu microprocesoare, echipate cu ecran digital LCD pentru a comanda 7 sau 12 baterii de condensatori. Aceste regu-
latoare masoara parametrii retelei intr-o singura faza, si intervin ca atare. Pe ecran pot fi afisati urmatorii parametrii: factorul de putere si caracterul
sdu, tensiunea si curentul pe fazd, armonicele de tensiune, temperatura condensatorilor, numarul treptelor conectate. in regim manual, treptele pot fi
comandate de operator. in cursul procesului de testare, treptele conectate si puterea reactiva asociata fiecirei trepte sunt determinate de instrument
in mod automat.

in regim automat, instrumentul conecteaz si deconecteaza bateriile de condensatori in functie de debitul capacitiv necesar si de valorile ajustate
ale parametrilor. Procesul de reglare conecteaza si deconecteaza treptele individuale printr-un algoritm complex, in functie de caracterul si valoarea
dorita a factorului de putere, pastrand totodata viata activa cat mai lunga a bateriilor de condensatori si a contactoarelor. Instrumentul contine o iesire
de avertizare, independenta de potential, programabil cu ajutorul butoanelor de comanda amplasate in panoul frontal. Dacd temperatura bateriilor
depaseste valoarea de prag programat in memoria instrumentului, se activeaza iesirea de racire. Semnalizatorul luminos LED, amplasat in panoul
frontal, indica starea activa a iesirii de avertizare.

Functiuni de baza

factor de putere (cos o) ajustabil intre 0,8 inductiv — 1,0 capacitiv;

automat sau manual;

calcul initial precis al puterii capacitive initiale;

ajustare automata a curentului limita (valoarea C/k);

recunoasterea automata a polaritdtii pe reductorul de curent (k-1);

ajustarea pragului de supratensiune - supraincalzire;

Alarmare in cazul sub- si supracompensarii;

Alarmare in cazul lipsei curentului respectiv continut ridicat de armonici de tensiune;
ajustarea timpului de conectare / deconectare a condensatorilor;

Masurarea, verificarea si afisarea:factorului de putere, tensiunii de faza si a curentului, frecventei, temperaturii, armonicilor de tensiune;
natura erorii si numarul treptelor cuplate pot fi afisate pe ecran

k | L1 N
O 0 60 O

o

N [ [
J !
L1 C8 C9 C10 C11C12 C1..| Lj CF L FAN
C12 CF
Alarm
L1 Cc1 C2 C3 c4 C5 C6 C7 CF FAN OUT IN
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Regulatoare de putere reactiva APARATE DE MASURA

Regulatoare de masura trifazice

Prm | [220%00] [N [ V0 | [=#=u] [ 252 m @ Ta ||| | |o050
0
10 VA| |[VAC||ABS || UL9%4 | |660 V 20 |ILCD || V| |ss.ssne 1-2,5 max. 90
AN #Cor =
TRACON gt XI@%U ] = K ’-/_}‘
TFJA-03 144 x 144mm__ 2x16 7+1(fi) -25°C...+99°C_ 002A-55A 5/5A..5000/5A 135mm 1030 g
TFJA-04 144x144mm  2x16  12+1(fix) -25°C...+99°C 002A-55A 5/5A..5000/5A 135mm 1030 g
™
I 3
~ | —_— RELEVANT STANDARD
m B !f EN 60051
\|
l 135 ‘ 70 g RELEVANT STANDARD
| ™ | EN 61010

Regulatoare de putere Hi-Tech cu microprocesoare, echipate cu ecran digital LCD pentru a comanda 7 sau 12 baterii de condensatori. Aceste re-
gulatoare masoara parametrii retelei in toate trei fazele, si actioneaza in consecinta. Masurarea parametrilor se face la nivel de analizator, puterea
capacitiva a treptelor poate fi ajustata independent.

in regim manual, treptele individuale pot fi conectate / deconectate de operator. in regim automat, regulatorul conecteaza / deconecteazi bateriile
de condensatori in functie de puterea capacitiva necesara si de valoarea ajustata a parametrilor. Procesul de reglare conecteaza si deconecteaza
treptele individuale printr-un algoritm complex, in functie de caracterul si valoarea dorita a factorului de putere, pastrand totodata viata activa cat mai
lunga a bateriilor de condensatori si a contactoarelor. Instrumentul contine o iesire de avertizare, independenta de potential, programabil cu ajutorul
butoanelor de comanda amplasate in panoul frontal. Daca temperatura bateriilor depaseste valoarea de prag programat in memoria instrumentului,
se activeaza iesirea de racire. Semnalizatorul luminos LED, amplasat in panoul frontal, indica starea activa a iesirii de avertizare.

Functiuni de baza

factor de putere (cos o) ajustabil intre 0,8 inductiv — 0,9 capacitiv;
regim automat sau manual;

putere capacitiva ajustabild independent, treapta cu treapt;
detectarea automata a intensitatii curentului;

ajustarea pragului de supratensiune

ajustarea pragului de supraincélzire;

ajustarea pragului armonicelor de tensiune;

ajustarea intrzierii de conectare / deconectare a condensatorilor;
ajustarea pragului de protectie la armonicele de tensiune (Viyp; Vs;
Vs...Vig);

ajustarea pragului de protectie la armonicele de curent (Inp; I3; Is. .. l13);
e regim de testarea condensatorilor;

Masurarea curentului: numai prin transf. de curent

Ajustaj C/k: automatic / manual
Polarizarea reductor de curent: automatic

reductor A/D: 10 bit

Frecventa de testare: 64 probe/perioada

lesirea de contact / avertizare 250 V/5AAC

Legenda
pictograme

L/0
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e Mésurarea energiei active, inductive, capacitive;

e Masurarea si verificarea: curentului de faza, tensiunii de faza si de
linie, puterea pe fiecare faza si distorsiunile armonice totale;

e Controlul puterii reactive a condensatoarelor: temperatura, frecventa,

masurarea si verificarea completa a factorului de putere

avertizare in urmatoarele circumstante: supratensiune, temperaturd

excesivd, putere reactiva excesiva, report de energie efectiva in caz

de procentaj ridicat al armonicelor.

O 0060
L2 LA N

u PH
o B F— T—

OO000060

L1 cs co cfo cit c12

®O00000

WMo 2 13 B

c6 T CF FAN

OO0 00606

L c1 c2 c3 ca c5
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APARATE DE MASURA Regulatoare de putere reactiva

Regulatoare in regim automat sau manual
230 | Y| | VO | [=%=ui | P H:DIP «@) Tai ggéﬂ mlegendﬁ L/0

VAC||ABS || UL9% | 660 V 20| [LCD V| Losisd | 12,5 pictograme

mTE A=A #Co
TRAGON D BT M T SR FURY
TFJA-05 144 x 144 mm 3x7 5+1(fix) -25°C...+99°C 0,02A-55A 5/5A...5000/5A 92 mm 1000 g
TFJA-06 96 x 96 mm 3x7 7+1(fix) -25°C...+99°C 0,02A-55A 5/5A...5000/5A 135 mm 600 g
TFJA-06
o]
®
I
(o]
TFJA-05 —
96/144 65/70 8

Aceste aparate sunt regulatoare pe bazd de microprocesoare echipate cu afisaj LED, si se preteaza la comanda a 5 sau 7 grupe de condensatori. Ma-
soard parametrii retelei doar intr-o singura fazd, si actioneaza in consecinta. Conectarea si deconectarea condensatoarelor are loc in concordanta cu
puterea reactiva totala determinata anterior, precum si cu puterea masuraté a condensatoarelor. in regim manual, treptele individuale pot fi conectate
si deconectate de operator. Aparatele conecteaza si deconecteaza treptele individuale printr-un algoritm complex, in functie de caracterul si valoarea
dorita a factorului de putere, pastrand totodata viata activa cat mai lungd a bateriilor de condensatori si a contactoarelor. Instrumentul contine o ie-
sire de avertizare, independenta de potential, programabil cu ajutorul butoanelor de comanda amplasate in panoul frontal. Semnalele luminoase ale
afisajului LED plasat in panoul frontal informeaza despre starea conectata a iesirii de avertizare si a treptelor individuale, despre regimul regulatorului
si despre caracterul sarcinii.

Functiuni de baza =
o factor de putere (cos o) ajustabil intre 0,8 — 1,0; y L: "
© regim automat sau manual; i
e masurarea puterii condensatorilor; o
e ajustare automata C/k;
o determinarea automata a directiei curentului
e durata ajustabila a starii condensatorilor (conectat/deconectat); L L
e afisarea valorilor tensiunii si cos o;
* in caz de avertizare, afisarea codului erorii; Clojfi Ay CS |77 A CF i
[T c5 CF
Alarm
L1 C1 C2 C3 C4 C5 CF OuUT IN
ajustarea valorii C/k: automata
Polarizarea reductor de curent: automatd
Sarcina admisd pe iesirea de contact: 250 V/5 A AC (TFJA-05),
250 V/3 AAC (TFJA-06) RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
Sarcina admisd pe iesirea de avertizare: 250 V/5 A AC (TFJA-05),
250 V/3 AAC (TFJA-06) EN 60051 EN 61010

Gama de produse se dezvolta continuu si rapid!
Catalogul nostru reflecta situatia din Aprilie 2019.

o Vezi noutatile noastre Pentru informatii actualizate vizitati pagina
informat noastra de internet!
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Regulatoare de putere reactiva APARATE DE MASURA

Regulatoare in regim automat
230 | Y| | VO | [=#=ui| | B0 H:Dm «@) Taﬂ %z] mLegendé L/0

VAC||ABS || UL9% | |660 V 20| ILCD 25,550 | 1.5 pictograme

AN %°C — 010 .
TRACON xdigit XI@T-J ezl w
TFJA-07 144 x 144 mm 3x7 5 -25°C...+99°C  5/5A...5000/5A 1% 135mm  1.200 g

L1 N
I
g
%
135 12 70 ] 8

144

Regulatorul de putere reactiva de tip TFJA-07 este complet automatizat, panoul frontal nu contine butoane de ajustaj. Interventia se bazeaza pe ten-
siunea si curentul masurat pe o faza. Bazat pe algoritmul de reglaj prin microprocesoare, aparatul conecteaza la retea cele 5 baterii de condensatori,
daca valoarea factorului de putere scade sub 0,95. Conectarea bateriilor de condensatori este intarziata cu 14 secunde, deconectarea cu 5 secunde.
In regim de mers in gol, sau sub sarcind minimé, daca valoarea cos ¢ se aflé in afara zonei 0,95 — 1,0, prima treapta de condensatori va functiona ca
joker. Prima treapta va fi bateria cu cea mai mica capacitate. Aparatul conecteaza si deconecteaza treptele individuale printr-un algoritm complex, in
functie de caracterul si valoarea dorita a factorului de putere, pastrand totodata viata activa cat mai lungd a bateriilor de condensatori si a contactoa-
relor. Valoarea actuala a factorului de putere poate fi citita pe ecranul LED cu trei pozitii amplasat in panoul frontal. Indicatorii LED amplasati in panoul
frontal informeaza despre numarul treptelor conectate si despre caracterul inductiv / capacitiv al factorului de putere. Repartizarea puterii capacitive
intre treptele individuale se poate face in conformitate cu tabelul urmator.

lesiri de condensatori treapta 1. treapta 2. treapta 3. treapta 4. treapta 5.
Puterea condensatorilor 1-1,5 kVAr 2,5 kVAr 5 kVAr 10 kVAr 20 kVAr
Intrarea de masura a tensiunii: L1,N
Frecventa de testare: 64 probe / perioada
Intrarea de masura a curentului: k| RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
Sarcina de intrare a masurarii curentului: permanent max. 7 A, 20A/ EN 60051 EN 61010
1 sec.
Sarcina admisa pe iesirea de contact: 250V/5 AAC
k | L1 N
© 0 0 O
L1 _—

L2

C1...

O 0 0 6 60

L1 C1 C2 C3 C4 C5

- L£0TRE |10
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APARATE DE MASURA

Transformatoare (reductoare) de curent

Cu ajutorul lor se poate extinde domeniul de masura( 5-3000 A) a amper-
metrelor de curent alternativ, analogice respectiv digitale. Prin legarea la
bornele secundare a reductoarelor de curent a Wattmetrelor, contoarelor
de energie electrica, analizatoarelor de retea, multimetrelor, regulatoare-
lor de putere reactiva se poate marii sarcina utila.

Reductoarele de curent se compun din infasurarea primara, infasurarea
secundara respectiv un miez feromagnetic.

Infésurarea primara este o bobina in carcasa reductorului sau calea de
curent ce trece prin reductor. Reductoarele bobinate si cele care se mon-
teaza pe conductoare, se monteaza separat cu ajutorul setului de fixare
anexat.

Reductoarele care se monteaza pe bard se fixeazd de aceasta. La borna
P1 a reductorului se leaga partea de retea iar la borna P2 consumatorul.
lar bornele secundare S1 si S2 se leaga direct la intrarea corespunzatoa-
re a aparatului de masura.

Reductoare de curent

AVBS (5/5A-150/5A)
660 || VO | |=F=U @ Ytest | e | [ @izen Taﬂ len || lain Legendi L/0
VAC||uLo4 | |720 v 3kV ]| 5 || ™\ | |s | |50xIn | [2,5xIn pictograme
0 10 N
6 Lo TRACON Ps it
ha %
SE S oppg =]
= AVBS-5 5/5A 2,5VA 05 370¢
. AVBS-15 15/5A  2,5VA 05 380 g
AVBS-30 30/5A  25VA 05 400 ¢
AVBS-50 505A  25VA 05 420g
‘-‘# p F=—=-  AUBS-60 60/5A  2,5VA 05 430 g
72 62 AVBS-75 75/5A  25VA 0,5 450 g
AVBS-100 100/5A  2,5VA 05 480 g
RELEVANT STANDARD AVBS-150 150/5A  2,5VA 05 510¢

EN 61010

AV30..SH (50/5A-200/5A)

Varianta constructiva cu bard incorporata pentru circuitul primar

660 | | VO | [=4=Ui Q_ Utest| | Fs | @,
vAC||utes | |720 v 3kv|| 5 || ™\

1,

98.5
315
il
P LS
83.5

il

Ed=

30 mm

20 mm
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Ta i ltn || ldin
5.4a5°¢| | L00XIn| {2,5%]th
0 10
TRACON Ps f B
ha %

AV3060SH 60/5A  15VA 05 500 g
AV3075SH 75/5A  25VA 0,5 500 g
AV30100SH 100/5A  3,75VA 0,5 500 g
AV30150SH 150/5A  5VA 0,5 500 g
AV30200SH 2005A  5VA 0,5 500 g

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010
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Reductoare de curent

AV40..SH (100/5A-500/5A)

APARATE DE MASURA

, Utest ) 5
660 || VO | |=f=Ui Q_ imin se'c:u?ny 6?1'2“” Ta ﬂ ltn ldin L?!le“da uo
VAC||uLe4 | |720 v 3KV|| 5 || "\ | |s.s||[50xIn| [2,5xkn pictograme
0 10
TRACON  inf e I | ,
Lab n© IS 1 A ﬂmﬂ 4
AV40100SH 100/5A  2,5VA 05 500 g o T [
AV40150SH 150/5A  5VA 05 500 iE 35
g fl \H_rfr D
AV40200SH 200/5 A 5VA 05 500 g I ge—mrd| i
AV40250SH 250/5 A 5VA 0,5 500 g g Eixs ng il
AV40300SH 300/5 A 5VA 05 500 g '
AV40400SH 400/5 A 5 VA 05 500 g
AV40500SH 500/5 A 5VA 05 500 g
30 mm 40 mm
AV60..SH (600/5A-1200/5A)
660 VO ! Ui Q_ L{}Tﬁﬁt Selc:u?ity 6‘?1’2“” Ta i Ith Idin
VAC||uLe4||720 v 3V 5 || ™\ | s frasoad [2,5x1n
0 10 ~ Bj \
TRACON P i m| o
:@: ° ha % . 1 gl =1
[ah]
AV60600SH 600/5A  15VA 05 450 g i
AV60800SH 800/5A  15VA 05 480 g 3 ﬁ
AV601000SH  1000/5A  15VA 05 520 g
AV601200SH  1200/5A  15VA 05 520 g " ;;_ﬁf;
41 61
‘ 78 101
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD @—g @ E
EN 60051 EN 61010 o o
AV100..SH (1200/5A-3000/5A)
660 VO ! Ui Q_ Litwﬁﬁt Selc:usrily 6‘}:‘}12“” Ta i Ith Idin
VAC||UL94 | |720V 3V 5 | ™\ | s frasoad [2,5x1n
0] 10 ~ BD \
TRACON P i m| ‘—H
:@: ) % i S5 =1 g =]
[ah]
AV1001200SH  1200/5A  15VA 05 690 g i
AV1001600SH  1600/5A  15VA 05 850 g 8 &
AV1002000SH  2000/5A  15VA 05 1,000 g
AV1002500SH  2500/5A  15VA 05 1.050 g . Eﬁ?
AV1003000SH  3000/5A  15VA 05 1.200g ‘_r ® oL
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD @—g @ E
EN 60051 EN 61010 90 mm 100 mm
www. [T ELECTRICE |.ro
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APARATE DE MASURA

Transformator de curent omologabil

Aceste transformatoare de curent corespund specificatiilor standardului
EN 60044-1 si indeplinesc cerintele clasei de precizie 0,5S.

Aceste transformatoare de curent trebuie verificate metrologic, individu-
al, de catre Biroul Roman de Metrologie Legald in cazul in care se doreste
utilizarea lor n scopul decontarii consumului de energie electrica.

RELEVANT STANDARD
EN 60051

RELEVANT STANDARD
EN 61010

EPSA30 (150/5A-400/5A) 1,5 VA

Reductoare de curent

660 | |MKEH| [=h=Ui Ytest | e | @izl [ Ta i ln || ldin Legenda L/0
VAC|| -MH ||720 v 3kv || 5 || ™\ | ]s.®l |60xIn| 2,5xIn pictograme
= r [ @
TRACON
S ha 96

EPSA30150-1,5 150/5A 1,5VA 0,58 3009
EPSA30200-1,5 200/5A 1,5VA 0,55 300¢g
EPSA30250-1,5 250/5A 1,5VA 0,58 3009
EPSA30300-1,5 300/5A 1,5VA 0,5S 3009
EPSA30400-1,5 400/5A 1,5VA 0,58 3009

RELEVANT STANDARD

RELEVANT STANDARD

EN 60051 EN 61010
EPSA30 (150/5A-500/5A) 2,5 VA
660 | |MKEH| [=4=Ui Utest || Fs, @;’?szm Ta i lth || ldin
VAC|| -MH | |720V 3kV 5 - \\ 5.05¢) | 60%In | [2,5xIth
0 10
TRACON  if Ps i i}
ha %
EPSA30150-25 150/5A  25VA 0,55 300 g
EPSA30200-25 200/5A  2,5VA 0,55 300 g
EPSA30250-25 250/5A  2,5VA 0,55 300 g
EPSA30300-25 300/5A  2,5VA 0,55 300 g
EPSA30400-25 400/5A  2,5VA 0,55 300 g
EPSA30500-25 500/5A  2,5VA 0,55 300 g

www. LI ELECTRICE |.ro
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RELEVANT STANDARD

EN 60051

RELEVANT STANDARD
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Reductoare de curent

EPSA30 (150/5A-500/5A) 5 VA

APARATE DE MASURA

Taﬂ lth ldin Legenda
60xIn | [2,5xIth pictograme L/0

660 | | MKEH in é Lirtrﬁﬁt seﬁﬁity @12*'”
VAC|| -MH | ]720 V 3kV 5 ‘\n\ \\ -5..+45 °C )
0__10 .
TRACON Ps It
ha %

EPSA30150-5 150/5A 5VA 0,58 3009
EPSA30200-5 200/5A 5VA 0,55 3009
EPSA30250-5 250/5A 5VA 0,58 3009
EPSA30300-5 300/5A 5VA 0,58 3009
EPSA30400-5 400/5A 5VA 0,5S 3009
EPSA30500-5 500/5A 5VA 0,5S 3009

EN 60051

RELEVANT STANDARD

RELEVANT STANDARD
EN 61010

EPSA40 (250/5A-500/5A) 2,5-5 VA

660 | |MKEH| [=#=U Q— Utest | [ Fs 1[@,.., Taﬂ I || ldin
VAC|| -MH | |720 v 3kV|| 5 || ™\ | |5t |60xIn| [2,5xln
[—} 10
TRACON ik Ps i
ha %
EPSA40250-2,5 250/5A  2,5VA 0,55 300 g
EPSA40300-2,5 300/5A  25VA 0,55 300 g
EPSA40400-2,5 400/5A  2,5VA 0,55 300 g
EPSA40500-2,5 500/5A  25VA 0,55 300 g
EPSA40250-5  250/5A 5 VA 0,55 300 g
EPSA40300-5  300/5A 5 VA 0,55 300 g
EPSA40400-5  400/5A 5 VA 0,55 300 g
EPSA40500-5  500/5A 5 VA 0,55 300 g
Sonerie fara fir
BELLWS-1V1 BELLW1-1V1 BELLW1-1V2 = -
BELLW1-2V1
BELLW4-1V1 BELLW2-2V1 BELLW3-1V1 F/43
www. JZI[ZIT ELECTRICE | .ro
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APARATE DE MASURA

Aparate de masura manuale

Multimetru digital
To I "= |CAT| |-G, | | zooma Legendé L/0
0-40 °C 1] M e pictograme
0 10 0 10 0 10
| S 000 )1 ﬁ
TRACON xdligit ha% ha% ha % “ LAw
Q
A830L x 3.5 +(2%+10d)  =(3%-+50) +(2%-+5d) 9V,6F22  115x65x35mm  170¢g
@ lluminare fundal

DC V

rest 200 mV, 2, 20V, 200V, 500 V

ACV

tost 200V, 500V

DC A

test 200 pA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A

0
test 200 Q, 2 kQ, 20 KQ, 200 kQ, 20 MQ
; eE <t 3V/1mA
RELEVANT STANDARD
G
EN 61010 M 3V /50 Hz /560 kQ

Cleste ampermetric adaptor pentru aparatul de masura AS80L

To | |ACA [DCA
0-40 °c| | test test
T 0 10 D D o X
RACON ha % LW ﬁ
: ED
EM264 +(2,5%+3d) 9V, 1x6F22 186x73x40 mm 3509
Clestele ampermetric EM264 este accesoriul multimetrului digital, cu
ajutorul caruia se poate masura curentul fard intreruperea circuitului
c.a.lc.c.
DC A
i 40-400A
ACA
et 40-400A
109
w0
=
400 A 1 mu/A
Functiile butoanelor
DC ZERO  aducere la zero pentru masuratori in curent continuu
IKON Modificarea domeniului de masura
www. [T ELECTRICE |.ro
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Aparate de masurd manuale APARATE DE MASURA

Multimetru digital
To §||7'5| [CAT| |-G, | NCV] |z00ma || 108 Legenda L/0
0-40 °C 1] Mﬂ_ N = = pictograme
0 10 o] 10 0 10
0 g
TRACON xdligit had% ha% h: “ LW
v I
HK36A x35 =@%+10d)  +(3%+50)  =(1,5%+2d)  9V,6F22  150x75x50mm  270g

@ lluminare fundal

DCV
o 200 mV, 2V, 20V, 200V, 500 V
ACV
P 200V, 500V
DCA
it 200 pA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10A
Q
et 200 Q, 2 kQ, 20 kQ, 200 kQ, 20 MQ
——
. 25V/1mA
= RELEVANT STANDARD
M 5V /50 Hz / 560 kQ EN 61010

CORPURI DE SIGURANTA-EVACUARE 7RACON

3-8W

regim permanent si nepermanent

autonomie 1-3 ore, acumulator Ni-Cd

varianta constructiva aparenta si incorporabila
unghiul de dispersie se poate modifica
E1/52-E1/53

i

www. [T ELECTRICE | .ro
Consilere specializata ELECTRIC®
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APARATE DE MASURA

Aparate de masura manuale

Cleste ampermetric (clampmetru) digital

VS— | batt =
Y Taﬁ T ACV DCV| |ACA|| Q ||— Legend: L/0
0.4+40°C test | | test | | test | | test | | test pictograme
e T 100 H
TRACON .. ha % ha % ha % = Lw
. o]
EM306B x 3,5 +(1,5%+5d) +(2,5%-+5d) +(2,0%-+5d) 1,5V, 3xAM  132x61x25mm  170¢g
DC V
=~ 600V
ACV
tost 600V
AC A
o 20 - 200 A
te%t 200Q - 2kQ - 20kQ - 200k - 2MQ - 20MQ
—H= '
tost 1,5V; 0,6 mA

RELEVANT STANDARD

EN 61010

Functiile butoanelor

HOLD Retine valoarea actuala
Cleste ampermetric (clampmetru) digital
VS— | batt -
5 Taﬁ T % ACV||DCV||ACA|| Q Legend: /0
0.4+40°C B test | | test | | test | | test pictograme
S 010 010 010 DDO ‘IA ﬁ
TRACON . ha % ha% ha% ha % - Liw
o]
v o °C
LF266 x 3,5 +(2%+50)  =(2,5%+50d) +(1,2%+5d) - 9V, 1x6LA61  240x90x40mm 320 g
DCV
=l 1000V
ACV
el 750V
AC A
ot 200-1000 A
Q
e 0,2-20 kQ

RELEVANT STANDARD
EN 61010

www. [T ELECTRICE " .ro
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Aparate de masura manuale

Detector de conductoare

APARATE DE MASURA

= = H
TRACON &« AL/T\vAv ﬁ
EM422A 1,5V, 2xAAA 3V, 4xLR44 151x65x34 mm 1279
Detectorul nu este destinat pentru urmarirea conductoarelor active. Aparatul este compus dintr-
un emitdtor si un receptor. in conditii ideale conductorul urmérit este sesizat intr-o zona de 30 || a E
cm. Rezultatul depinde foarte mult de diversi factori, de exemplu: izolatie, alte conductoare din |, .-

apropiere e.t.c.

Emitator (Transmitter)

Emitétorul contine cele 5 adaptoare
pentru conectarea la conductor.

- Conector RJ-11

- Conector coaxial

- Doua cleme crocodil

- Conector siguranta, industria auto

Receptor (Receiver)

Pentru activarea receptorului apésati si mentineti
apasat butonul TEST, atunci receptorul sesizeaza
semnalul de la emitator. Miscati receptorul in apro-
pierea conductorului care se doreste a fi detectat.
Dacd conductorul nu este intrerupt, se aude un su-
net ca un ciripit i luminozitatea LED-ului va creste.

\\\\\/2

RELEVANT STANDARD

Adaptoarele se gasesc sub capacul Cu butonul Sensitivity knob se poate regla sen- EN 61010
frontal. sibilitatea.
Termometru infrarosu
T 0100 % Cue *® F e /t‘ ﬁ
RACON o3 o] o] LAY
HM-01 9V, 1x6F22 -20°C..+320°C -4°F..+608°F 45x155x90mm  150¢
o Masurarea temperaturii fara contact, comutd °C/°F
e Spot LASER pentru utilizare precisa
o Afisaj LCD clar, vizibil, cu iluminare de fundal, albastra
e Semnaleaza descarcarea bateriei
e Functie Data- Hold
RELEVANT STANDARD
EN 61010
Lampa de control pentru autovehicule
Ta i N Legendi L/0
0.440 °C pictograme
T ba e B
RACON 5 LW
batt
“ FV-06
FV-06 - 118 x 11 x 11 mm 309
Fv24 - 3 x 135 mm 459
Timp de functionare: max. 10 secunde
DC V
test 6-24V

RELEVANT STANDARD
EN 61010

FU-24

www. 1INy ELECTRICE |.ro
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APARATE DE MASURA

Creion de faza

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Aparate de masura manuale

Ta |

0..+40 °C

N Legendi
pictograme

L/0

000 H
TRACON “ AL/T\vx ﬁ
FK - 190 x 18,5x 185mm  28¢

ACV
test

100-400V

Aparat pentru verificarea tensiunii

Functiile butoanelor
Buton pornit-oprit
lluminare

Aparat pentru verificarea tensiun

RELEVANT STANDARD
EN 61010

Ta |

3

:

s,
N

NCV Legenda
\& pictograme

L/0

0..+40 °C LED
T 100 H
RACON “ LAW ﬁ
batt
GK6A 1,5V, 2 x AAA 153 x 36 x 24 mm 7049

nductiv

Aot 100-1000V
Ta i Legendi L/0
-10..450 °C LCD pictograme
000 H
TRACON _ o ﬁ
[[oa ]
FV-01 - 130x18x15mm  15¢
o 12-36-55-110-230 V
Aoy 12-36-55-110-230 V

Ventilatoare de baie

F/45 VF... _—

www. JZI[ZIT ELECTRICE | .ro
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Aparate de masurd manuale APARATE DE MASURA

Cleme

A/35-A/45

Eaeon
Magazinul nostru virtual s-a reinnoit !

B Aspect nou

B Aparitie optimizata
pentru mobil si tableta

B Figsele tehnice ale
produselor au fost largite

B Motor de cautare
dezvoltare proprie

B Filtre

B Proces de achizitie mai
rapid si transparent

B Modul de comparatie
a produselor

WwWWWw. traconele-

- L£0TRE |10
Gonsiliere. SHEL‘/H/VZH(H ELECTR’CC
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