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__‘¢‘r Note, completari

<
iﬁ’ Capac:Transparent
Sind montaj:
= perforatd

Plin, Litat, Flexibil

Numarul de cleme

Sectiune

Conductor nul sub
sarcind mecanica

230/400 ) -
Tensiune nominala (V)

Material: Polietilena

Se poate fixa pe sina
5 | de montaj

Aderenta

Temperatura de
functionare

Cu dop din cauciuc

Pictogramele capului de tabel

A Fixare capac: cu

@ surub
I P Grad de protectie
| I |

1 Sina montaj: plind

Numarul de suruburi % M Filet

pcs
@ Ambalare

Domeniu de etansare

@ E Sarcina maxima

CLICK

5

Fixare capac: clic

I n Curent nominal (A)

%ZZZZZ#ZZB Rigiditatea dielectrica

Sectiunea
conductorului de
racord

=

mm?

xp
[ee] Te)
(efe] _[e]

o,

Numar de poli

Sina de legatura cu
pini

Conductor principal

@ E Sarcind recomandata

% Capac:Plin

Pictogramele datelor tehnice

k=)

660 V

AN
PP

VO
UL94

o

500 %

Tensiunea nominala de
izolare

Material: Polipropilena

Rezistentd la foc
conform UL 94

Capacitate de
ntindere

In
max.

100A

NN
PS

Curent nominal (A)

Material: Polistiren

ELECTRICE |.
Consilire specializata

N
A\ Material: ABS
ABS
N
A\ Material: Alama
Cu
R
—L_1- | Rezistenta
10* Qcm
Esz Forta de ru
pere,
150 Niem Rezistenta la intindere
IP Grad de protectie
68
Sif'rie":“ Fara silicon

&

x©

ars
i
WVAVEYS

NN
PA6.6

NN
PVC

[c%6 o%o

ks

40kvimm

Ta |

-10..+55 °C|

i

Culoare

Intrari

@ mm Diametru

Numar module

Sina de legatura cu
furca

Conductor derivatie

Material: Poliamida 6.6

Material: PVC

Bara de cupru

Rigiditatea dielectrica

Temperatura mediului
ambiant

Se poate plomba
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Banda izolatoare

.'

TV MEEI TEST DOCUMENTATION
28207724 001

Cu echipamentele de testare cu fir incandescent si cu arzator tip ac testam riscul de foc a produselor noastre, din material plastic.

TRACON

NV ot S "0 To || V2 " aa m“."’"“‘“‘ M/0
PVC | |40kvimm| 150 Niem) |8 Nfem | |-0.+00°¢] | YL94 pictograme
B10-15 B10 B20 -
FEH10-15 FEH10 FEH20 FEH50
FEK10-15 FEK10 FEK20 FEK50
K10-15 K10 K20 K50
- L10 L20 -
- N10 N20 -
P10-15 P10 P20 P50
$10-15 S10 S20 S50
$Z10-15 SZ10 S$720 SZ50
_ 710-15 z10 720 50
2810-15 810 2820 2850
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e

Benzi izolatoare auto-vulcanizante

ONVSZ19 10 m x 19 mm 0,5+0,05 mm
ONVSZ25 10 m x 25 mm 0,5+0,05 mm
ONVSZ38 10 m x 38 mm 0,5+0,05 mm

Benzi de poli-izobutilend, inflamabile, de culoare neagra si cu straturi separate prin
folie din material plastic.

Domenii principale de utilizare: in general, legaturi de cabluri (curenti mici), legaturi
de cabluri de televiziune si telefonie, pentru protectia anticorosiva a tuburilor.

Pot fi folosite in instalatii electrice de tensiune joasa si medie pana la 36 kV, dar numai
in cazuri ferite de efecte termice. 20lemm 1

0 =
500 % | |-40.+75°c| [10%Qcm

Ma

<
El
37\\

Banda izolatoare din panza

R0 | AL 1 B T

15Nicm| | 20% | |40N/cm | |-40.+105°C]

TVSZ25 25m x 25 mm 0,3 mm

Banda tesuta din PE extrudat. Ca suport este tesdtura cu 55 de ochiuri pe 1 inch2,
tesatura suport din fibrd artificiala, care a fost impregnata cu adeziv din cauciuc
natural sensibil la presiune.

Banda din tesatura speciala
Ft AL V4 \
SO 2 [ T ][

9 Ncm 20% | [40Nfcm | |-5.+60°C PE

SV50 50 m x 50 mm 0,15 mm

Are forta de adeziune ridicata, pentru toate domeniile industriei.
Este potrivitd pentru fixare, marcare, legare.

Ft(N)|| AL Fsz \
a5 mm| | 200 % | [5Ng5mm| |ao. 05 | PVC

BY50 33 m x 50 mm 0,15 mm

Indicarea locurilor periculoase si a rutelor de acces in hale de productie, depozite.

Banda de marcare pardoseli industriale '

TRACON
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Presetupe

Presetupe PG

NV | v2 | Taf | IP

PE uL94 140..+85°C 66

PG-7 35-6.5 16 18 6 12 10 22
PG-9 45-7 8 15 10 25
PG-11 55-10 10 18 8 29
PG-13,5 9-13 13 20 10 29
PG-16 10-14 14 21 9 29
PG-21 14-18 19 28 12 35
PG-29 18-25 26 36 12 40
PG-36 25-33 31 46 12 45
PG-42 30-38 37 51 17 47
PG-48 37-44 43 58 21 50

Filet de fixare: tub panzer (Whitworth)

Etansare din cauciuc pentrupresetupa PG

PG7-G PG21-6 35-6 14-175 “

PG13,5-G PG42-G 9-12  31-37
PG16-G PG48-G 11-14  37-43

Presetupe PG din metal

V2 | Ta E IP \’ Legenda M/0
UL94 | |0 ioev | 66 pictograme
PGF-7 [IJ 35-6.5 15 14 6
PGF-9 [T 5-8 20 18 8.5 15.3 6 20
PGF-11  [[J 6-95 23 20 10.3 17.6 7 23
PGF-13,5 [[J 7-115 23 22 12 22 7 23
PGF-16 [ 8-12 26 25 14 21.8 6 22
PGF-21 [ 10-18 33 30 18.4 26.5 7 24
PGF-29 [IJ 16 - 23 44 40 26 37 9 30
PGF-36 [[J 18-315 56 50 35 47.7 12 35
PGF-42 [T 26 - 38 64 56 38 54 11 41
PGF-43 [T 32- 44 72 66 46 59.2 13 38
Filet de fixare: tub panzer (Whitworth)
Material: alamad (cromatd)

RELEVANT STANDARD

MSZ EN 62444

TRACON
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Presetupe metrice MG

NN/ | V2 |[Ta i IP Legenda M/0
PA6.6| | UL94 | |1 ol | 66 pictograme
mm

TRACON é é T (mm) B (mm) d (mm) D (mm) L, (mm) L, (mm)
MG-12 [ MG-12F ||l 35-75 18.3 17.3 76 M12 9 27
MG-16 [ MG-16F |jl 5-10 22 21.7 10.6 M16 15 30
MG-20 MG-20F il 6.5-14 29.5 27 14.5 M20 14 37
m6-25 [ MG-25F |il 12-18 326 326 18 M25 14 37
M6-32 [[3 MG-32F [il 15 - 24 40.6 40.5 26 M32 15 42

MG-40F |l 21-30 49.4 48.9 30.8 M40 20 46

i MG-50F il 30 - 40 62.1 60.6 40.6 M50 22.5 54

MG-63 MG-63F il 40 - 50 81 76 52.5 M63 23.8 57

RELEVANT STANDARD

MSZ EN 62444
Presetupe MG metrice din metal
V2 ||Ta i IP Legenda M/0
UL94 | |, o | 66 pictograme
mm
TRACON T (mm) B (mm) d (mm) D (mm) L, (mm) L, (mm)
MGF-12 i3 35-6 15 14 6 M12 7 18
MGF-16 [3 5-8 20 18 8.5 M16 7 20
MGF-18 [[3 6-9 22 20 10.5 M18 7.5 18.5
MGF-20 (i3 6.5-12 24 22 12 M20 8 22
mGF-25 3 12-14 29 27 16 M25 7 25
MGF-32 3 15-22 38 35 23 M32 7 26
MGF-40 (i3 21-31 56 50 32 M40 12 35
MGF-50 [[3 28 - 35 55 50 36 M50 10 40
MGF-63 [[3 40 - 44 70 65 46 M63 1 38
d R Material: alama (cromaté)
o ]+
__/
B Ll L

RELEVANT STANDARD
MSZ EN 62444

Consiliere specializata [TTTIT
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Presetupe metrice cu protectia cablului
N | v2 | [T IP Legendi
2l IP 2] M/0

PAB.6| | UL94 | |, oo pictograme
mm
TRACON é é D, (mm) D, (mm) B, (mm) L, (mm) L, (mm) L; (mm)
MG-12TG 3-6.5 M12 x 1.25 8.3 6 79 12.1 53.3
MG-16TG 5-10 M16 x 1.5 10.9 9.6 14.4 14.4 74.9
MG-20TG 10-14 M20 x 1.5 14.8 12.9 12.8 19.5 96.2
MG-25TG 13-18 M25 x 1.5 18.5 16.5 13.9 19.5 111.2

Se pot utiliza presetupe cu spirala pentru protectia cablului in cazul ca-
blurilor flexibile si in toate cazurile si locurile unde este importanta fiabi-
litatea ridicata si protectia la rupere a cablului

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
MSZ EN 62444 EN 60423
L1, L2
1 = —
34 JIHIE (=
HIlE -
A B c D E F
A — Piulita de fixare C - Corp E — Garnitura de etansare
B — Saiba D — Gheare F — Piulita de strangere cu spirala pentru protectie a cablului
Surub reductor cu filet metric
N | v2 |[Ta i
PAG6.6| | UL94 | |0 occc
TRACON D, (mm) D, (mm) L (mm) W (mm)
TMSZ-20/12 M20 x 1.5 M12 x 1.5 8 24.2
TMSZ-20/16 M20 x 1.5 M16 x 1.5 8 24.2
TMSZ-25/16 M25 x 1.5 M16 x 1.5 8 29
TMSZ-25/20 M25 x 1.5 M20 x 1.5 8 29
TMSZ-32/20 M32 x 1.5 M20 x 1.5 10 35.9
TMSZ-32/25 M32 x 1.5 M25 x 1.5 10 35.9
TMSZ-40/32 M40 x 1.5 M32 x 1.5 10 45.8
TMSZ-50/40 M50 x 1.5 M40 x 1.5 11.5 55
TMSZ-63/50 M63 x 1.5 M50 x 1.5 1.5 67.5

Se utilizeaza pentru reducerea diametrului gaurii
de trecere a cablului pentru utilizarea unei anu-
mite presetupe.

Pentru surubul reductor se poate comanda piuli-

}
i

t4 de fixare, vezi pagina urmétoare \ /)
~—~"
!
RELEVANT STANDARD ~
EN 60423
D2

Consiliere specializata

== TRACON
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Presetupe

Piulite metrice de fixare
N | V2 |[Ta i \’ Legenda M/0

PA6.6| | UL94 | |, e pictograme

MG-12-A MG12 M12 x 1.5 17.5 5
MG-16-A MG16 M16 x 1.5 22 7
MG-20-A MG20 M20 x 1.5 26.5 7.5
MG-25-A MG25 M25 x 1.5 33 8
MG-32-A MG32 M32 x 1.5 40.5 8
MG-40-A MG40 M40 x 1.5 49 10
MG-50-A MG50 M50 x 1.5 60.5 9.5
MG-63-A MG63 M63 x 1.5 73.5 1

Servesc la fixarea presetupelor metrice, piulitelor de reducere si dopuri-
lor in géuri de trecere.

B
=
RELEVANT STANDARD H
EN 60423
Dop metric
NN | V2 | [Ta ﬂ [ 4 Legenda M/0
PAB.6| | UL94 | |0 acnl | 68 pictograme
™Z-12 M12x 1.5 15 10 6
TMZ-16 M16 x 1.5 20 10.5 6
TMZ-20 M20 x 1.5 24 10.5 6
TMZ-25 M25 x 1.5 29.7 12.8 7.8
TMZ-32 M32 x 1.5 36.6 13.3 7.8
TMZ-40 M40 x 1.5 45.8 13.4 7.8
TMZ-50 M50 x 1.5 55.5 16.2 9.8
T™MZ-63 M63 x 1.5 69.3 17.5 1.8

General aplicabil pentru inchiderea trecerilor de cablu. Se comanda cu

piulita de fixare corespunzatoare. .
D

RELEVANT STANDARD

EN 60423

wane JEITTT ELECTAE | 10 TRACON
Consilire specializata n
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Presetupe

Conector pentru tub flexibil
N | V2 | Ta i \, Legenda M/0

PA6.6| | UL94 | |,/ oo pictograme

GCS-16 15,9 1 10,8 10 17,9 15,7 16 mm
GCS-20 19,2 15 14,7 10 17,7 16 20 mm
GCS-25 25 18,9 19,8 11,4 23,6 20,6 25 mm
GCS-32 31,2 26 24,3 12 22,8 20,6 32 mm
GCS-40 37,5 31,5 31,6 11,3 23,6 20,7 40 mm
GCS-50 44 37,5 39,5 12,6 21,6 20,7 50 mm

Se pot utiliza pentru racordarea tubului flexibil la dozele de legatura si la
tablourile de distributie.

L1 L2 ‘ L3
RELEVANT STANDARD o 8]7 i %%[ B
MSZ EN 62444 ! :\ ]
Manson de cablu cu presetupe
— il
1]
CST1 3x1 PG9 68 21
CST25 3x25 MG20 74 26

k) 1P || AXYY
660 V|| 65 ||PA6.6

Cutie de mansonare cabluri

CSTBOX 3x1 PGY

NN
PA6.6

TRACON

Consilire specializata
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Marcaje cabluri
| | v2 Taﬁ

PAG.6| | UL94 | | 0 occc

2 |

J020..0028  02.15 01,..9 A 10-100 J15- 15..4 - A 10-100
J02- 02.15 - A 10-100 315+ 15.4 + A 10-100
J02+ 02.15  + A 10-100 J15GND 15.4 N A 10-100
JO2GND 02.15 L A 10-100 LaBJo

Joz2x 0.2..15 X A 10-100 JSET/B oA s, A 100
Jozy 02.15 Y A 10-100 J40...J49 410  01,..9 A 10-100
150..0159  15.4 01,..9 A 10-100 JAOP..JA%P 410 01,..9 B 10-100
J50P.J150P  15.4 01,..9 B 10-100 J4A..J4Z 4.10 AB..Z A 10-100
JSET 15.4  01,..9 A 10 x 50 - 4..10 - A 10-100
N5A.015Z  15.4 AB..Z A 10-100 Jax 4..10 + A 10-100
s/ 15.4 / A 10-100 1000108 10.25 01,..9 A 10-100

*A - de tras pe conductor; B - Blocant

| A B
Etichete auto-adezive

Etichetele au un diametru de 20 mm, si se recomanda folosirea lor in tablouri electrice.

conductor faza 1. in sisteme

conductor de egalizare

Jco01 de curent alternativ @ 409 de potential (central pamantat) @
conductor faza 2. in sisteme ‘A .

JCo2 de curent alternativ @ JG10 conductor comun paméantare si nul @
conductor faza 3. in sisteme ) . «

Jco3 de curent alternativ @ Je11 marcaj de conformitate europeana @
conductor pozitiv in sisteme . . .

Jcoa de curent confinuu ® Je12 aparat antiex (marcaj vechi)
conductor negativ in sisteme .

Jcos de curent continuu e Jc13 aparat antiex

JC06 condugctor nul o Jc14 borna de pamantare L1
conductor central in sisteme « “ A

Jco7 de curent continuu @ JC15 borna de conectare la paméantare @

Jcos conductor de pamantare @

wane JEITTT ELECTAE | 10 TRACON
Consilire specializata n
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Sine de legatura

230400 |a=Ui| T i VO Legend M/0
V AC | [500 V| |40 sgen | UL94 pictograme
A R L H h w et
TRACON I n paul=n . (mm) (mm) (mm) (mm) E
TFSS-1 L, max. 63 A 10 mm? 56 mod. 1000 154 48 125 1
TFSS-1-12  oo-n max. 63 A 10 mm? 12 mod. 215 15.4 4.8 12.5 1
TFSS-1+N s max. 63 A 10 mm? 54 mod. 1000 19 9.2 21/15.3 1+N
TFSS-2 L0-0, max. 63 A 10 mm? 56 mod. 1000 29.4 17 10.4 2
TFSS-3 (L0, max. 63 A 10 mm? 56 mod. 1000 29.5 18 21 3
TFSS-3-12 L0, max. 63 A 10 mm? 12 mod. 215 29.5 18 21 3
TFSS-4 £0-0, max. 63 A 10 mm? 56 mod. 1000 29.5 18.3 21.6 4
TFSS-1V 2un max. 63 A 10 mm? 56 mod. 1000 14.8 5 15 1
TFSS-1V-12 20U max. 63 A 10 mm? 12 mod. 215 14.8 5 15 1
TFSS-2V 200 max. 63 A 10 mm? 56 mod. 1000 28.5 17 10.4 2
TFSS-3V Luo max. 63 A 10 mm? 56 mod. 1000 28.5 17 15.5 3
TFSS-3V-12 20U max. 63 A 10 mm? 12 mod. 215 28.5 17 15.5 3
TFSS-4V QVAVEY) max. 63 A 10 mm? 56 mod. 1000 30 18.2 211 4
TFSS100-1 £0-0, max. 100 A 25 mm? 37 mod. 1000 13.7 4.5 16.8 1
TFSS125-1 L0-0, max. 125 A 35 mm? 37 mod. 1000 18.4 4.7 191 1
18 4 TFSS-..., TFSS-1+N
l_1*7““““I1I'II'II1I1I'II'II1
L
*’ﬁh TFSS-...V
— I I 1 I I I I I I I
IT ‘WMMMW}W}WWMMWW ‘
L
I L |
. ‘ ‘ ‘ , , , |
L 1 1 1 1 ) I T T T T 1
T T T T T T T T
I o O o O o o
|~ | TFSS100-1, TFSS125-1
TFSS-1CS Alte accesorii
TRACON Denumire
TFSS-1Z Terminatie pentru sind cu un pol 63 A
TFSS-...Z TFSS-22 Terminatie pentru sina cu 2 poli 63 A
TFSS-32 Terminatie pentru sina cu 3 poli 63 A
TFSS-42 Terminatie pentru sina cu 4 poli 63 A
TFSS-1CS Clema de conexiune pt. conductor de max. 25 mm?
TESSCOV TFSSCOV Capac de protectie impotriva atingerii

Sinele TFSS servesc la realizarea conexiunii dintre bornele de alimentare ale sigurantelor. Cele tip pin se introduc in clemele cu surub ale sigurantelor,
iar cele tip furca se conecteaza in locul special prevazut pe sigurante si se strang cu surub. Sinele de legatura se pot tdia la dimensiunea necesara.
TFSS100-1, TFSS125-1: Recomandam utilizarea lor la alimentarea sigurantelor si aparatelor modulare pentru curenti mari. Utilizarea lor este identi-
cé cu sinele de legatura mentionate mai sus. Datoritd distantei de 27mm intre pini la montarea aparatelor cu Idtimea de 18mm ramane un spatiu de
aerisire de 5mm, datorita caruia curentul nominal maxim devine mai putin dependent de temperatura.

Polii permit o oarecare libertate de miscare.

=== TRACON

Consiliere specializata
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Sine montaj

35/7,58IN-1000 === 1000

35/7,5SIN-500 500

35/7,5SIN-137 E== 137

35/7,5SIN-60 60

35/7,5SIN-20 20

35/7,5SIN-T-1000 —— 1000 ﬂ&*
35/7,5SIN-T-200 — 200

Se utilizeaza ca suport pentru aparatajele modulare. Sinele ,omega” din
otel galvanizat au dimensiuni de 35x7,5 mm. RN

Pentru fixare cu suruburi sunt prevazute cu gauri, iar sinele mai lungi cu
fante ovale. RELEVANT STANDARD

o EN 50022

Suporti pentru bara de nul

| | N Toﬁ V1
660 V| [PA6.6| |15 is5c| | UL94

TNFSB1 Suport pentru 1 bara N/PE TNFS, TNFS10, TNFS16, TNFS25
TNFSB Suport pentru 2 bare N/PE TNFS

TNFSB1

q}& RELEVANT STANDARD
ﬁ»/ EN 50022
of M
w [T7T] [
o 0B TNFSB
TNFSB1 14
Bara de nul (sina N/PE)
230/400 n! n NN
VAC||g3Al|| Cu L
TNFS 8 8 1.000 46 152 x M4 10 6
TNFS10 10 6.1 1.000 43 166 x M4 10 6
TNFS16 10 6.1 1.000 5 133 x M4 16 6
TNFS25 12 8 1.000 74 101 x M5 25 16
%)
[ | [ | [ | [ | .
RELEVANT STANDARD
= [6%oo K&
=5)1=) OS] EN 60998
W L

TRACON

wiw [ CEICNEIEGTRGE . ro
Consiliere specializata
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Barete izolate

B, @&

230/400 n!gx. kU pees | N/ | IP | Ta ﬂ @ Vi
VAC||100A| |500V|| CU | |PAB.6| | 20 | |40 e |35%7.5| | UL94
TRACON ﬁ o | — R L .
Be-8 n O @) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
NPE-ZB 12 8 - - 26 13 55 M5
NPE-ZG 12 88 - - 26 13 55 M5
NPE-BG6-4 6x9 4 'gg’:\ 2516 2510 - 49 34 35 105 5 M4
NPE-B6-6 6 — 49 47 35 105 5 M4
NPE-B6-8 8 — 70 60 35 105 5 M4
NPE-B8-6 6 — 66 57 39 126 7 M5
NPE-B8-8 8 — 79 34 28 105 7 M5
NPE-B8-10 8x12 10 1'3ng 435 425 — 100 91 39 126 7 M5
NPE-B8-12 12 — 118 109 39 126 7 M5
NPE-B8-14 14 — 134 137 39 126 7 M5
NPE-G6-4 4 — 49 34 35 105 5 M4
NPE-G6-6 6x9 6 21;’;\' 2516 2510 - 49 47 35 105 5 M4
NPE-G6-8 8 — 70 60 35 105 5 M4
NPE-G8-6 6 -~ 66 57 39 126 7 M5
NPE-G8-8 8 - 79 34 28 105 7 M5
NPE-G8-10  8x12 10 1”(’]ng 4-35 425 - 100 91 39 126 7 M5
NPE-G8-12 12 — 118 109 39 126 7 M5
NPE-G8-14 14 — 134 136 39 126 7 M5
NPE-Z-24*  6x9 24 max63A 2,516 2510 250 — - 183 7,6 4x54+20x43 M4x20+M5x4
NPE-Z-38* 8x12 38 max100A 425 2516 360 — — 266 137 10x7,5128x5,2 M6x10+M5x28
* pentru utilizare pe contrapanou
NPE-G...

NPE-B...

NPE-Z-38

NPE-ZB, NPE-ZG

-/ lapa aaenaep A

Inele de trecere pentru cabluri (cu membrana/deschise)

Inelele de protectie rezistente la influentele externe se recomanda in
primul rand la trecerile conductoarelor izolate prin gaurile cu muchii
ascutite executate in tablele metalice, dar tipodimensiunile inchise, cu
membrana subtire se pot utiliza si ca presetupe de cablu pentru doze
de legaturi, prevenind deteriorarea, ruperea cablurilor, conductoarelor
introduse prin ele.

TRACON

www. L El RICE |.ro
il

Consiliere specializata

N/ [To ﬂ V2 | |silicon
PVC | |o.a0e] | UL94 | | e

TRACON A B c D E

© O (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

BV0603 BVZ0603 8,5 6 3 4,7 1,7
BV0705 BVZ0706 10,2 7,2 5 4.4 1,7
BV1006 BVZ1006 13,3 10 6,4 6,3 1,7
BV1108 BVZ1108 15,5 11 7,8 9 3
BV1410 BVZ1410 195 139 105 6,4 3,4
BV2015 BVZ2015 23,7 201 15,5 6,1 1,7
BV2518 BVZ2518 299 251 18,9 7,2 1,5
BV3225 BVZ3225 381 31,7 25 7,8 1,5
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Doze electrice

Doze PT
N0 | &=L o] |y Lo e MO
ABS RAL 7035 | k10 | |-25.+60°C pictograme
©
TQBYD70 70 - - 40 IP 44 TQBY2-GB 23 29 Lok
TQBYD8S 85 - - 45 IP 44 TQBY2-GB 23 29 E
TQBY884 - 80 80 40 IP 44 TQBY2-GB 23 29
TQBY8125 - 80 120 50 IP 44 TQBY3-GB 29 +1 35 1 VETAL
TQBY10105 - 100 100 50 IP 54 TQBY3-GB 29 1 35 1 Q?
TQBY15117 - 150 110 70 IP 54 TQBY3-GB 29 +1 35 +1
TQBY19148 - 190 145 80 IP 65 TQBY4-GB 38 +1 4 1 poasTc
TQBY25209 - 250 200 90 IP 65 TQBY4-GB 38 +1 K %B
TQBY312313 - 310 230 130 IP 65 TQBY5-GB 49 1
. TaByoo, TaBY884
TQBYD8S
™ -
t v -
i -
- . |
e
TQBY8125 TQBY10105 TQBY15117

TQBY19148

TQBY25209 TQBY312313

Presetupe de cauciuc

69};
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Doze electronice

== | V1 | XY T o B 4 Legendi
660 V| | UL94 | | ABS _zsfjc ﬁT\ %‘ FH RAL 703 pictograme Wo

[+
o

MED884 80 80 40 IP 44
MED8125 80 120 50 IP 54

MED10105 100 100 50 IP 54 METAL
MED15117 150 110 70 IP 54

MED15117S* 150 110 70 IP 54

MED19148 190 145 80 IP 67

MED19148T 190 145 80 IP 67

MED25209 250 200 90 IP67 PLAST'%’
MED25209T 250 200 90 IP67 Q %B
MED312313 310 230 130 P67

MED312313T 310 230 130 P67

* Fara gauri prestantate
1

3

MED19148T,
MED8125, MED10105, MED25209T,
MED15117 MED312313T

MED25209,
MED312313

Doze din material plastic

=y Taﬂ vi|owp | Y
660 V| L1045 | UL94 55 ABS

Legenda M IO

pictograme

2

MD81212 80 120 120 -
MD101012 100 100 120 -
MD151114 % 150 110 140 -
MD191514 190 145 140  MD-SZL1
MD252016 250 200 160  MD-SZL2
MD312318 310 230 180  MD-SZL3
MD151114T 150 110 140 -

MD191514T = 190 145 140  MD-SZL1

MD252016T . 250 200 160  MD-SZL2

MD312318T 310 230 180  MD-SZL3
Contrapanou zincat pentru doze MD

U

N
MD-SZL1 172 x 127 mm
MD-SzL2 228 x 179 mm
MD-SZL3 228 x 210 mm
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD

EN 60670 EN 60423
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Cutii din material plastic

=i Tai VO | |NXNY \’Legendé M/0

660 V| | 5..a0ve| | UL94 || PS pictograme

DN200X200 200 200 85 IP 44 x 2
DN250X250 250 250 110 IP 44 x 4

Doze de legaturi P.T. elastice

k= Ui 1T o v1 | [N Legenda M/0
660 V| 10455 | UL94 | | PE pictograme
-
OO ~——
PD75X35 80 42 40 IP 54 x 8
PD75X75 75 75 40 IP 54 x 12
PD85X85 85 85 37 IP 54 x 12
PD100X100 100 100 40 IP 54 x 12
-
—
RELEVANT STANDARD
EN 60670
Doze ghips-carton
WUi Ta i VO m Legendé Wo
660 V| |5.4a0-c| | UL94 || PS pictograme
GD6021 Doza de aparataj, simpla 65 65 45
GD60 Doza de aparataj, adanca 65 65 60
GD8021 Doza de legaturi cu capac 80 80 45
GD100 Doza de legaturi cu capac 100 100 45
GD71D Doza de aparataj, dubla 140 65 45

GD100

/\ GD71D GD6021
2|

TRACON
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Doze electrice

Doze de legaturi S.T. , perforate
ki Tai ORI \,Legendﬁ M/0

660 V| | 5.400¢| | UL94 || PS pictograme
E
D70 simpla 70 45 — — -
D70SET cu capac de tencuiala 70 45 — — —
D80 simpla 80 45 — — v
D80X80 patrat — - 76 97 51.5
D100X100 pétrat — — 100 116 51.5
D150X150 patrat - — 150 166 65.3

Doze de aparataj S.T. , perforate

k= Taﬂ vo | Y
660 V| |s.0a07c| | UL94 PS

2

Legenda
pictograme MI 0

D60 simpla 62 - - 40 2
D60S simpld, inseriabild 64 15 - 40 2
D60SM adancd, inseriabila 64 - - 61 4
D70SZ simpla 72 - - 36 9
D70SZT simpld, cu capac 72 - - 36 9
D70D dubla 70 140 70 44 8
D70TRI tripla 70 212 70 44 12
D70/8 octogonald, inseriabila - 72 72 46 2
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Capace pentru doze

pram Tai vo | T
660 V| [5.a0'e| | UL94 | | PS

D60T elastic, alb 69
D70T elastic, alb 75
D8OT elastic, alb 89
VAKFED60 capace de tencuiala 65
VAKFED70 capace de tencuiala 76

RELEVANT STANDARD

EN 60670

Doza universala de aparataj

ey Taﬂ vl | | Y
660 V| Lo.s |UL94 | | PP

ubn70 110-130- 160 mm 70

Se foloseste pentru montarea aparatajului in pereti exteriori izolati. Doza
nr. 1 similar cu dozele clasice se monteaza sub tencuiala minim 40 ma-
xim 80 mm adéncime, astfel incat
marginea dozei nr. 2 s fie la limita exterioara a izolatiei peretelui, aferen-
ta uneia dintre treptele de montaj.

imbinare pentru doze in cazul izoldrii ulterioare

L 28] Tai vl | R
660 V| |ig.455-¢c] | UL94 PP

UDT60 40 - 85 mm 70

H

www. [T ELECTRICE |.r0
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Accesorii pentru pozat cabluri aeriene

Cu ajutorul acestora se pot poza rapid cabluri aeriene cu conductor de nul, de sine statatoare (fara

cablu de otel torsadat) ce rezista fortelor datorate propriei masa, fara sa fie nevoie de intreruperea

alimentdrii retelei aeriene. Lucrarea se poate efectua in conditii maxime de sigurantd cu ajutorul

accesoriilor si al uneltelor izolate chiar si pe reteaua electrica functionala.

Cu ajutorul elementelor de legdtura cu surub se pot realiza usor bransamentele cladirilor ramifi-

cate de la reteaua aeriand.

Dacd tensiunea de alimentare al iluminatului public este asigurata de un conductor aerian al

retelei de distributie, cu ajutorul elementelor de legaturé se poate construi cu usurinta traseul de

iluminat public. Aranjarea cablurilor aeriene cu conductor de nul ce suporta sarcini mecanice se Conductorul de nul al cablului aerian
vede in schema alaturata.

Sisteme de intindere

TSZK2-A 25-35 mm? 2,5 kN 4 kN 250 35 63 162 4KV
TSZK2-B 50-120 mm? 2,5kN 4 kN 420 55 100 275 4KV

RELEVANT STANDARD
MSZ 275

Cu ajutorul acestora se poate realiza fixarea rapida al cablurilor izolate aeriene la stalpi de sustinere fara a utiliza alte unelte. Conductorul de nul se
pune in capatul de cauciuc al sistemului de prindere iar capatul cu intinzator metalic se agata de un cérlig de pe stalp. La intindere patul cauciucat
va strange puternic cablul. Forta de intindere este asigurata de greutatea cablului.

Sisteme de sustinere

TSZK1-A 25-35 mm? 12 kN 120 83 40 4KV

TSZK1-B 50-120 mm? 12 kN 152 100 40 4 kV

|

\ (I¢i)
Of
Pl =

TSZK1-A TSZK1-B .| b

Fix cu surub Mobil cu placuta de siguranta

Rolul acestora este de a fixa cablurile izolate aeriene de stalpul de sustinere. Conductorul izolat de nul pur si simplu se plaseaza in canalul sistemului
dupa care sistemul se agatd de un carlig fixat pe stalp. in cazul sistemului TSZK1-A conductorul de nul rezistent la sarcini mecanice se fixeazi cu
surub in canalul sistemului. La varianta TSZK1-B conductorul de nul este fixat cu o placuta reglabild iar forma cu cot asigura libertate de miscare
intr-o singura directie.

TRACON
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Element de legatura cu surub

Cu ajutorul acestor elemente de legatura cu surub se pot realiza ramificatii la fiecare conductor al circuitului electric aerian chiar si sub tensiune.
Rezistenta de strapungere de 4kV (in aer) intre surub si cutitele de contact asigura o siguranta ridicata in timpul lucrarilor sub tensiune. Capacul ce se
pune la capatul conductorului ramificat asigurd un plus de protectie la electrocutare prin atingere accidentald sau a patrunderi impuritatilor.

Contactul mecanic se realizeaza prin cutitele de contact care taie izolatia conductorilor in urma strangeri surubului cu un cuplu corespunzator. Pro-

tectia anticoroziva a contactului este realizat de o unsoare speciala.
’ - j

Model cu surub normal

TSZL4-1 16-95 mm? 10-25 mm? 4kV 1x M8
TSZL4-2 70-95 mm? 70-95 mm? 4KV 1 x M8
TSZL4-3 120-185 mm? 16-25 mm? 4kV 1 x M8
TSZL4-4 70-185 mm? 70-185 mm? 4KV 2 x M8

Model cu surub special

TSZL6-1 25-95 mm? 2,5-25 mm? 6 kV 1x M8 \
TSZL6-2 70-95 mm? 70-95 mm? 6 kV 1x M8
TSZL6-3 120-185 mm? 10-25 mm? 6 kV 1x M8
TSZL6-4 120-185 mm? 70-185 mm? 6 kV 2 x M8
Distantier aerian

H

=i R

LT 350 mm max. 12 mm NN
PA6.6

Cu ajutorul distantierelor de tip LLT se poate asigura distanta intre conductori neizolati de
joasd tensiune 230/400V intre doi stélpi. Prin utilizarea lor se pot preveni scurtcircuitele
cauzate de vant puternic sau furtund. Conductoarele sunt tinute la o distanta de 350 mm si
sunt fixate cu clema cu arc.

RELEVANT STANDARD
MSZ 275

Presetupa bransament tip TB...

TB-1.5 15¢
TB-2 2 NN
TB-2.5 25¢ PA6.6

Prin presetupele bransament este posibila realizarea trecerii firelor izolate de joasa tensiune 230/240V, de la stalpul de dis-
tributie, prin acoperisul cladirii, in teava de otel. Totodatd asigura protectia tevii de otel impotriva apei (ploaie si zapadd). Se
livreaza pentru trei dimensiuni de teavd de otel, de 1,5”, 2" si 2.5”. Partea de jos al presetupei are forma conica, deci permite
fixarea in teava fara alte elemente de fixare. Partea superioara se fixeaza de partea de jos cu suruburi.

TRACON
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