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DEUTSCH

BETRIEBSANLEITUNG FUR
NOTLEUCHTE
240002 / 240003

Lesen Sie diese kurze Anleitung sorgféltig und bewahren Sie diese fiir
spéateren Gebrauch zugénglich auf!

Technische Daten

Betriebsspannung 220-240V

Netzfrequenz: 50-60Hz

Lichtstrom: 321Im

Systemleistung: 4w

Schaltungsart: Dauer- und
Bereitschaftsschaltung

Bemessungsbetriebsdauer: 3 Std.

Schutzklasse: 1l

Schutzart: 1P20

Umgebungstemperatur (ta): 0° -+25°C

Batterie: NIMH AA 1000mAh 3.6V

Ladestrom: 25-60mA

Erkennungsweite: 30m

/A SICHERHEITSHINWEISE

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Lebens-,

Verbrennungs- und Brandgefahr fiihren!

* |Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss
darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchfiihren.

« Nicht in die aktive Lichtquelle starren.

e Das Produkt darf nicht verandert oder modifiziert werden.

e Héngen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine
Dekoration.

e Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeintrachtigen Sie nicht die
Luftzirkulation.

e Im Fehlerfall dirfen Sie das Produkt NICHT mehr beriihren und weiter
betreiben. Schalten Sie das Produkt am externen Lichtschalter oder durch
Freischalten der Leitung an der Sicherung sofort aus! Bei Beriihrung und
weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht Lebensgefahr durch elektrischen
Schlag, Verbrennungsgefahr oder Brandgefahr!

Ein Fehlerfall liegt vor, wenn
e sichtbare Beschadigungen auftreten.

das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z.B. flackern).

es qualmt, dampft, oder bei hérbaren Knistergerauschen.

Brandgertiche entstehen.

eine Uberhitzung zu erkennen ist (z.B. Verfarbungen, auch an

angrenzenden Flachen).

Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und
Uberpriifung ausschlieBlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft!

e Das Produkt ist nicht fiir die Bedienung durch Kinder vorgesehen. Stellen
Sie sicher, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen, z.B.
durch Verbrennungen an heien Oberflachen oder durch elektrischen
Schlag.

Weitere Sicherheitshinweise sind durch dieses Symbol gekennzeichnet:

BEéTIMMUNGSGEMI\SSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

e nur mit einer Spannung von 220-240V ~50-60Hz betrieben werden.

e nur entsprechend der Schutzklasse Il (zwei) angeschlossen werden.

o nur auf einem stabilen, ebenen und kippfesten Untergrund fest montiert
betrieben werden.

e nur auf normal bzw. nicht entflammbaren Flachen betrieben werden.
e nurin trockenen, also nicht:
¢ in feuchten oder schmutzgefahrdeten Rdumen.
e im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.
e keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker
Verschmutzung ausgesetzt werden.

BETRIEB

Automatische Test Funktion
Nach Inbetriebnahme wird automatisch ein Funktionstest durchgefiihrt und in
folgenden Intervallen fortgesetzt

o Alle 4 Sekunden: Batterie wird auf Unterbrechung, Ladefehler sowie auf
Leuchten und Transformatorenfehler tberprift.

e Jeden Monat: 3 Minuten Dauertest.

e Jedes Jahr: 1-3 Stunden Dauertest.

Hinweis: Alle Test Funktionen sind Voreinstellungen und miissen nicht
angepasst werden!

Manuelle Test Funktion

Driicken Sie den Testknopf einmal 30 Sekunden Dauertest

Driicken Sie den Testknopf zweimal 3 Minuten Dauertest

innerhalb von 2 Sekunden

Driicken Sie den Testknopf dreimal 30 Minuten Dauertest

innerhalb von 2 Sekunden

Driicken Sie den Testknopf viermal 1-3 Stunden Dauertest

innerhalb von 2 Sekunden

LED Status Anzeige

Dauerhaft an [ Bereit / Normaler Betrieb

Griin °
Blinkend | Testphase
Uberpriifung ( Fehler )
Einmal Blinken 4 Sekunden Batterie nicht Verbunden
Pause
Zweimal Blinken 4 Sekunden Batteriekurzschluss / geringe
Pause Spannung
Rot Dreimal Blinken 4 Sekunden Ladegerat Fehlerhaft
Pause
Viermal Blinken 4 Sekunden Transformator Fehlerhaft
Pause
Finfmal Blinken 4 Sekunden LED Leuchtmittel Fehlerhaft
Pause

WARTUNG UND PFLEGE

Leuchtmittel

o Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm
beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person
ersetzt werden.

Batterie

e Wenn nach vollstéandiger Ladung der Batterie die vorgeschriebene
Bemessungsbetriebsdauer von (3h) nicht erreicht wird, muss die Batterie
sofort ausgetauscht werden.

Batteriewechsel

e Transportsicherung ( Kabelbinder ) I6sen

e Stecker der Batterie ausstecken (1).

o Alte Batterien entfernen und neue Batterien einsetzten (2).

e Stecker einstecken (1).

Hinweis: Der Kabelbinder fiir die Batterien dient als Transportsicherung und wird

nicht bei fest installierter Leuchte benétigt.

Pflege

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es
abkuhlen, bevor Sie Reinigungs- oder PflegemaRnahmen an dem Produkt
vornehmen.

e Reinigen Sie das Produkt regelmaRig - nur mit einem leicht
angefeuchteten, weichen und fusselfreien Tuch. Beachten Sie eventuell
beiliegende Hinweise.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Lagerung

e Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen
Belastungen geschitzt, gelagert werden.

Nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung darf das
Produkt erst nach einer Zustandspriifung durch eine zugelassene
Elektrofachkraft betrieben werden.

Entsorgung (Europaische Union) mem

e Produkt nicht im Hausmdill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind
entsprechend der Richtlinie(WEEE, 2012/19) uUber Elektro- und Elektronik-
Altgerate Uber die ortlichen Sammelstellen fiir Elektro-Altgerate zu
entsorgen!

e Hinweis zu verbrauchten Batterien/Akkus:
Geben Sie nur vollstéandig entladene Batterien/Akkus zurlick.
Kleben Sie die Pole bei Lagerung und Entsorgung ab, damit keine
Kurzschlusse entstehen.

MONTAGE (nur durch zugelassene Elektrofachkraft)

A Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung
spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!

Verwenden Sie nur Zubehdrteile, die mit dem Produkt mitgeliefert sind
oder definitiv als Zubehor beschrieben werden!

Uberpriifen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall,
und das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf das Produkt
nicht installiert oder in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es fiir den
Montageuntergrund geeignet ist. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie nur fiir
den Montageuntergrund geeignetes Montagematerial.

Auspacken
o Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie
jeglichen Transportschutz.
o Uberpriifen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle
Bestandteile des Produkts enthnommen sind.
Montageort
e Das Produkt ist nur fir die Montage an der Wand und Decke geeignet.
Montageschritte (vor Montage komplett lesen)
e Montieren Sie die Leuchte, wie in der Abbildung dargestellt.
o Elektrischer Anschluss
e Das Produkt muss durch eine allpolige Trennung von der
Stromversorgung getrennt werden kénnen.
e Zum elektrischen Anschluss verbinden Sie die schwarze oder braune
Ader (AuBenleiter) der Anschlussleitung mit der Klemme L und die
blaue Ader (Neutralleiter) der Anschlussleitung mit der Klemme N.
e Sollte die Leuchte als Bereitschaftsleuchte (Leuchtmittel nur bei
Netzausfall in Betrieb) verwendet werden, muss die Briicke zwischen
Klemme SL und L entfernt werden (3).

A Uberpriifen Sie die einwandfreie Funktion und den sicheren Halt der
Leuchte!

Art.-Nr. 240002 / 240003 © 28.04.2017 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,
Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Technische Anderungen vorbehalten.



STORAGE AND DISPOSAL
ENGL’SH OPERATION

OPERATING MANUAL FOR Storage

Automatic test function e The product must be stored in a dry and clean environment. Do not
LUMINAIRE FOR EMERGENCY LIGHTING 240002 After Implementation an automatic test run will be carried out and will be strain the product mechanically during storage.
/240003 continued in the following intervals. I\ ptter a damp or soiling storage the product may only be installed

after checking its condition by an approved electrician.
Read this short manual carefully and keep it accessible for further

e Every 4 seconds: Battery will be checked for contact failure, charging failure
reference!

as well as for luminaire and transformer failure. Disposal (European Union) me=
e Every month: a 3 minutes endurance test. e Do not dispose the product with the regular household waste! Products

Technical data « Every year: a 1-3 hours endurance test. marked with this sign must be disposed according to the directive (WEEE,

Operating voltage 220-240V 2012/19) on electrical and electronic devices at local collection points for

frequency: 50-60Hz Note: All test functions are default settings and should not be adjusted! such devices!

Luminous flux: 32Im * Notice on used batteries/accumulators:

System power: 4w . Return only fully discharged batteries/accumulators.

Circuit mode: Maintained / M;nualtt:stt futn;t't?n 30 3 3 Mask the poles during storage and disposal that no short circuits may

non-maintained circuit ress the test button once testsecon s endurance ocCUr.

Rated ting time: 3h

S:fgty(::?ae;:' ing time I ours Press the test button twice within 2 seconds 3 minutes endurance test N

Type of protéction: P20 Press the test button three times within 2 30 minutes endurance INSTALLATION (only by an approved electrician)

Ambient temperature: 0° -+25°C seconds i __ test

Battery: NIMH AA 900mAh 3.6V Press the test button four times within 2 1-3 hours endurance test A Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any

Charging current: 25-60mA seconds works!

Recognition distance: 30m LED status display & Use only parts, which are supplied with the product or are described as

A green | Permanently on Ready / normal operation accessories!

SAFETY MESSAGES Inspect the product for loose parts inside the housing. When there are
Flashing Test phase loose parts inside the housing and these are not explicitly described the

Disregard of the safety messages may lead to danger of life, burning or Check (failure) product may not be installed or operated.

fire! . . ) o .

o Installation, mounting or works on the electrical connection may only be Flashes once, 4 seconds break Battery not connected inst IliJstg thz sukpplled ;a?ftetza_lng maﬁgal only when Itl |sfsut|teq for th? ial
carried out by an approved electrician. Flashes twice, 4 seconds break Battery short circuit / low Isnusitie:1 atlr(n):ing:al?argg: back 'ril'ango € case use only fastening materia

e Do not look directly into the light source. voltage 9 9 ’

e The product may not be modified or converted. Flashes three times, 4 seconds Battery charger defect .

i ; i red | preak Unpacking
¢ Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration. ) )
« Do not cover the product - provide free air circulation. Flashes four times, 4 seconds Transformer defect o Carefully take the product out of the packaging removing any transport
i i break safeguards.

e In case of a malfunction you may NOT touch the product or operate it — Before di lof th Kagi terial mak that all t
further. Disconnect the product from the power supply by an external Flashes five times, 4 seconds LED lamp defect ¢ feﬂ(])re |sdposta orthe pacdagmg material make sure that all components
switch or by the fuse. break ortne product are removed.

A malfunction exists when: i
* visible damages appear. MAINTENANCE AND CARE Installation place
« the product does not work properly (e.g. flickering). e The product is solely suited for installation on the wall and ceiling.
¢ smoke, steam or crackling sounds appear. Light source . ) )
* smell of burning is recognisable. « The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer, Installation steps (read completely before installation)
¢ an overheating is recognisable (e.g. by discolouration of adjacent an authorized service technician or a comparable qualified person. e Install the luminaire as shown in the figure.
surfaces). Battery e Electrical Connection
Operate the product only after maintenance and examination by an o If the specified operating time of (3h) will not be reached after full charge of ¢ The product must be able to be separated by an all pole separation
approved electrician! the battery, the battery should be replaced immediately. from the current sup_ply. o

e This product is not intended to be used by children. Ensure that children do Battery replacement e For electric connection attach the black or brown wire (live conductor)
not suffer any harm e.g. by burns from hot surfaces or by electrical shock. « Loosen transport lock (cable tie). of the connection lead with the clamp L and the blue wire (neutral

Additional safety messages are indicated by this symbol: Z1\. e Unplug the battery plug (1). Icfot?]dulcton_') of the_ﬁc;nnechgn lead with the tcl_amg IN inaire (lamp i

« Remove old battery and insert new one (2). . e luminaire will be used as a non-maintained luminaire (lamp is

USE AS DIRECTED « Insert plug (1) only operating in case of power failure), the bridge between clamp SL

Note: The cable tie of the batteries serves as transport lock and is not needed and L must be removed. (3).
. . L when luminaire is permanently installed A Check if the product functions properly and is securely fixed!
This product serves exclusively lighting purposes and may: Care
* only be used with a voltage of 220-240V ~50-60Hz.
v oo 29 A Disconnect the product from the power supply and let it cool down, before art.-no. 240002 / 240003 © 28.04.2017 SLV GmbH,
« only be installed according to safety class Il (two). )
) e you clean the product. Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

* only be operated when firmly mounted on a stable, even and tilt-fixed . . . . Tel. +49 (0)2451 4833-0
surface. o Clean the product on a regular basis using a slightly moistened, soft and fluff- el. +49 (0)245 -0

« only be operated on normally or not flammable surfaces. er:eecloth. Please also note additional supplied notes on maintanance and Technical Details are subject to change.

e only be used in dry condition,
e not in damp or dirt-endangered rooms.
e not in areas of high air humidity.
* not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.



FRANCAIS

MODE D EMPLOI POUR
ECLAIRAGE DE SECOURS
240002 / 240003

Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi et conservez-le pour une
relecture ultérieure !

informations techniques

Tension d'alimentation: 220-240V

Fréquence réseau : 50-60Hz

Flux lumineux : 321m

Puissance du systéme: 4W

Type de commutation: Régime permanent ou non
permanent

Autonomie mesurée: 3 Heures

Classe de protection 1]

Type de protection. 1P20

Température ambiante (ta) 0° -+25°C

Pile: NIMH AA 900mAh 3.6V

Courant de charge: 25-60mA

Distance de reconnaissance: 30m

/A\ CONSIGNES DE SECURITE

Le non-respect des indications de sécurité peuvent mener a un risque

pour la vie, a des brilures et a un incendie !

« L'installation, le montage et les travaux de bronchement doivent étre

effectués seulement par un personnel professionnellement qualifié et

agrée.

Ne pas regarder la source lumineuse.

Le produit ne peut étre ni changé ou modifié.

N’accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration.

Ne couvrez pas le produit. N'empéchez pas I'air de circuler.

En cas de dysfonctionnement le produit ne doit pas étre touché. Eteindre le

produit par l'interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible!

Dans le cas d’un contact avec le produit et d’'une poursuite de son

fonctionnement, malgré I'état de dysfonctionnement, persiste un danger

mortel par décharge électrique ou danger de brulures!

Une dysfonctionnement existe, si

e des endommagements apparentes surviennent.

e le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter)

o e produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de
pétillement.

e une odeur de brilé se fait sentir.

« une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur,
aussi sur les surfaces voisines).

La mise en fonction de nouveau ne doit étre effectuée qu’aprés une

réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé!

e Le produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants. Assurez-
vous que les enfants ne peuvent étre blessés par le produit, p.ex. par des
bralures aux surfaces tres chaudes ou par une décharge électrique.

Indications de sécurité complémentaires caractérisés par ce symbole:

A UTILISER COMME INDIQUE

Ce produit sert seulement aux fins d’éclairage et doit :

e étre prévu pour une tension de 220-240V ~50-60Hz.

e uniquement étre raccordé selon la classe de protection Il (deux).
e é&tre monté sur un fond stable, lisse et non basculante.

e étre mis en service sur une surface normale et non inflammable.

e étre installé seulement dans des endroits secs, ainsi:
e pas dans des lieux menacés d’humidité et saleté.
e pas dans les régions a grande humidité.

* ne pas étre exposé a des forces mécaniques fortes ou bien des saletés et
salissures.

OPERATION

Fonction automatique de test
Aprés la mise en fonctionnement, un test de fonctionnement est
automatiquement effectué, et survient aux intervalles suivants

e Toutes les 4 secondes : vérification de la pile pour prévenir les coupures,
erreurs de chargement ainsi qu’erreurs dues a I'éclairage ou aux
transformateurs.

e Tous les mois : test a long terme de 3 minutes

e Tous les ans : test a long terme d'1-3 heures

Remarque : L’ensemble des fonctions du test sont des préréglages, et ne
doivent pas étre ajustées

Fonction manuelle de test

Appuyez une fois sur le bouton test Appuyez une fois sur le

bouton test

Test a long terme de 30 secondes Test a long terme de 30

secondes

Appuyez deux fois sur le bouton test en
'espace de 2 secondes

Appuyez deux fois sur le
bouton test en I'espace
de 2 secondes

Test a long terme de 3 minutes Test a long terme de 3

minutes

Affichage LED du statut

Allumée durablement Prét / Fonctionnement
Vert normal
Clignotante Phase test

Vérification ( Erreur )

Rouge

Clignote une fois avec pause
de 4 secondes

La pile n’est pas connectée

Clignote deux fois avec pause
de 4 secondes

Court-circuit de la pile /
tension faible

Clignote trois fois avec pause
de 4 secondes

Appareil de charge
défectueux

Clignote quatre fois avec
pause de 4 secondes

Transformateur défectueux

Clignote cinq fois avec pause
de 4 secondes

Ampoule LED défectueuse

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
L'ampoule / lampe

e La source lumineuse de ce luminaire ne peut étre remplacée que par le
fabricant ou par un technicien qu’il aura mandaté ou une personne qualifiée

correspondante.

Pile

e Aprés chargement complet de la pile, si 'autonomie prévue (de 3h) n’est

pas atteinte, la pile doit immédiatement étre remplacée
Changement de pile
o Détacher la fixation de transport ( serre-cable)
e Débrancher la fiche de la pile (1).
o Retirer les piles usagées et placer de nouvelles piles (2).
e Brancher la fiche (1).

Remarque : Le serre-cable utilisé pour les piles est un dispositif de sécurité

pour le transport, et n’est pas nécessaire pour les luminaires installés de
maniére fixe.

Entretien

Mettez hors tension la totalité du produit et laissez-le refroidir, avant de
procéder a des mesures de nettoyage ou d'entretien au produit.
o Veillez nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux, légerement
humidifié, et ne peluchant pas. Veuillez respecter S.V.P. les instructions de
nettoyage et d’entretien éventuellement ci-jointes.

STOCKAGE ET RETRAITEMENT

Stockage
o Le produit doit étre stocké dans un lieu sec, a I'abrie de saleté, salissure et
de toute charge mécanique.

Apres un entreposage dans un environnement humide ou séle, il est
nécessaire de faire controler I'état par une personne qualifiée avant de
le remettre en marche.

Information de recyclage (Union européenne) =

e Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménageéres ! Les produits qui
présentent ce symbole sont a recycler suivant la directive (WEEE,
2012/19) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques,
via des points de collecte pour appareils électriques usagés!

« Indication pour les piles/batteries/accus usagées :
Retournez uniquement des piles/batteries/accus complétement déchargés.
Avant de les entreposer ou de les éliminer, collez les poles pour éviter tout
court-circuit.

INSTALLATION (seulement par un électricien éprouvé!)

Coupez l'interrupteur général de votre installation reps. la ligne de
rattachement concernée, avant de commencer tout travail!

Utilisez uniquement les éléments livrés avec ce produit ou bien décrits
comme accessoires!

A Vérifiez si le produit contient des éléments en vrac. Si c’est le cas, alors
que la présence de ces éléments n’est pas signalée explicitement, le produit
ne doit pas étre installé, ou mis en fonction.

A Utilisez le matériel de fixation livré, si et seulement si ce dernier est

approprié au fond de montage. Dans le cas contraire, utilisez des éléments de

fixations appropriées.

Deballage

e Enlevez avec soin le produit de son emballage, et écartez tous les
éléments qui ont servi a sa protection lors du transport.

e Contrdlez 'intégrité du produit apres I'avoir extrait de son emballage, et
avant tout retraitement.

Lieu d'installation

e Le produit est seulement approprié pour le montage au mur et au plafond.

Etapes successives pour installer le luminaire (a lire completement avant

le montage)

e Assemblez le luminaire comme figuré sur 'image.

e Raccordement électrique

e Le produit doit étre coupé individuellement de 'alimentation
électrique.

e Pour réaliser le raccordement électrique, connectez le fil électrique
noir ou brun (la phase) du réseau électrique a la borne L et le fil
électrique bleu (fil neutre) du réseau électrique a la borne N.

e Silalampe doit étre utilisée comme voyant de mise sous tension

(luminaire uniquement en fonctionnement lors d’une coupure de

courant), le pont entre les bornes SL et L doit étre retiré (3).

Vérifiez le bon fonctionnement et I'attache correcte du luminaire!

numéro d’article 240002 / 240003 © 28.04.2017 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Tel. +49 (0)2451 4833-0

Les détails techniques sont sujet a des changements.



ESPANOL

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA
LAMPARA DE EMERGENCIA
240002 / 240003

jLea atentamente estas breves instrucciones y guardelas al alcance para
futuras consultas!

datos técnicos

Tension de servicio 220-240V
Frecuencia de red: 50-60Hz
Flujo luminoso: 321Im

Rendimiento del sistema: 4w

Tipo de conexion: Encendido permanente
y de emergencia

Tiempo de funcionamiento

de referencia: 3 Horas

Clase de proteccion: 1]

Clase de proteccion: 1P20

Temperatura ambiente (ta) 0° -+25°C

Bateria: NIMH AA 900mAh 3.6V
Corriente de carga: 25-60mA

Alcance de reconocimiento: 30m

/A INDICACIONES DE SEGURIDAD

iLa no observancia de las indicaciones de seguridad puede conducir a

peligro de muerte, de quemaduras y de incendio!

e Los trabajos de instalacion, montaje y de conexion sélo deben ser
realizados por un electricista autorizado.

e No mire directamente al foco luminoso.

e El producto no debe ser alterado o modificado.

« No cuelgue ni fije nada en el producto, especialmente ningun tipo de
decoracion.

e No cubra el producto, no obstruya la circulacién de aire.

e En caso de un defecto, el producto ya no se debe tocar. jDesconecte
inmediatamente el producto en el interruptor de luz externo o la
alimentacion eléctrica mediante el fusible.

El producto esta defectuoso cuando:
hay deterioros visibles.
no funciona perfectamente (p.ej. centelleo).
se produce humo, vapor o un chisporroteo perceptible al oido.
se producen olores a quemado.
« llega a ser notable un sobrecalentamiento (p.ej. cambio de colores
también en superficies adyacentes).
Siga manejando el producto sélo tras la reparacion y una verificacion
realizada exclusivamente por un técnico electricista autorizado!

e El producto no esta previsto para ser manipulado por nifios. Asegurese de
que estos no sufran dafios, p.ej. por quemarse con superficies calientes o
por descarga eléctrica.

Demas indicaciones de seguridad llevan este simbolo: A
EMPLEO SEGUN NORMATIVAS

Este producto sirve Unicamente para fines de iluminacién y debe:

o utilizarse solamente con una tension de 220-240V ~50-60Hz.

e conectarse solamente conforme a la clase de proteccion Il (dos).

o utilizarse solamente montado fijamente sobre un fondo estable, llano y
firme.

o utilizarse solamente sobre areas normales o bien no inflamables.

e utilizarse solamente en lugares secos, es decir, no:
e en espacios humedos o expuestos a la suciedad.

o utilizarse en zonas con alta humedad del aire.
no ser expuesto a cargas mecanicas o suciedades excesivas.

FUNCIONAMIENTO

Funcion de prueba automatica

Tras la puesta en marcha se iniciara automaticamente una prueba que se
realizara en los siguientes intervalos

Cada 4 segundos: Se comprueba la bateria en busca de cortes, errores de
carga asi como fallos de las bombillas y del

Cada mes: Prueba de 3 minutos de duracion.

Cada afio: Prueba de 1-3 horas de duracion.

Nota: jTodas las funciones de las pruebas vienen instaladas y no hay que
adaptarlas!

Funcion de prueba manua

Pulse una vez el botén de prueba Prueba de 30 segundos

Pulse dos veces en dos segundos el boton Prueba de 3 minutos

de prueba

Pulse tres veces en dos segundos el botdn Prueba de 30 minutos

de prueba

Pulse cuatro veces en dos segundos el Prueba de 1-3 horas

botén de prueba

Indicador de estado LED

Encendido permanente Listo / funcionamiento
Verde normal
Parpadeo Fase de prueba
Comprobacion ( Error
Un parpadeo, 4 segundos de La bateria no esta conectada
pausa
Dos parpadeos, 4 segundos de | Cortocircuito de la bateria /
pausa tension baja
Rojo Tres parpadeos, 4 segundos de | Cargador defectuoso
pausa
Cuatro parpadeos, 4 segundos Transformador defectuoso
de pausa
Cinco parpadeos, 4 segundos Bombilla LED defectuosa
de pausa

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Lampara

El foco luminoso de esta lampara solo debe ser sustituido por el fabricante o
un técnico autorizado por este o por una persona igualmente cualificada.

Bateria

Debera cambiar la bateria inmediatamente si esta no alcanza el tiempo de
funcionamiento de referencia indicado (de 3 horas) tras cargarla
completamente.

Cambiar la bateria

Retire el seguro de transporte (brida).
Desconecte el enchufe de la bateria (1).
Retire la bateria vieja y coloque la bateria nueva (2).

Conecte el enchufe (1).

Nota: La brida de la bateria sirve para asegurarla durante el transporte y no sera

necesaria una vez que la lampara esté correctamente instalada.

Cuidado

Antes de llevar a cabo acciones de cuidado o limpieza, desconecte de la

tension el producto por completo y déjelo enfriar.

e Liempie el producto pasando solamente un trapo blando y libre de pelusas
ligeramente humedo. Por favor tenga en cuenta también las
recomendaciones de cuidado y de limpieza eventualmente adjuntadas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

Almacenamiento
e El producto se debe almacenar en un ambito seco, protegido contra
ensuciamiento y exigencias mecanicas.

Tras un almacenamiento con humedad o suciedad, el producto sé6lo
puede ser puesto en funcionamiento por un electricista autorizado.

Indicaciones para la eliminacion (Union Europea) s

e iNo tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con este
simbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE, 2012/19)
sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos, llevandolos a los
puntos de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrénicos locales.

o Advertencia respecto a las baterias/pilas gastadas:
Devuelva las baterias/pilas siempre totalmente descargadas.
Aisle los polos con cinta antes de almacenar y desechar, para que no se
produzcan cortacircuitos.

MONTAJE (js6lo por un electricista homologado!)

A jAntes de empezar con cualquier tipo de trabajo, desconecte la fuente de
alimentacion resp. el cable de alimentacion!

jUtilice solamente partes suministradas junto con el producto o partes
que son descritas de forma explicita como accesorio!

Compruebe si en el producto hay partes sueltas. En caso afirmativo y si
la presencia de tales partes no es explicitamente descrita, el producto no
debera ser instalado o puesto en servicio.

Utilice el material de fijacién adjuntado solamente en caso de que sea
apropiado para la superficie de montaje. No siéndolo asi, utilice un material
de fijacién apropiado para el fondo respectivo.

Desembalaje

e Saque el producto cuidadosamente del embalaje y retire todos los
bloqueos de transporte.

e Antes de eliminar el material de embalaje, compruebe si ha sacado todos
los componentes del producto.

Lugar de montaje

e El producto solo es apropiado para el montaje en la pared y el techo.

Pasos de montaje (leer por completo antes de llevar a cabo el montaje)

e Vuelva a montar la luminaria segun la representacion en el dibujo.

e Conexion eléctrica

e El producto debe poder desconectarse de la alimentacion de
corriente a través de un interruptor multipolar.

e Para la conexién eléctrica conecte el conductor negro o marrén
(conductor exterior) del cable de alimentacion con el borne L y el
conductor azul (conductor neutro) del cable de alimentacién con el
borne N.

e Silalampara se emplea como luz de emergencia (encendido solo en
caidas de corriente) hay que retirar el puente entre el terminal SL y L
(3).

A jCompruebe el funcionamiento perfecto y la posicion segura de la
luminaria!

No. del articulo 240002 / 240003 © 28.04.2017 SLV GmbH,
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ITALIANO

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER

LUCE DI EMERGENZA
240002 / 240003

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso e conservatele per un uso

futuro!

Scheda tecnica
Tensione di lavoro
Frequenza di rete:
Flusso luminoso:
Prestazione del sistema:
Tipo di inserimento:

Tempo di funzionamento nominale:

Categoria di protezione:
Grado di protezione:
Temperatura ambiente (ta):
Batteria:

Corrente di carica:

Livello di riconoscimento:

/A AVVISI DI SICUREZZA

220-240V

50-60Hz

321Im

4W

Modalita continua e standby
3 Ore

Il

IP20

0° -+25°C

NIMH AA 900mAh 3.6V
25-60mA

30m

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza puo causare danni alla

persona, rischi di combustione e incendio!

« | lavori di installazione, montaggio e collegamento possono venir eseguiti
esclusivamente da un elettricista professionista autorizzato.

* Non guardare direttamente la sorgente luminosa.

« |l prodotto non deve essere modificato.

« Non appenda o fissi nulla sul prodotto, soprattutto nessun tipo di

ornamento.

e Non copra il prodotto. Non limiti la circolazione dell’aria.

e In caso di errore il prodotto non deve piu essere toccato. Spenga
immediatamente il prodotto azionando I'interruttore della luce esterno
oppure interrompendo il condotto con il salvavita!

Ci si trova in presenza di un errore, nel caso in cui

e Si verifichino danni evidenti.

Si formino odori di bruciato.

superficie confinanti).

Il prodotto non lavori in modo perfetto (ad es. risulti tremolante).
Emetta fumo, vapore oppure rumori scoppiettanti percepibili.

Si noti un surriscaldamento (ad es. colorazioni diverse anche sulle

Metta in funzione nuovamente il prodotto appena dopo la riparazione e il
controllo ad eseguire esclusivamente da un esperto elettricitsta

autorizzato!

« |l prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Assicurarsi che i bambini
non subiscano danni, ad esempio ustioni su superfici calde o scosse

elettriche.

Ulteriori normative sulla sicurezza sono contrassegnate con questo

simbolo: .

USO A NORMA

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fini di illuminazione

e puod essere:

e Messo in funzione unicamente con una tensione di 220-240V ~50-60Hz.

Collegato solo conformemente alla classe di protezione Il (due).
Installato solo su una base stabile, piana e non ribaltabile.

Messo in funzione solo su superfici normali e non infiammabili.
Deve essere messo in funzione unicamente in locali secchi, ovvero:
e Non in locali umidi o sporchi.

¢ Non in ambienti con alto livello di umidita nell’aria.
* Non deve essere sottoposto a forti carichi meccanici oppure ad un alto
livello di inquinamento.

FUNZIONAMENTO

Funzione automatica di test

Dopo la messa in funzione viene effettuato automaticamente un test di funzione

e Ogni 4 secondi: la batteria viene controllata sull’interruzione, errore di
caricamento cosi come sulle luci ed errore di trasformatore.

e Ogni mese: test di 3 minuti.

e Ogni anno: test di 1-3 ore.

Nota: tutte le funzioni test sono preinstallate e non devono essere regolate!

Funzione test manuale

Premere una volta il pulsante del test Test di 30 secondi

Tenere premuto il pulsante del test 2 Test di 3 minuti

secondi per due volte

Tenere premuto il pulsante del test per 3 Test di 30 minuti

volte per 2 secondi

Tenere premuto il tasto del test 4 volte per 2 | Test di 1-3 ore.

secondi

Indicatore di stato a LED

Permanente acceso Pronto/ normale
Verde funzionamento

Lampeggiante Fase test

Controllo (errori)
Lampeggia una volta 4 secondi Batteria non collegata

di pausa
Lampeggia due volte 4 secondi Batteria in corto/ bassa
di pausa tensione

rosso | |ampeggia tre volte 4 secondi Caricabatterie Difettoso
di pausa

Lampeggia quattro volte 4 Trasformatore Difettoso

secondi di pausa
Lampeggia cinque volte 4
secondi di pausa

Lampadina LED Difettosa

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Lampadine

e La sorgente luminosa di questa lampada puo essere sostituita
esclusivamente dal produttore, da un tecnico da lui incaricato o da una
persona qualificata equiparabile.

Batteria

e Se dopo la carica completa della batteria non viene raggiunta la prescritta
durata di funzionamento nominale di (3h), la batteria deve essere sostituita
immediatamente.

Sostituzione della batteria

o Allentare blocco di trasporto (fascetta stringi cavo)

e Staccare la spina della batteria (1).

e Togliere la batteria vecchia e inserire quella nuova (2).

e Inserire la spina (1).

Nota: la fascetta stringi cavo per le batterie serve come sicurezza del trasporto e

non & necessaria con la luce fissa.

Assistenza

Scollegare il prodotto dalla corrente e lasciarlo raffreddare prima di eseguire
lavori di pulizia o assistenza sul prodotto.

e Pulisca il prodotto con una pezza un poco inumidita, morbida e non ruvida.
La preghiamo di rispettare anche eventuali avvisi di cura e di pulizia
allegati.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservazione
« |l prodotto deve essere conservato in un luogo secco, protetto da
inquinamento e vincoli meccanici.

Dopo la conservazione in un magazzino umido o sporco, il prodotto
potra essere usato solo dopo un controllo da parte di un elettricista
autorizzato.

Istruzioni per lo smaltimento (Unione Europea) ===

o Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici! | prodotti con questo simbolo
devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE, 2012/19) sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di raccolta
locale ad essi adibiti! Verificare sul sito wwwe.slvitalia.it il corretto metodo di
smaltimento del presente materiale.

* Informazione sulle batterie e accumulatori consumate:
Si prega di restituire soltanto batterie e accumulatori esausti.
Ricoprire i poli con del nastro adesivo prima dello stoccaggio e
smaltimento al fine di evitare cortocircuiti.

MONTAGGIO (solo ad opera di un esperto elettrotecnico!)

.& Tolga la tensione dall’approvvigionamento della corrente ovvero del cavo
di alimentazione, prima di eseguire un lavoro!

Impieghi unicamente componenti facenti parte del volume di consegna e
descritte esplicitamente quali accessori!

La preghiamo di verificare se all'interno del prodotto si trovano
componenti scollegate. Nel caso in cui siano presenti e non vengano descritti,
il prodotto non puo essere installato o messo in funzione.

Faccia uso del materiale di fissaggio incluso nel volume di consegna, nel
caso in cui esso sia adatto alla base di montaggio. In caso contrario, la
preghiamo di far uso di un materiale di fissaggio adatto per quel tipo di base di
montaggio.

Disimballare

e Estragga con prudenza il prodotto dall'imballaggio e tolga le protezioni
apposte durante il trasporto.

e Prima di gettare il materiale di imballaggio, La preghiamo di voler verficare

di aver estratto tutti i componenti del prodotto.

Luogo di montaggio

« |l prodotto & adatto esclusivamente per il montaggio su parete e soffitto.
| passaggi singoli del montaggio (Prima del montaggio leggere
attentamente tutte le istruzioni)

e Montare il lampada come rappresentata nellimmagine.

e Collegamento elettrico

o Sideve poter separare il separatore di tutti i poli
dall'approvvigionamento elettrico.

e Per il collegamento elettrico, colleghi la filo nera o marrone (condotto
esterno) del condotto di collegamento con il morsetto L e la filo blu
(condotto neutrale) del condotto di collegamento con il morsetto N.

e Se la lampada viene utilizzata come spia di alimentazione (lampadine

solo quando manca la corrente in azienda), il ponte tra il morsetto SL e L

deve essere sostituito (3).

Verifichi il funzionamento perfetto e il supporto sicuro
dell’apparecchiatura d’illuminazione!

Art.-No. 240002 / 240003 © 28.04.2017 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,
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NEDERLANDS

GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR
NOODLAMP
240002 / 240003

Lees deze korte handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor later
gebruik op een toegankelijke plaats!

technische gegevens

Netspanning: 220-240V
Netfrequentie: 50-60Hz

Lichtstroom: 321Im
Systeemperformance: 4w

Schakeltype: Continu- en faseschakeling
Vastgestelde gebruiksduur: 3 Uur
Beschermingsklasse : 1

Beschermingsklasse : 1P20
Omgevingstemperatuur (ta) 0° -+25°C

Batterij: NIMH AA 900mAh 3.6V
Laadstroom: 25-60mA
Herkenningsafstand: 30m

/A VEILIGHEIDSVERWIJZINGEN

Niet- naleving van de veiligheidsinstructies kan tot levens-,

verbrandings- of brandgevaar leiden!

« Installatie, montage en aansluitingen mogen slechts gebeuren door een

erkend electricien.

Niet in de lichtbron kijken.

Het product mag niet veranderd of gemodificeerd worden.

Niets aan het product hangen of bevestigen, zeker geen versieringen.

Het product niet afdekken. De luchtcirculatie niet beperken.

In het geval van fout mag u het product niet meer aanraken. Product

meteen uitschakelen door de externe lichtschakelaar te bedienen of door

de geleider aan de beveiliging vrij te schakelen!

Er bestaat een geval van fout indien

e er zichtbare beschadigingen zijn.

het product niet foutloos werkt (bv. indien het flikkert).

het kwalmt, stoomt, of hoorbaar kraakt.

er brandlucht ontstaat.

er een oververhitting te zien is (bv. d.m.v. verkleuringen, ook aan

aanliggende vlakken).
Product pas gebruiken nadat het door een erkend electricien werd
gerepareerd en gecontroleerd!

e Het product is niet voor het gebruik door kinderen bestemt. Stel zeker, dat
kinderen door het product niet gewond kunnen raken, b. v. brandwonden
door hete oppervlakten of elektrische schok.

Verdere veiligheidsaanwijzingen zijn met dit symbool: & .
GEBRUIK AANGEPAST AAN DE DOELEINDEN

Dit product dient alleen voor verlichtingsdoeleinden en mag:

o uitsluitend met een spanning van 220-240V ~50-60Hz gebruikt worden.

e slechts overeenkomstig met beschermklasse Il (twee) aangesloten
worden.

e uitsluitend op een stabiele, vlakke en kiepveilige ondergrond vast
gemonteerd gebruikt worden.

* uitsluitend op normale, c.q. niet ontvlambare oppervlakten gebruikt
worden.

e alleen in droge omstandigheden, dus niet:
e in vochtige ruimtes of plaatsen waar het vuil kan worden.

e op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid gebruiken.
e mag niet aan zware mechanische belasting of sterke vervuiling worden
blootgesteld.

GEBRUIK

Automatische testfunctie

Na ingebruikname wordt automatisch een functietest uitgevoerd en in de

volgende intervallen voortgezet

o Alle 4 seconden: batterij wordt op onderbreking, laadstoring evenals op
branden en transformatorstoringen getest.

e ledere maand: 3 minuten continu-test.

e leder jaar: 1-3 uur continu-test.

L]

Opmerking: alle testfuncties zijn vooraf ingesteld en hoeven niet te worden

aangepast!

Manuele testfunctie

Druk één keer op de testknop 30 seconden continu-test
Druk twee keer op de testknop binnen 2 3 minuten continu-test
seconden

Druk drie keer op de testknop binnen2 30 minuten continu-test
seconden

Druk vier keer op de testknop binnen 2 1-3 uur continu-test
seconden

LED statusweergave

Groen | Continuaan Gereed / normaal gebruik

Knipperend Testfase
Controle (storing

Eén keer knipperen 4 seconden | Batterij niet verbonden
pauze
Twee keer knipperen 4 Batterij kortsluiting / geringe
seconden pauze spanning

Rood

Drie keer knipperen 4
seconden pauze

Vier keer knipperen 4 seconden | Transformator defect

Laadapparaat defect

pauze
Vijf keer knipperen 4 seconden LED verlichtingsmiddel
pauze defect

INSTANDHOUDING EN VERZORGING

Lichtbron

e De lichtbron van deze lamp mag alleen door de fabrikant of een door hem
geautoriseerde service-technicus of een vergelijkbaar geschoolde persoon
worden vervangen.

Batterij

e Wanneer na volledig laden van de batterij de voorgeschreven vastgestelde
gebruiksduur van (3h) niet wordt bereikt, moet de batterij direct worden
vervangen.

Batterij vervangen

e Transportzekering (kabelbinder) los maken

o Stekker van de batterij uittrekken (1).

o Oude batterijen verwijderen en nieuwe batterijen plaatsen (2).

Stekker insteken (1).

Opmerking: de kabelbinder voor de batterijen is bestemd als transportzekering

en is niet nodig bij vast geinstalleerde lamp.

Verzorging

A Schakel eerst het complete product spanningsvrij en laat het afkoelen,

voor u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan het product uitvoert.

e Product slechts met een bevochtigd en zacht doekje zonder pluisjes
schoonmaken. Ook a.u.b letten op eventueel bijgevoegde onderhoud- en
schoonmaakaanwijzingen.

OPSLAG EN AFVALVERWERKING

Opslag
e Het product moet droog en beschermd tegen vervuiling en mechanische
belasting worden opgeslagen.

Na een vochtige of vervuilde opslag mag het product pas na een
statustest door een erkend elektricien gebruikt worden.

Afvalverwijdering (Europese Unie) mm

e Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten met dit
symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE, 2012/19) via
elektrische en elektronische apparatuur bij de plaatselijke inzamelpunten
voor elektrisch afval te worden verwijderd!

« Verwijzing m.b.t. gebruikte batterijen/accu's:
Geef alleen volledig ontladen batterijen/accu's terug.
Plak de polen bij opslag en afvalverwijdering af, zodat er geen kortsluiting
kan optreden.

MONTAGE (slechts door een erkend electricien!)

A Stroomvoorziening / aansluitingsleiding spanningsvrij schakelen voordat
enig werk uit wordt gevoerd!

Slechts delen gebruiken die met het product meegeleverd worden of
definitief als toebehoren worden beschreven!

Controleren of er losse onderdelen in het product zijn. Indien dit het geval
is en deze onderdelen niet expliciet zijn beschreven, mag het product niet
worden geinstalleerd of gebruikt.

Het bijgaande bevestigingsmateriaal slechts gebruiken als het geschikt is
voor de montageondergrond. Indien dit niet get geval is, bevesti-
gingsmateriaal gebruiken dat geschikt is voor de montagondergrond.
Uitpakken
e Product voorzichtig uit de verpakking nemen en transportbescherming

verwijderen.

e Voordat het verpakkingsmateriaal wordt weggegooid, gelieve te
controleren of alle onderdelen van het product voltallig zijn.

Montageplaats

e Het product is slechts geschikt voor montage aan de muur en het plafond.

Afzonderlijke stappen in de montage (voor montage geheel doorlezen)

e Monteer de lamp zoals in de afbeelding wordt getoond.

o Elektrische aansluiting

e Het product moet door een veelpolige scheiding van het
elektriciteitsnet gescheiden kunnen worden.

e Voor de elektrische aansluiting verbindt u de zwarte of bruine draad
(buitenleiding) van de aansluitleiding met klemmetje L en de blauwe
draad (neutrale leiding) van de aansluitleiding met klemmetje N.

e Mocht de lamp als noodlamp (lamp alleen in gebruik bij stroomuitval)
worden gebruikt, moet de brug tussen klem SL en L worden
verwijderd (3).

o Gelieve onberispelijke functie en veilig houvast van de lamp te
verifiéren!
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DANSK

INSTRUKTIONSVEJLEDNING FOR
NODBELYSNING
240002 / 240003

Laes denne korte vejledning omhyggeligt igennem og opbevar den let
tilgaengeligt til senere anvendelse!

Tekniske data

Driftspaending 220-240V

Netfrekvens: 50-60Hz

Lysstram: 321Im

Systemeffekt: 4W

Kontaktart: Bestandigheds- og
beredskabsforbindelse

Dimensioneringsdriftvarighed:q 3 Timer

Kapslingsklasse: 1]

Kapslingsklasse 1P20

Omgivende temperatur (ta): 0° -+25°C

Batteri: NIMH AA 900mAh 3.6V

Ladestrgm: 25-60mA

Identifikationsbredde: 30m

/A SIKKERHEDSHENVISNINGER

Tilsideszettelse af sikkerhedshenvisningerne kan fore til livs-,

forbraendings- og brandfare!

« Kun en anerkendt elektromonter ma gennemfgre installations-, montage-

og tilsluttningsarbejder.

Undga at se ind i lyskilden.

Produktet méa ikke forandres eller modificeres.

Haenge og befaestig ikke noget pa produktet, seerlig ingen dekorationer.

Daek ikke produktet af. Ggr ikke indgreb i luftcirkulationen.

Ifald af fejl, produktet ma ikke bergres. Afbryd produktet pa ekstern

kontakten eller ved frislutte af ledningen pa sikringen!

Der er et fejl fald, hvis:

e der er synlige beskadigelser.

produktet ikke funktioner upaklagelig (f.eks. flagre).

det ryger, damper, eller ved hgrlige knirkstajer.

brandlugte opstar.

du meerker overvarmning (f.eks. hvis det skifter farve, ogsa pa

tilgraensende flader).
Driv produktet ikke for istandsaettlelsen og prevning udelukkende
gennem en anerkendt elektromonter!

o Produktet er ikke beregnet til betjening af bern. Serg for, at bern ikke tager
skade ved produktet, f.eks. ved forbraending pa varme overflader eller ved
elektrisk stad.

Videre sikkerhedshenvisninger er kendetegnet med dette symbol: A .
ANVENDELSE IFGLGE BESTEMMELSEN

Dette produkt er kun til belysningsformal og ma:

e kun anvendes med en spaending pa 220-240V ~50-60Hz.

kun tilsluttes iht. kapslingsklasse Il (to).

kun tages i drift fast monteret pa en stabil, jeevn og vippefast undergrund.
kun tages i drift pa normale hhv. ikke antaendelige overflader.

kun anvendes i tarre rum, altsa ikke

o ifugtige eller snavsede rum.

e i omrader med hgj luftfugtighed.

o ikke udsaettes for mekanisk belastning eller steerk tilsmudsning.

DRIFT

Automatisk testfunktion
Efter idrifttagning, sa gennemfgres automatisk en funktionstest og fortsaettes i felgende
intervaller

o Alle 4 sekunder: batteri kontrolleres for afbrydelse, ladefejl samt for lampe- og
transformatorfejl

e Hver maned: 3 minutter konstant test.

e Hvert ar: 1-3 timer langtidstest.

Henvisning: Alle testfunktioner er fgrindstillinger og skal ikke tilpasses!

Manuel testfunktion

30 sekunder konstant
test

Tryk testknappen en gang

Tryk testknappen to gange indenfor 2 3 minutter konstant test

sekunder

Tryk testknappen tre gange indenfor 2 30 minutter konstant test
sekunder

Tryk testknappen fire gange indenfor 2 1-3 timer konstant test
sekunder

LED Status visning

Gron |_Konstant teendt [ Klar / normal drift

Blinkende | Testfase
Kontrol (fejl)

En gang blinken 4 sekunder Batteri ikke forbundet
pause
To gange blinken 4 sekunder Batterikortslutning / lav
pause spaending

Rad Tre gange blinken 4 sekunder Ladeapparat fejlagtigt
pause
Fire gange blinken 4 sekunder Transformator fejlagtig
pause
Fem gange blinken 4 sekunder LED lyskilde Fejlagtig
pause

VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

Lyskilde

e Denne lampes lyskilde ma kun erstattes af producenten eller af en af ham
bestilt servicetekniker eller en lignende kvalificeret person.

Batteri

o Nar efter komplet opladning af batteriet, den foreskrevne
dimensioneringsdrifttid (3 t.) ikke opnaes, sa skal batteriet udskiftes med det
samme.

Batteriskift

¢ Transportsikring (kabelforbinder) Iasnes.

o Batteristikket stikkes ud (1).

e Fjern alle batterier og indsaet nye batterier (2).

o Stik stik ind (1).

Henvisning: Kabelforbinderen til batterierne tjener som transportsikring og

pakraves ikke ved fast installeret lampe.

Pleje

A Kobl ferst hele produktet spaendingsfri og lad det kele ned fer du foretager

rengerings- eller vedligeholdelsesforanstaltninger pa produktet.

e For at rense produktet, brug en let fugt, bled og treevlefri klud. Ta hensyn til
eventuel vedlagte henvisninger for vedligeholdelse og rengering.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Lagring
e Produktet ma lagres ter, beskyttet for forureniger og mekaniske
belastninger.

Efter en fugtig eller beskidt opbevaring ma produktet forst tages i
brug efter en tilstandskontrol foretaget af en autoriseret elektriker.

Henvisning om bortskafning (EU) ===

e Produktet ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!
Produkter med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE, 2012/19)
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale
indsamlingssteder for gamle el-apparater!

¢ Henvisning vedrgrende brugte batterier:
Aflever kun helt tomme almindelige eller genopladelige batterier.
Isoler fer lagring og opbevaring polerne med tape, sa der ikke sker
kortslutning.

MONTAGE (udelukkende af en autoriseret elektriker)

A For du gerer noget arbejde, omkobler stramforsyningen og den
forbindende farer spaendingsfri!

Brug kun denne dele som er blevet leveret sammen med produktet, eller
som er beskrevede entydig som tilbehar!

Prgv om der er Igse deler i produktet. Hvis dette er tilfaeldet, og hvis
eksistens af disse dele ikke er blevet beskrevet eksplicit, s& produktet ma ikke
installeres eller saettes i funktionen.

Brug vedlagt fastgerelsematerialen kun hvis det er egnet for
montageundergrunden. If ikke, benytter fastgerelsematerialen som er egnet
for montageundergrunden.

Pakke Ud

e Tag varen forsigtigt ud fra pakken og fiern hver transportbeskyttelse.

o For fiernelse af indpakningen, prev om alle deler af produktet er blevet
taget ud.

Montageplads
e Produktet er kun egnet for montagen pa vaegen og loftet.

Enkelt montage skridt (Laes helt igennem inden montering)
e Monter lampe som vist i illustrationen.
e Elektrisk forbindelse

o Produktet skal vaere duelig at blive adskilt fra stremforsyningen
formedelst en alpolfrakobling.

e For elektrisk forbindelse, forbinder svar eller brun aren (yderleder) af
tilslutningsledningen med klemmen L og bla aren (neutralleder) af
tilslutningsledningen med klemmen N.

e Skulle lampen anvendes som beredskabslampe (lyskilde kun i drift ved

netsvigt), sa skal broen mellem klemme SL og L fiernes (3).

Kontroller lampens upaklagelige funktion og at den er sikker
fastgjordt!

art.-nr. 240002 / 240003 © 28.04.2017 SLV GmbH,
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JEZYK POLSKI
INSTRUKCJA OBSLUGI DLA
LAMPA AWARYJNA
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Krétka instrukcje nalezy doktadnie przeczyta¢ i przechowywaé w
dostepnym miejscu dla pézniejszego uzytku!

TexHuyeckue XapakTepUuCcTuku

Napiecie robocze 220-240V
Czestotliwo$¢ napigcia: 50-60Hz

Strumien $wietlny: 321Im

Wydajno$¢ systemu:: 4w

Rodzaj wigczenia: Ciagte i w gotowosci
Czas dziatania pomiaru: 3 Godzinny

Knacc sawuTbl 1]

Tunom 3aLumnThbl: 1P20

Temperatura otoczenia (ta) 0° -+25°C

Bateria: NIMH AA 900mAh 3.6V
Prad tadowania: 25-60mA

Zakres wykrycia: 30m

/\ WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Nieprzestrzeganie wskazéwek bezpieczenstwa moze skutkowaé
zagrozeniem zycia, urazem lub poparzeniem!

Prace instalacyjne i montazowe oraz prace przy elektrycznym tagczu mogag
by¢ tylko wykonane przez fachowca.
Nie patrze¢ w zrodio Swiatta.
Produktu nie wolno zmienia¢ ani modyfikowaé.
Nic nie zawiesza¢ i nie mocowaé na produkcie, w szczegdlnosci zadnych
artykutéw dekoracyjnych.
Nie przykrywa¢ produktu. Nie utrudnia¢ cyrkulacji powietrza.
Urzadzenia nalezy uzywac tylko, gdy dziata bez zastrzezen! W przypadku
awarii NIE wolno dotyka¢ urzadzenia oraz nie wolno go dtuzej uzytkowac.
Nalezy natychmiast wytaczy¢ urzadzenie zewnetrznym wytgcznikiem lub
wylgczajgc przewdd za pomoca bezpiecznika!
Usterka wystepuje, gdy
o Wystgpity widoczne uszkodzenia.
e Urzadzenie nie dziata poprawnie (np. migotanie).
e Urzadzenie dymi sie, wydobywa sie z niego para lub wydaje
styszalne dzwieki zwarcia.
e Czu¢ swad spalenizny
e Mozna rozpozna¢ przegrzanie (np. zmiana koloru takze na
sgsiadujgcych powierzchniach).
Urzgdzenie mozna ponownie uzywac dopiero po naprawie i
sprawdzeniu, przeprowadzonych przez fachowca elektryka!
Produkt nie jest przeznaczony do uzytkowania przez dzieci. Nalezy sig
upewni¢, czy dzieci nie doznajg obrazen, np. poprzez oparzenie sig¢
goracymi powierzchniami lub poprzez porazenie prgdem.

Dalsze wskazowki sa oznaczone symbolem: .

UZYWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urzadzenie stuzy tylko jako o$wietlenie i moze:

by¢ uzytkowane tylko z napigciem 220-240V ~50-60Hz.

by¢ podtgczane wytgcznie zgodnie z Il (druga) klasg ochrony.

by¢ zamontowane i uzywane na stabilnej, prostej i nie przechylajace;j sie
powierzchni.

by¢ uzywane na normalnych wzglednie na nie zapalajacych sie
powierzchniach.

by¢ uzywane tylko w suchych miejscach, czyli nie:

e w wilgotnych lub brudnych pomieszczeniach.
e na obszarze o wysokim stopniu wilgotnos$ci powietrza.

e urzadzenie nie moze by¢ wystawiane na silne obcigzenia mechaniczne i
silnym zabrudzeniom.

PRACA URZADZENIA

Automatyczna funkcja testowa
Po uruchomieniu zostanie automatycznie przeprowadzony test funkcjonowania i

kontynuowany w nastepujacych przedziatach czasowych

e Co 4 sekundy: Bateria bedzie sprawdzana pod wzgledem tymczasowej
przerwy, btednego ftadowania oraz btedéw transformatoréw.

e Co miesigc: 3 minutowy ciagty test.

e Co roku: 1-3 godzinny ciagty test.

Wskazéwka: Wszystkie funkcje sg juz ustawione i nie trzeba ich dopasowywac!

Reczna funkcja testowa

Przycisk testowy nalezy nacisng¢ raz 30 sekundowy ciagly test

Przycisk testowy nalezy nacisng¢ dwa razy
w przeciggu 2 sekund

3 minutowy ciagty test

Przycisk testowy nalezy nacisna¢ trzy razy
w przeciggu 2 sekund

30 minutowy ciagty test

Przycisk testowy nalezy nacisng¢ cztery
razy w przeciggu 2 sekund

1-3 godzinny ciggty test

Lampka kontrolna LED

Zielona Ciggle wigczona | Gotowa / Normalna praca
Miga | Faza testowa
Kontrola (btad)
Jedno mignigcie 4 sekundy Niepotaczona bateria
przerwy
Dwa migniecia 4 sekundy Zwarcie baterio / niskie
Czerwona | przerwy napiecie
Trzy migniecia 4 sekundy Btad tadowarki
przerwy
Cztery mignigcia 4 sekundy Btad transformatora
przerwy
Pie¢ mignig¢ 4 sekundy Btad zaréwki LED
przerwy

KONSERWACJA i CZYSZCZENIE

Zaréwki

o Zrédto $wiatta tej lampy moze zostaé wymienione jedynie przez zleconego
przez Panstwa technika serwisowego lub przez osobe z poréwnywalnymi

kwalifikacjami.
Bateria

o Jedli po catkowitym natadowaniu baterii nie zostanie osiggniety okreslony

czas dziatania pomiaru (3h), to natychmiast nalezy wymieni¢ baterig.
Wymiana baterii
e Zdjg¢ zabezpieczenie transportowe ( facznik kabli ).
o Wyja¢ wtyczke baterii (1).
o Usuna¢ wszystkie baterie i wlozy¢ nowe (2).
Wetkna¢ wtyczke (1).
Wskazoéwka: tacznik kabli dla baterii stuzy jako zabezpieczenie podczas
transportu i nie jest konieczny w zainstalowanej lampie
Czyszczenie

Przed rozpoczeciem konserwacji lub czyszczenia urzagdzenia nalezy
odigczyé je od napiecia i poczeka¢, az ostygnie.

o Urzadzenie nalezy czysci¢ regularnie. Do jego czyszczenia nalezy uzywac
lekko nawilzonej, migkkiej szmatki nie pozostawiajgcej zadnych resztek.
Nalezy takze przestrzega¢ wskazéwek dotgczonych ewentualnie do
szmatki.

PRZECHOWYWANIE | USUWANIE

Przechowywanie
e Urzadzenie musi by¢ przechowywane w suchym miejscu, chronione przed
brudem i nie poddawane zadnym obcigzeniom mechanicznym.

Podczas magazynowania w wilgotnych i zabrudzonym warunkach,
mozna produkt przeznaczy¢ do uzytku dopiero po sprawdzeniu jego
stanu przez fachowca.

Wskazoéwka dotyczaca utylizacji (Unia Europejska) e

o Nie wolno wyrzuca¢ produktu do $mieci domowych! Produkty oznakowane
tym symbolem nalezy utylizowaé zgodnie z wytycznymi (WEEE, 2012/19)
dotyczgcymi starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych w
miejscowych punktach gromadzenia odpadéw elektrycznych!

o Wskazowka dot. utylizacji zuzytych baterie/akumulatory:
Zwracac¢ nalezy tylko catkowicie roztadowane baterie / akumulatory.
W czasie przechowywania i przy usuwaniu bieguny musza by¢ zaklejone,
aby nie dochodzito do zwar¢.

MONTAZ (tylko przez fachowca elekiryka!)

.& Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci nalezy odtgczy¢ urzgdzenie
od zasilania!

Mozna uzywaé wytacznie akcesoriéw dotgczonych do urzadzenia, badz
jednoznacznie opisanych jako akcesoria!

Nalezy sprawdzi¢, czy w urzgdzeniu znajduja sie luzne elementy. W
przypadku zauwazenia luznych elementéw, ktére nie zostaty szczegétowo
opisane kategorycznie zabrania sig instalacji, bgdz uzytkowania urzadzenia.

Dotgczony materiat mocujgcy mozna uzywac tylko wtedy, gdy wystepuje
odpowiednie podtoze montazowe. Jezeli wystepuje inne podtoze montazowe,
wtedy nalezy stosowa¢ mocowania odpowiednie dla tego podtoza.
Wypakowywanie
o Ostroznie wyjmij urzgdzenie z opakowania i usun wszelkie zabezpieczenia

transportowe.
e Przed utylizacjg opakowania sprawdz, czy wyjate$ wszystkie czesci
urzadzenia.
Miejsce montazu
e Urzadzenie przeznaczone wytgcznie do montazu na $cianie i na suficie.
Montaz (przed montazem doktadnie przeczytac)
e Lampe nalezy zamontowac¢ zgodnie z rysunkiem.
e Przylgczenie elekiryczne
e Musi istnie¢ mozliwo$¢ odtgczenia urzgdzenia od zasilania pradem
przez odtgczenie wszystkich biegunéw urzadzenia.
o Do przytaczenia elektrycznego potacz czarng lub brazowa zyte
(przewdd zewnetrzny) przewodu przytgczeniowego z zaciskiem L
oraz niebieskg zyte (przewdd zerowy) z zaciskiem N.
o Jesli lampa ma by¢ stosowana jako o$wietlenie w gotowosci (zaréwka
dziata jedynie w razie braku napigcia), to musi zosta¢ usunigty mostek
pomigdzy zaciskiem SL a L (3).

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie i bezpieczne mocowanie
zarowki!
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PYKOBOﬂC'I:BO no SKQI'IJ'IYATALI,VII/I
HACTEHHbIU U ABAPUMHAA NNAMIMA
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BHMMaTenbHO NpounTaiiTe 3TO KpaTkoe PYyKOBOACTBO M COXPaHUTE ero

Anda nocneapywowero npwmeHeva!
TexHU4YeCKMe XapaKTePUCTUKU

Pa6ouee HanpsbxkeHne 220-240V
YacroTta cetu: 50-60Hz
OcBeTUTenbHbIN TOK: 32Im
MOLLIHOCTb CUCTEMBI: 4W

[MocTosiHHOE 1 aBTOMaTU4eckoe
aBapuHOe BKIOYEHVEe

Tvn nepeknioyeHns:

MpogonknTensHOCTb

N3MEpPUTENBHOIO pexuma: 3 vaca

Knacc 3awmThbi: I}

Tvnom 3almTbl: IP20

TemnepaTypa okpyxatowert cpeapl (Tr1): 0° -+25°C

Barapelika: NIMH AA 900mAh 3.6V
Tok 3apsagku: 25-60mA

[ucTaHuma pacno3HaBaHus: 30m

YKA3AHUA NO BE3OMNACHOCTHU

Mpu HecobnoaeHUM ykazaHU Mo 6€30NaCHOCTU MOXeT BO3HUKHYTb

Yrpo3a X13Hu, pUCK oXora u noxapa!

e YcTaHOBKa, MOHTaX U 9NeKTpu4yeckoe NoAKMoYeHNe MOXET NPOBOANTLCS
TONbKO KBaNMMULMPOBAHHLIMU 3NEKTPOTEXHMKaMM.

e He cMoTpeTb HanpsiMyto Ha UCTOYHUK CBETA.

o [lpoayKT He NOANeXNT N3MEHEHUAM UM MOANMMKALIMAM.

e He BelwaviTe 1 He 3aKpennaWTe Ha CBETUMbHUKE HUKAKUX MOCTOPOHHNX
npeamMeToB, 0COOEHHO AeKOPaTUBHbBIX M3AENUIA.

e He HakpbiBanTe cBeTUNbHUK. He npenaTcTBynTe LUMPKyNsaumnm Bo3ayxa.

e lcnonb3yiite naaenve Tonbko B TOM Cryyae, ecrniv OHo PYHKLMOHWpYeET
6e3ynpeyHo! Npu Bo3HUKHOBEHUN HencnpaBHocTu HEJTb3A npukacaTbes k
130enuio U NPoJoMmkaTh ero UCnonb3oBaThk. HemeaneHHo BbikmounTe
usgenue npv NOMOLLM BHELLHEro BbIKMoYaTens unu oTkriounTe ero ot
ceTy Npu NoMoLLM npeaoxpaHuTens!

HeucnpaBHOCTb UMeeT MecTo, ecnu
® BO3HWKAIOT BUAVMbIE NOBPEXAEHNS.

nagenve yHKUMOHUPYeT HeGe3ynpeyHo (Hanpumep, MepuaHue).

NosBUNCA AbIM, Nap WK CIbILUMbIA TPECK.

nosiBUNCS 3anax rapu.

MOXHO CyAnTb O Neperpese (Hanpumep, U3MEHeHUs LiBeTa, Takke Ha

CMEXHbIX MOBEPXHOCTSIX).

Mcnonb3yiTe usgenne NoBTOPHO TOMbKO MOCIIe PEMOHTA 1 NMPOBEpKU,
KOTOPYIO MOXET BbINOSHATb TOMbKO aTTECTOBAHHbIN 3NeKTpuK!

e 3genue He npeaHa3HaveHo AN UCMONb3oBaHUsA AeTbMu. Cneaute 3a
TeMm, 4ToObl AeTW He NOMy4YMnu TpaBm OT NPOAYKTa, Hanpumep,
BCIeCTBME OXOroB, NOMy4eHHbIX OT ropsiyeit NOBepXHOCTU Unn yaapa
TOKOM.

OcTanbHble yka3aHuA no 6e3onacHOCTU 0603HaY€eHbl 3HAKOM: & .

NCNOJNIb30OBAHUE NO HA3HAYEHUIO

[aHHoe nsgenue npefHa3HayeHoO TONMbKO A OCBELLEHUS, KPOME TOro:

* 13genune MOXeT UCNOoMb30BaTbCA TOMbKO Npu HanpsbkeHun 220-240 B ~
50-60 I'y.

® n3genve MOXeT NOAKMNIYATLCS TOMbKO B COOTBETCTBUM C KIACCOM
3awwThbl Il (aBa).

® n3aenve MOXeT UCMONb30BaTbCS TOMNBKO B XECTKO 3adhKCMPOBAHHOM
MOSIOXEHUN Ha NPOYHON, POBHOW N YCTOMYMBOWN OCHOBE.

® n3aenve MOXeT SKCMyaTUpoBaTbCs TONbKO HAa HOPMarbHbIX UMK
HeBOCNNaMEeHSIIOLLMXCS MOBEPXHOCTAX.

® u3aenve MOXeT UCMONb30BaTbCs TOMNbKO B CYXMX, TO €CTb He:

® BO BJ1aXHbIX NOMELLUEHNAX UK B NOMELLIEHUAX, B KOTOPbIX CyLLleCTByeT
OMacHOCTb 3arps3HeHns.
e B 30HE BbICOKOW BNaXHOCTN BO3ayxa.
® un3genvie He JOJMKHO NOABEPraTbCsl CUMbHBIM MEXaHUYECKUM Harpyskam
nnn CUNbHOMY 3arpA3HeHuo.
SKCNNYATALUMUA
quHKUMﬂ aBTOMaTU4YeCKoro tecta
Mocne BBOAA B 3KCMJ/IyaTaLMIO OCYLLECTBIAETCA aBTOMATUYECKUIA pabounii TecT,
NOBTOPAIOLMIACA Yepes credytoLme HTepBabl

o Kaxgable 4 cekyHapl: 6aTapeiika npoBepsieTcsi Ha Nnepebou B nogaye Toka,
ownbKn Npu 3apsake, a TaKkke Ha 3aropaHve namn u owmnbkm
TpaHcdopmaTopa.

o Kaxabln Mecs: 3-MUHYTHBIN ANUTENbHBIA TECT

o Kaxnabiii rog: 1-3 yacoBow ANUTENbHbIN TECT

YKa3zaHMe: Bce TeCToBble GYHKLMM NPeyCTaHOB/EHbI 3apaHee 1 He TpebytoT

cneumanbHOM HacTpoliku!

@DYHKLMA pyYHOro TecTa
HaxmuTe oauH pa3 Ha KHoMKy TecTa

OnutenbHbin TecT 30

cekyH[
HaxwmuTe aBa pasa Ha KHOMKy TecTa B OnuTtenbHbIN TecT 3
TeyeHue 2 cekyHa MUHYTbI
HaxmuTe Tpu pasa Ha KHOMKy TecTa B [AnutensHbi Tect 30
TeyeHue 2 cekyHa MUHYT

HaxmuTe yeTblpe pa3a Ha KHOMKy TecTa B [AnutenbHbi TecT 1-3

TeyeHue 2 cekyHa yaca
CBeToAMOAHbIE CTAaTyCHbIE NOKa3aHus
[MocTosiHHO ropuT

[oTOB K
paboTte/HopmarnbHblii

3eneHbiii pexumM paboTbl
Muraet TecTtoBas dasa
MNposepka (ownbka)
Muraet 1 pa3 c nay3oii B 4 BaTtapeiika He nogKknoueHa
CEeKyH/bl
Muraert 2 pasa c nay3oii B 4 KopoTkoe 3ambikaHue
CeKyHapbI 6aTapeiku/manoe
KpacHbiii HanpsxeHne
Muraert 3 pasa c naysoii B 4 C6ol1 3apAAHOro ycTpoicTea
CeKyHab!
Muraet 4 pasa c nay3oi B 4 C6oit TpaHchopmaTopa
CeKyHab!
Muraet 5 pas c naysoii B 4 CboM ceeTogmoaa
CeKyHAb!

TEXHUYECKOE OBCNYXXWUBAHUE U YXOO

WcTouyHuk cBeTa

e ICTOYHMK cBETa AAHHOMO CBETUMbHUKA MOXET ObITb 3aMEHeH TOmMbKo
Npou3BoAUTENEM, YNONTHOMOYEHHBIM UM CEPBUCHBIM TEXHWUKOM UK
crneumanMcToM C COOTBETCTBYHOLLEN KBanvudukaumen.

Bartapeiika

e Ecnu nocne nonHoro 3apsina 6atapeek ykasaHHOe BpEMsi U3MEPUTENbHOTO
pexuvma (3 4) He ByaeT gocTurHyTo, 6aTapeiiky Heo6xoaMMO HemeaneHHo
3aMeHUTb.

3ameHa 6aTtapenku

e CHATb TApHCNOPTHbIN NpefoXpaHuTenb (KabenbHbIN 3aXum)

e BbIHyTb WTekep 6aTapeliku (1).

e BbiHyTb cTapble 6aTapeiiku 1 BCTaBUTb HOBbIE (2).

e BcraButb wrekep (1).

Yka3zaHue: KabenbHbili 3axvm ans 6atapeek CnyxuT B ka4eCTBe TPaHCMOPTHOrO

npefoxpaHuTens n He TpebyeTcst Npu CTaLMOHaPHOW YCTaHOBKE NaMmrbl.

Yxopn

Mepen ouncTKOM MNK YXOO0M 3a U3AENUEM CHavana OTKIYUTE NuTaHue u
[anTe u3aenuio ocTbiTb.

e OuncTKa: perynsipHo YNCTUTE n3aenme - TONbKO crierka BMaXKHOM 1 MArkon
Tpsinkow 6e3 Bopca. CobnioganTe COOTBETCTBYIOLLME YKa3aHUS.

XPAHEHUE U YTUNTU3ALUA

XpaHeHue

® n3aenve JOMKHO XPaHUTLCS B CYXOM MeCTe U JOMKHO ObiTb 3aLUMLLEHO
OT 3arpsi3HEHNs U BO3AENCTBUS MEXaHUYECKUX Harpy3ok.

Mocne xpaHeHWs B YCNOBUSIX C MOBBILLEHHON BNAXHOCTBLIO 1IN
3arpsisHeHNEM U3fenine MoOXeT UCMONb30BaTLCS TONMBKO Nnocne
NpOBEpPKYM ero paboyero COCTOSIHNS aTTECTOBAHHBLIM 3MEKTPUKOM.

YkasaHue no yrunusauumu (Esponeiickuini Coto3) mm

e He ytunmamposatb npubop BMecTe ¢ O6biToBbIMM OTX0AaMu! MpoaykTel ¢
nono6HbIM 0603HaveHnem B cooTs. ¢ Monoxennem (WEEE, 2012/19) no
YTUNM3aLMm CTapbiX 3MEKTPUYECKUX U ANEKTPOHHBIX Npubopos
HeobXxoANMO YyTUNM3NpoBaTb Yepea cneumnarbHble NyHKTbl cbopa cTapbix
anekTponpunbopos!

e YKasaHue Nno nNoBoAy MCNOoJib30BaHHbIX 6aTapeek/akKkyMynAaTopbl:
BoaBpalLaiiTe TONbKO NOMHOCTLIO pa3psikeHHble 6aTapen / akkyMynaTopbl.
Mpu xpaHeHun n ytunusauum obknenTte nontoca, YTobbl NPeaoTBPaTUTL
KOPOTKWE 3aMblKaHUs.

MOHTAX (0omkHO BLINOMHATLCS TOMBKO aTTECTOBAHHBIM 31IEKTPUKOM)

Mepen BbiNonHeHWeM Mtobbix paboT obecToubTe cucTemy
anekTponuTaHus!

Mcnonb3yiTe TOMbKO TE KOMMMEKTYOLME, KOTOPbIE NOCTaBMEHb! B
KOMMIEKTE C U3AENUEM WU ONPEAENeHHO onucaHbl kak KoMnnekTytolme. B
npoTVBHOM cry4ae 6e3onacHas paboTa He rapaHTUpyeTcs.

MpoBepbTe, HET MU B U3Oenun HedakpenneHHbix Aetanen. Ecnv TakoBble
MMeIoTCS M B 3TOM OTHOLLEHUM OTCYTCTBYIOT YeTKME yKasaHusl, usgenve
Henb3s yCTaHaBNMBaTb UMW BBOAWTL B 3KCMNyaTauumio.

Vcnonb3yiTe NoCTaBNsieMblii B KOMMNIEKTE KPEMEXHbIN MaTepuan Tonbko
B TOM Cryyae, eCrnv OH NOAXOAUT AN OCHOBAHWS, Ha KOTOPOM MOHTUPYeTCs
nsgenuve. Ecnv matepuan He NOAXOAMT, UCMOSb3YITE TOMBbKO TOT KPEMEXHbIiA
mMartepwuarn, KOTopblii MOAXOANUT AN COOTBETCTBYHOLLErO OCHOBaHUS ANs
MOHTaxa.
N3BneyeHune U3 ynakoBKu
o OCTOPOXHO U3BMNEKUTE N3AENUe U3 YNakoBKW U yaanuTe Bce CpeacTsa Ans
3aLMTbl BO BPEMSI TPAHCMOPTUPOBKY.
o [epep yTunusaumer ynakoBkum NpoBepbTe, He OCTaNoCh N B Hew
KOMMOHEHTOB M3AEnusl.
MecTo MOHTaxa
o W3genue npegHasHayeHo TOMbKO ANt MOHTaXa Ha CTeHY U MOTOMOK.
MoHTax ([epen MOHTaXeM NOMHOCTBIO MPOYUTaTh UHCTPYKLMIO)
e MOHTUpYITE CBETUMBHMK, KaK NOKa3aHO Ha PUCYHKE.
o OnekTpuyeckoe NoaknoyeHne

e [omkHa 6bITb NPeaycMOTPeHa BO3MOXHOCTb OTCOEAUHEHNSI BCEX
MOSIOCOB U3LENUs OT CUCTEMbI NIEKTPONUTAHMS.

o [1ns 3NeKTPUYECKOro NOAKMIOYEHNSI MPUCOEANHUTE YEPHYIO Unn
KOpUYHEBYI0 Xuny (dhasHas Xuna) coeanHUTENbHOro NPoOBOAa K
Knemme L, a cuHio xuny (Hynesasi Xuna) CoeuHUTENBHOrO
nposoAa - K knemme N.

e Ecnu namna gomkHa Ucnonb3oBaTbCs B KAYECTBE PE3ePBHON namnbl

(aBapuitHOe ocBeLLieHMe TOMbKO MpW OTKa3e ceTu), HeobxoanuMo

yAanuTb MocT mexay knemmamm SL und L (3).

MpoBepbTe, 6e3ynpeyHo Nu hyHKLMOHUPYET CBETUNBHUK U
HafeXHo NU OH 3akpenneH!
ApTt. Ne 240002 / 240003 © 28.04.2017 SLV GmbH,
fanmnepwtp. 21-23, 52531 tO6ax-MNaneH6epr, Mepmanus,
Ten. +49 (0)2451 4833-0
CoxpaHsieTcsi IpaBO Ha BHECEHNE TEXHNYECKNX N3MEHEHWIA.
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SVENSKA

BRUKSANVISNING FOR
NODLAMPA
240002 / 240003

Lids igenom dessa korta anvisningarna noga och spara dem for senare
anvandning!

Tekniska data

Driftspanning 220-240V
Natfrekvens: 50-60Hz
Ljusflode: 32Im
Systemeffekt: 4W

Kopplingsmetod: Permanent drift och nédfunktion

Dimensionerad drifttid: 3 Timmar

Skyddsklass: 1]

Kapslingsklassen: IP20
Omgivningstemperatur (ta): 0° -+25°C

Batteri: NIMH AA 900mAh 3.6V
Laddningsstrom: 25-60mA

Lasavstand: 30m

/A\ SAKERHETSANVISNINGAR

Om sékerhetsanvisningarna ej beaktas finns risk for livsfara,

bréannskada och brand!

« Installations-, monteringsarbeten och arbeten pa den elektriska

anslutningen far endast utféras av auktoriserad elektriker.

Titta inte in i ljuskallan.

Produkten far ej andras eller modifieras.

Hang eller fast ingenting pa produkten, i synnerhet ingen dekoration.

Tack inte for produkten. Forhindra inte luftcirkulationen.

Vid fel far produkten INTE vidroras eller anvandas langre. Stang genast av

produkten med en extern brytare eller genom att bryta strémmen vid

sakringen! Anvandning av felaktig produkt kan innebara livsfara genom

elektrisk stot!

Ett fel har uppstatt nar

. produkten har synliga skador.

. produkten inte fungerar felfritt (t ex flackande ljus).

. produkten ryker, angar eller det hérs knastrande ljud.

. brandrok uppstar.

. en 6verhettning kan ses (t ex missfargning, aven pa intilliggande

ytor).

Anvand endast produkten igen efter att den har blivit reparerad och

kontrollerad av en auktoriserad elektriker!

e Produkten ar ej avsedd att anvéndas av barn. Sakerstall att barn inte kan
skada sig pa produkten t ex genom att bréanna sig pa varma ytor eller
genom elektriska stotar.

Ytterligare sékerhetsanvisningar indikeras av denna symbolen: A .
ANDAMALSENLIG ANVANDING

Denna produkt &r avsedd for belysingsandamal och far:

e endast drivas med en spanning pa 220-240V ~50-60Hz.

e endast anslutas i enighet med skyddsklass Il (tva).

* endast anvandas fast monterat pa ett stabilt, jAmnt underlag dar den inte
kan valta.

e endast anvandas pa normala/ej brannbara ytor.

e endast anvandas i torra utrymmen, alltsa inte:
o i fuktiga eller smutsiga utrymmen.
e iutrymmen med hdg luftfuktighet.

e gj utsattas for stark mekanisk belastning eller stark nedsmutsning.
DRIFT

Automatisk testfunktion
Efter idrifttagning utfors automatiskt ett funktionstest och fortsatts med féljande
intervaller

o Var 4:e sekund: Batteriet kontrolleras med avseende pa avbrott, laddningsfel,
fel pa transformator och lampor.

e Varje manad: 3 minuter I6pande test.

e Varje ar: 1-3 timmar I6pande test.

Anvisning: Alla testfunktioner ar forinstallda och behover inte anpassas!

Manuell testfunktion

Tryck en gang pa testknappen 30 sekunder I6pande test
Tryck tva ganger pa testknappen inom 2 3 minuter I6pande test
sekunder

Tryck tre ganger pa testknappen inom 2 30 minuter I6pande test
sekunder

Tryck fyra ganger pa testknappen inom 2 1-3 timmar I6pande test
sekunder

LED statusindikering

Grén Permanent tand Beredd / normal drift

Blinkande Testfas
Kontroll ( fel )

Blinka en gang 4 sekunders paus Batteriet ej anslutet
Blinka tva ganger 4 sekunders Batteri kortslutning / lag
paus spanning

R6d Blinka tre ganger 4 sekunders paus | Laddare defekt
Blinka fyra ganger 4 sekunders Transformator defekt
paus
Blinka fem ganger 4 sekunders LED ljuskalla defekt
paus

UNDERHALL OCH SKOTSEL

Ljuskalla

o Denna lampas ljuskalla far endast bytas ut av tillverkaren eller en av denne
auktoriserad servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.

Batteri

e Om den féreskrivna dimensionerade drifttiden pa 3 timmar efter fullstéandig
laddning inte nas, maste batteriet bytas ut omedelbart.

Batteribyte

e Ta loss transportsakringen ( buntband ).

o Dra ut batteriets kontakt (1).

e Ta ut de gamla batterierna och sétt i nya batterier (2).

e Satti kontakten (1).

Anvisning: Batteriernas buntband tjanar som transportsakring och kravs inte vid

fast installerad lampa

Skotsel

Stang forst av strommen till hela produkten och 1at den svalna innan du
rengor eller gor underhallsarbeten pa produkten.
e Rengor produkten regelbundet - endast med en latt fuktad, mjuk och luddfri
duk. Beakta eventuellt medféljande anvisningar.

FORVARING OCH SOPHANTERING

Forvaring
o Produkten maste forvaras torrt och skyddad mot smuts och mekanisk
belastning.

Om produkten har varit forvarad pa en fuktig eller smutsig plats far
den endast tas i bruk igen efter att ha blivit kontrollerad av en
auktoriserad elektriker.

Anvisningar for sophantering (Europeiska Unionen) mm=

e Produkten far ej kastas i hushallssoporna! Produkter som ar markta med
denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE, 2012/19) for
elektriska och elektroniska apparater pa de lokala uppsamlingsstéllena for
el- och elektronikskrot.

e Hanvisningar till forbrukade batterier:
Lamna endast tillbaka helt urladdade batterier.
Tejpa over polerna vid férvaring och avfallshantering sa att det inte blir
kortslutning.

MONTERING (far endast utféras av auktoriserad elektriker)

& Koppla bort stromférsérjningen och se till att ledningen ar spanningsfri
innan du bérjar arbeta!

Anvand endast tillbehdr som folide med i leveransen eller som klart
beskrivs som tillbehor!

Kontrollera om det finns l6sa delar i produkten. Skulle sa vara fallet och
det inte klart anges att sddana delar ingar, far produkten ej installeras eller tas
i bruk.

A Anvand det medféljande monteringsmaterialet bara om det lampar sig fér
montering pa det aktuella underlaget. Om detta ej ar fallet ska
monteringsmaterial anvandas som ar avsett fér underlaget.

Uppackning

e Ta forsiktigt ut produkten ur férpackningen och ta bort alla transportskydd.

e Kontrollera innan du kastar forpackningsmaterialet att alla produktens delar
ar urtagna.

Monteringsplats
e Produkten ar endast avsedd for vagg- och takmontering.

Montering (las igenom helt fére montering)
e Montera lampan som bilden visar.
o Elektrisk anslutning

e Produkten maste kunna kopplas bort fran stromférsorjningen med en
allpolig brytning.

e For att forbinda lampan elektriskt kopplar du elkabelns svarta eller
bruna ledare (fas) till klAmma L och den bla ledaren (neutral, nolla) till
kldmma N.

e Om lampan ska anvandas som nddlampa (ljuskalla endast i drift vid
strémavbrott), maste bryggan mellan klamma SL och L avlagsnas (3).

A Kontrollera att lampan fungerar felfritt och att den sitter sékert!

Art.-nr. 240002 / 240003 © 28.04.2017 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,
Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Tekniska andringar kan férekomma.



TURKGE

ACIL DURUM LAMBASI

ICIN KULLANMA KILAVUZU
240002 / 240003

Bu kisa talimati dikkatle okuyun ve daha sonraki kullanim igin kolay
ulagilabilir bir yerde saklayin!

Teknik veriler

Isletim gerilimi 220-240V

Ag frekansi: 50-60Hz

Isik akisi: 321m

Sistem guicl: 4W

Devreleme tira: Strekli ve bekleme modunda
Nominal isletim suresi: 3 Saat

Koruma sinifi: 1]

Koruma tiirii: IP20

verilen ¢evre derecesini (ta): 0° -+25°C

Pil: NIMH AA 900mAh 3.6V
Sarj akimi: 25-60mA

Algilama mesafesi: 30m

/\ GUVENLIK UYARILAR

Giivenlik uyarilarinin dikkate alinmamasi, hayati tehlikeye, yanma ve

yangin tehlikesine yol acabilir!

* Kurulum ve montaj iglerini ve elektrik baglantisinda yapilacak isleri sadece
yetkili elektrik teknisyeni gergeklestirebilir.

e Isik kaynagina bakilmamaldir.

o Uriin degistirilemez ve modifiye edilemez.

o Uriine herhangi bir nesne asmayin ve tutturmayin, ézellikle dekorasyon
esyasl.

o Uriiniin (izerini értmeyin. Hava sirkiilasyonunu kesmeyin.

e Ariza olugsmasi durumunda Uriini KULLANAMAZ ve DOKUNAMAZSINIZ.
Uriinii harici 1s1k salteri ya da sigortadan elektrigi keserek kapatin! Ariza
durumunda temas etmekte ve galistirmaya devam edilmesinde elektrik
carpmasindan dolayi hayati tehlike, yanma ve yangin ¢ikma tehlikesi
vardir!

Asagidakiler gerceklestiginde hata durumu olusur

e GOzle gorllur hasarlar olusursa.

o Uriin sorunsuz galigmazsa (érnegin titreyerek yanma).

e Duman gikiyorsa, kaynama ya da duyulabilir ¢itirtilar varsa.

e Yanik kokusu geliyorsa.

e Isinma izleri gorulebiliyorsa (6rnegdin renk degdisimi, cevresi dahil).
Uriinii tekrar tamir edildikten ve sadece yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafindan kontrol edildikten sonra kullanin!

o Uriin gocuklarin kullanimina uygun degildir. Cocuklarin {iriinden zarar
gérmemesini saglayin, érnegin sicak ytzeyler nedeniyle yanarak ya da
elektrik carpmasi.

ilave giivenlik uyarilari gsterilen sembol ile isaretlenmistir: A .
AMACINA UYGUN KULLANIM

Bu Uriin sadece aydinlatma amacina hizmet eder ve sadece asagidaki

sartlarda kullanilir:

e Sadece 220-240V ~50-60Hz gerilim ile kullanilabilir.

e Sadece koruma sinifi Il (iki) uygun olarak baglanabilir.

e Saglam, diiz ve devrilmeye mahal vermeyecek zeminde sabitlenerek
kullanilabilir.

e Sadece normal, yani tutugsma tehlikesi olmayan alanlarin tizerinde
calistirilabilir.

e Sadece kuru ortamda kullanilabilir, yani:

¢ Nemli ve kirlenme tehlikesi olan odalarda kullaniimaz.

e Havadaki nem oraninin yiksek oldudu alanlarda galistiriimaz.
e Gugcli mekanik etkiler ve yogun kirlilik etkisinde kalamaz.

GALISTIRMA

Otomatik test fonksiyonu
ilk isletime alindiktan sonra otomatik olarak bir fonksiyon testi yapilir ve asagidaki

araliklarda devam eder

o Her 4 saniyede bir: Pil kesinti, sarj hatalari ve ayrica lamba ve transformator
hatalari agisindan kontrol edilir.

e Ayda bir: 3 dakika surekli test.

e Yilda bir: 1-3 saat arasi surekli test.

Bilgi: Tum test fonksiyonlari 6n ayarlardir ve uyarlanmasi gerekmez!

Manuel test fonksiyonu

Test digmesine bir kez basin 30 saniye surekli test
Test digmesine 2 saniye icinde iki kez 3 dakika strekli test
basin

Test digmesine 2 saniye iginde ¢ kez 30 dakika surekli test
basin

Test digmesine 2 saniye iginde dort kez 1-3 saat arasi surekli test
basin

LED durum gostergesi

Yesil Sirekli agik [ Hazir / normal igletim

Yanip séniyor | Test agamasi
Kontrol ( hatalar )
Bir kez yanip sénme 4 saniye Pil bagh degil
ara
iki kez yanip sénme 4 saniye Pil kisa devresi / dislik
ara gerilim
Kirmizi "¢ kez yanip sénme 4 saniye Sarj cihazi hatali

ara
Dort kez yanip sonme 4 saniye | Transformator hatali
ara
Bes kez yanip sénme 4 saniye LED lambalari hatal
ara

TAMIR VE KORUYUCU BAKIM

Ampul

e Bulambanin isik kaynagi, sadece uretici veya Uretici tarafindan
gbrevlendirilen bir teknik servis elemani veya benzer yetkiye sahip bir Kisi
tarafindan degistirilebilir.

Pil

Pilin tamamiyla dolmasindan sonra nominal isletim siiresine (3h) ulasilmaz ise,

pilin derhal degistiriimesi gerekir

Pil degisimi

e Tasima emniyeti (kablo bagr) sékilmelidir.

o Pilin fisi cikariimahdir(1)

o Eski piller giariimali ve yeni piller yerlestiriimelidir (2).

o Fis takilmahdir(1)

Bilgi: Pillerin kablo bagi tagima emniyeti icindir ve sabit monte edilmeyen
lambada gereklidir.

Koruyucu bakim

Basta tiim elektrigi kesin ve Uriinde temizlik ya da bakim islemlerine
baslamadan 6nce rliniin sogumasini bekleyin.

o Uriinii diizenli olarak hafif nemli, yumusak ve toz birakmayan bir bez ile
silin. Varsa birlikte génderilen aciklamalari dikkate alin.

SAKLAMA KOSULLARI VE ATIK TASFIYESI

Saklama kosullar
o Uriin kuru yerde, kirlenmelerden ve mekanik yiiklenmelerden korunarak
saklanmalidir.

Nemli ve kirli saklama isleminden sonra, Urlin ancak yetkili bir
elektrik teknisyeninin durum kontroliinden gectikten sonra galistirilabilir.

Tasfiye aciklamasi (Avrupa Birligi) me=

o Uriinii ev ¢opiiyle birlikte atmayin! Bu sembolii tasiyan riinler,
elektroteknik ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler toplama
yerinde tasfiye edilmesi (WEEE, 2012/19) yonetmeligine baglidir.

o Kullanilmig piller/akiileri ile ilgili talimat:
Sadece tam olarak bosalmis pilleri / akleri geri veriniz.
Saklarken veya ¢Ope atarken, kisa devre yapmasinlar diye, uglarini
bantlayiniz.

MONTAJ (sadece elektrik teknisyeni yetkilidir)

A Herhangi bir ise baglamadan 6nce elektrik beslemesini ya da kablo
bagdlantisini kesin!

Sadece Uriin ile birlikte gdnderilen aksesuarlari ya da aksesuar olarak
tanimlanmis olanlari kullanin!

Uriintin iginde gevsek pargalarin olup olmadigini kontrol edin. Varsa ve
bdyle pargalarin 6zellikle bulundugdu belirtiimiyorsa bu Uriin kurulamaz ya da
isletime alinamaz.

A Birlikte génderilen montaj malzemesini sadece zemin elverigliyse
kullanin. Eger degilse sadece zemin igin elverisli montaj malzemesi kullanin.

Ambalajindan ¢ikarma

o Uriinii dikkatlice ambalajindan ¢ikartin ve her tiirlii tagsima emniyetini
sokin.

e Ambalaj malzemesinin tasfiyesinden dnce, trliniin tim pargalarinin iginden
alinmis oldugunu kontrol edin.

Montaj yeri
e Urlin sadece duvara ve tavana monte etmek icin uygundur.

Montaj agamalari (montajdan 6nce tamamini okuyun)
e Lambayi resimde gosterildigi gibi monte edin.
o Elektrik baglantisi

o Uriin tam kutuplu ayirici ile elektrik beslemesinden ayrilmalidir.

o Elektrik baglantisini yapmak igin baglanti hattinin siyah ya da
kahverengi kablosunu (dis iletken) L klemensi ile ve baglanti hattinin
mavi kablosunu (nétr iletken) N klemensi ile baglayin.

e Lamba bekleme modunda kullanilacaksa (lamba sadece elektrik
kesintisinde galisir), SL klemensi ve L klemensi arasindaki kdpru

ctkariimahdir (3).

Lambanin sorunsuz ¢aligmasini ve saglam duruyor olmasini kontrol
edin!

Uriin kodu 240002 / 240003 © 28.04.2017 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,
Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Teknik degisiklik yapma hakki saklidir.



MAGYAR

KEZELESI UTMUTATO
VESZVILAGITO LAMPATEST
240002 / 240003

Kérjiik, olvassa el figyelmesen a rovid hasznalati utasitast, és orizze
meg!

Miiszaki adatok

Uzemi feszliltség: 220-240V
Power frequency: 50-60Hz
Fényaram: 32Im
Rendszerteljesitmény: 4w

Allandé tizemd /
Készenléti izemi

Mikddési mod:

Névleges mikodési idétatam: 3 dra

Erintésvédelmi osztaly: I

Védelem tipusa: 1P20

Kornyezeti hémérséklet: 0° -+25°C
Akkumulator: NIMH AA 900mAh 3.6V
Tolt6é aram: 25-60mA
Felismerhet6ségi tavolsag: 30m

/A BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

A biztonsagi felhivasok figyelmen kiviil hagyasa életveszélyhez, égéshez

vagy tlizh6z vezethetnek!

o A termék beszerelését, halozatra torténd csatlakoztatasat bizza

szakemberre.

Ne nézzen kdzvetleniil a fényforrasba.

Ne alakitsa at a terméket.

Ne fliggesszen vagy régzitsen semmit a termékre, féleg dekoraciot ne.

Ne fedje le a terméket - biztositson szabad légaramlast.

Meghibasodas esetén ne hasznalja tovabb a terméket! Aramtalanitsa azt a

kiilsé kapcsolo6 segitségével vagy a biztositék lekapcsolasaval.

Meghibasodas Iép fel amennyiben:

o lathato sérilés jelenik meg a terméken

o atermék nem megfeleléen mukddik (pl. villog)

o flst, géz jelenik meg vagy pattogd hangot ad a termék

e égett szag érezhetd

o tulmelegedés észlelhetd, pl. a szomszédos fellletek elszinezédnek

A terméket csak azutan lizemeltesse, miutan képzett villanyszerel6

atvizsgalta és karbantartotta azt!

o A terméket gyermekek nem hasznalhatjak. Biztositsa, hogy ne is
szenvedhessenek kart, (pl. égési sériilések, aramités).

A tovabbi biztonsagi figyelmeztetéseket igy jeloltiik: A
HASZNALJA AZ UTASITASNAK MEGFELELOEN

A termék csak vilagitasi célokra alkalmas, ezért:

e csak 220-240V ~50-60Hz haldzati fesziltségen mikodtethetd.

a 2-es érintésvédelmi osztalynak megfeleléen kell lzemeltetni.

a terméket csak sima, stabil és csuszasmentes fellileten hasznaljuk.
csak nem gyulékony fellileteken Gzemeltethetd.

csak szaraz korllmények kézott hasznalhato,

e nem nyirkos vagy szennyezett kérnyezetben.

e nem magas paratartalommal rendelkezd helyen.

* ne tegye ki mechanikus terhelésnek vagy erés szennyez6désnek.

MUKODES

ontesztel6 funkcié

Belizemelést kdvetéen a lampatesten a kdvetkezé automatikus tesztek mennek

végbe.

e 4 masodpercenként: elem-, fényforras- valamint tapegység-teszt.
e Minden hénapban: 3 perces miikdési teszt.
e Minden évben: 1-3 6ras mikodési teszt.

Minden teszt funkcié elére programozott és nem valtoztathatd!

Manualis teszt

Nyomja meg a ,test* gombot 30 mp-es miikddési teszt

Nyomja meg a ,test* gombot 2
masodpercen belil kétszer

3 perces miikddési teszt

Nyomja meg a ,test* gombot 2
masodpercen belll haromszor

30 perces mikddési teszt

Nyomja meg a ,test” gombot 2 1-3 éras miikodési teszt

masodpercen belll négyszer

LED allapotjelzé

z06ld folyamatos jelzés [ Normal miikédés
villogo jelzés | Teszt izemmod
piros Hibajelzések

Az akkumulator nincs
csatlakoztatva

Alacsony akkufesziiltség /
zarlatos akkumulator

Az akkumulator nem toltédik
megfeleléen

Téapegységhiba

4 masodpercenkénti villanas

4 masodpercenként 2 villanas

4 masodpercenként 3 villanas

4 masodpercenként 4 villanas

4 masodpercenként 5 villanas A fényforrds nem miikédik

KARBANTARTAS ES GONDOSKODAS

Fényforras

o A lampatest fényforrasanak esetleges cseréjét kizardlag a gyarto, vagy
mindsitett szakember végezheti el.

Elemcsere

e Amennyiben az elem teljes feltdltése mellett nem érhet6 el a 3 6ras mikodési

idétartam, az akkumulatort ki kell cserélni.
Akkumulator csere
e Vegye le gyorskotozét
e Huzza ki az akkumulator csatlakozojat (1).
e Tavolitsa el a régi akkumulatort és helyezze be az Ujat (2).
o Dugja vissza az akkumulator csatlakozojat (1).
A gyorskotozo az akkumulator szallitas kdzbeni védelmére szolgal, felszerelt
helyzetben nem sziikséges.
Gondoskodas

A Tisztitas el6tt aramtalanitsa a terméket, és hagyja lehdini.

e Rendszeresen tisztitsa meg a terméket enyhén nedves, puha és nem
bolyhosod6 anyaggal. Tekintse at a mellékelt tajékoztatédt a tovabbi
karbantartasi teendékkel kapcsolatban.

TAROLAS ES HULLADEKKEZELES
Tarolas

o A terméket tiszta, szaraz kdrnyezetben tarolja. Ugyeljen arra, hogy a termék
ne sériljon mechanikusan a tarolas soran.

A A hulladék kozt vagy hulladéktaroldban talalt terméket csak azutan
prébalja meg belizemelni, ha annak allapotat egy megbizhaté
villanyszerel6 elfogadhaténak talalta.

Hulladékkezelés (Eurdpai Uni¢) =

o A terméket ne a hagyomanyos haztartasi hulladékkal egyiitt dobja kil A
fenti jellel ellatott termékeket a WEEE, 2012/19 iranyelv szerint az
elektromos és elektronikus termékek szamara kihelyezett
hulladékgydijtékbe tegye!

¢ Utasitasok hasznalt elemekhez akkumulatorokhoz
Csak teljesen lemerdlt elemeket=akkumulatotkat adjon le.
Ragassza le tarolas és elszallitds kdzben a poélusokat, hogy ne j6jjon létre
révidzarlat.

UZEMBE HELYEZES (csak képzett villanyszereld végezheti)

AAramtalanitsa a halézatot, vagy huzza ki a halézatbdl, mielétt barmilyen
munkaba belekezdene!

Csak olyan alkatrészeket hasznaljon, amelyek a termékkel egytt
kaphatéak vagy kiegészitéként vannak feltiintetve!

Nézze at a terméket, nem lazultak-e meg esetleg bizonyos alkatrészek.
Ha a lampatesten belll kilazult néhany alkatrész, és ezek nincsenek eléggé
meghuzva, eléfordulhat, hogy a terméket nem lehet izembe helyezni vagy
mikaodtetni.

Csak abban az esetben hasznalja a mellékelt régzité anyagot,
amennyiben az kompatibilis a beépitési felllettel. Ha ez az eset nem all fenn,
keressen a fellletnek megfelel6 rogzitét.

Kicsomagolas

« Ovatosan vegye ki a terméket a csomagolasbdl, eltavolitva minden
biztonsagos szallitast el6segité anyagot.

o Miel6tt kidobna a csomagoldanyagot, ellenérizze, hogy a termékhez
tartozo 6sszes alkatrészt kivette-e.

Beszerelés helye
o A termék kizarolag falra és mennyezetre szerelhetd.

A szerelés lépései (olvassa végig figyelmesen!)
e Az abran lathaté médon helyezze lizembe a lampatestet.
e Elektromos Csatlakozas

o A terméknek levalaszthatonak kell lennie a transzformatorrol egy
szakaszold kapcsold segitségével.

o Az elektromos bekdtéshez a fekete vagy barna kabelt (fazisvezetd)
az L jelzéshez, a kék kabelt (nullavezetd) az N jelzéshez kell
csatlakoztatni.

e Amennyiben a lampatestet készenléti izembe hasznalja (csak
aramkimaradas esetén (izemel) az athidalast az SL és L kozul
tavolitsa el (3).

.& Ellendrizze, hogy a termék megfeleléen miikodik, és biztonsagosan
rogzitve van!
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