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Protecţie la supratensiune:
-Declanşare la tensiunea: 270±10 V
timp declanşare:  ≤ 0,2s
-Fără declanşare la U=300V şi t≤0,05 s
-Cu declanşare la apariţia pe nul a unei
tensiuni de 45±5V
-Cu declanşare, dacă faza şi nulul sunt inversate; semnalizare 
optică.
-Cu declanşare, dacă conductorul de pământ sau cel netru este 
deteriorat; semnalizare optică

Dacă linia neutră este instabilă iar 
sarcinile Z2 şi Z3 nu sunt egale, in 
locul diagramei tensiunii corecte 
(stânga) apare cea dezechilibrată 
(dreapta).

Soluţia este LIMAT  cu protecţie la supratensiune
Technical data

Rated voltage Un

Rated current In

Rated frequency fn

Tripping characteristic
Rated residual current IΔn

Type of residual current tripping
Rated short- circuit capacity Icn

Energy limiting class
Terminals
Standards

Întrerupătoare de curent rezidual cu protecţie la supracurent LIMAT-DN

De ce apar supratensiuni în 
reţea?

LIMAT2-DN

Date Tehnice
Tensiune nominală Un 230/400 V a.c.
Curent nominal In 6 – 50 A
Frecvenţă fn 50 / 60 Hz
Caracteristici de declanşare B, C
Curent nominal rezidual 100, 300 mA
Tip curent rezidual AC, A
Rated short-circuit capacity  Icn 10 kA; In ≤ 40 A

6 kA; In ≥ 50 A
Clasa  energetica 3
Sectiune conductor de conectare 1 – 25 mm2, max. 3 Nm
Standarde IEC 61009, EN 61009
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semnalizare
Conductorul de îmământare este întrerupt, sau 

nu este conectată faza sau nulul, a decuplat 
protecţia diferenţială

Supratensiune de 270V ±10V într-una dintre 
faze, sau tensiune pe nul de 45 V ±5 V, a decuplat 

protecţia diferenţială
Nulul (N)  întrerupt, a decuplat protecţia 

diferenţială, după reconectarea conductorului de 
nul becul se stinge.

Simbolizarea

     becul aprins   
     becul stins

ASTI
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Module diferenţiale ataşabile DIFO

DIFO2

DIFO4

230/400 V a.c.
≤32 A
≥ 40 A

50 / 60 Hz
100, 300 mA

AC, A
1 – 25 mm2, max. 3 Nm

IEC 61009, EN 61009

LIMAT4-DN
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Date Tehnice
Tensiune nominală Un

Curent nominal In

Frecvenţă fn

Curent nominal rezidual
Tip curent rezidual
Sectiune conductor de conectare
Standarde

ASTI
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