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Separator de sarcină cu fuzibil Ex9FS

■ Conform IEC/EN 60947-3

■ Tensiunea numinală de utilizare 400/500 V AC

■ Versiuni pentru diferiţi curenţi numinali
 32 A (10 x 38 mm) 
 50 A (14 x 51 mm)
 100 A (22 x 58 mm)

■ Categoria de utilizare AC-21B la 500 V AC și 
AC-22B la 400 V AC

■ Pot fi  sigilate

Separator de sarcină cu fuzibil pentru un curent numinal de până la 100A. Datorită categoriilor de utilizare 
AC-21B la 500 V AC și AC-22B la 400 V AC, acestea pot fi  utilizate pentru comutarea în sarcină. Designul 
compact cu montaj pe şină DIN permite utilizarea în diverse aplicaţii. Utilizabile cu siguranţe fuzibile tip gG şi 
aM cu respectarea pierderii de putere.

Manevrarea acestora se va face de către personal califi cat.
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1P da 109840 Ex9FS 1P 32A 1/12/144
1P+N da 109841 Ex9FS 1PN 32A 1/6/72
2P da 109842 Ex9FS 2P 32A 1/6/72
3P da 109843 Ex9FS 3P 32A 1/4/48
3P+N da 109844 Ex9FS 3PN 32A 1/3/36

Poli Semnalizare Nr. Articol Tp Ambalaj

Separator de sarcină cu fuzibil până la 32 A

Separator de sarcină cu fuzibil Ex9FS

• Pentru mărime fuzibil cilindric 10 x 38 mm
• Tensiune numinală operatională 400/500 V AC
• Categoria de utilizare AC-21B la 500 V AC și AC-22B la 400 V AC
• Testat conform IEC/EN 60947-3, manevrate de persoane califi cate
• Cu sau fără indicator vizual de semnalizare ardere fuzibil

1P nu 109845 Ex9FS-14 1P 50A 1/12/144
1P+N nu 109846 Ex9FS-14 1PN 50A 1/6/72
2P nu 109847 Ex9FS-14 2P 50A 1/6/72
3P nu 109848 Ex9FS-14 3P 50A 1/4/48
3P+N nu 109849 Ex9FS-14 3PN 50A 1/3/36

Poli Semnalizare Nr. Articol Tp Ambalaj

Separator de sarcină cu fuzibil până la 50 A

• Pentru mărime fuzibil cilindric 14 x 51 mm
• Tensiune numinală operațională  400/500 V AC
• Categoria de utilizare AC-21B la 500 V AC și AC-22B la 400 V AC
• Testat conform IEC/EN 60947-3, manevrate de persoane califi cate

1P nu 109850 Ex9FS-22 1P 100A 1/9/108
1P+N nu 109851 Ex9FS-22 1PN 100A 1/4/48
2P nu 109852 Ex9FS-22 2P 100A 1/4/48
3P nu 109853 Ex9FS-22 3P 100A 1/3/36
3P+N nu 109854 Ex9FS-22 3PN 100A 1/2/24

Poli Semnalizare Nr. Articol Tp Ambalaj

Separator de sarcină cu fuzibil până la 100 A

• Pentru mărime fuzibil cilindric 22 x 58 mm
• Tensiune numinala operațională  400/500 V AC
• Categoria de utilizare AC-21B la 500 V AC și AC-22B la 400 V AC
• Testat conform IEC/EN 60947-3, manevrate de persoane califi cate
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Date tehnice Ex9FS

Versiuni pentru mărime fuzibil 10x38, 14x51 si 22x58 mm, utilizabile cu siguranţe fuzibile tip gG şi aM 

Categoria de utilizare AC-21B la 500 V AC și AC-22B la 400 V AC

Indicator vizual semnalizare ardere fuzibil Ex9F

Manevrate de persoane calificate

Parametri generali

Ex9FS Ex9FS-14 Ex9FS-22
Testat conform IEC/EN 60947-3

Tensiune numinală operatională Ue 400/500 V AC

Frecvenţa numinală 50/60 Hz

Curent termic conventional Ith 32 A 50 A 100 A

Curent numinal Ie 32 A 50 A 100 A

Număr poli 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N

Mărime fuzibil 10 x 38 mm 14 x 51 mm 22 x 58 mm

Curent numinal fuzibil 
   la 400 V AC
   la 500 V AC

32 A
32 A

50 A 
50 A 

100 A 
100 A

Curent de scurtcircuit condiționat Iq
   la 400 V AC
   la 500 V AC

120 kA
100 kA 

120 kA
100 kA

120 kA
100 kA

Tensiune numinală de izolare Ui 1000 V

Tensiune num. de ținere la impuls Uimp 6 KV 8 kV 8 kV

Categoria de utilizare
   la 400 V AC
   la 500 V AC

AC-22B
AC-21B

Durată de viaţă electrică 300 cicluri de operare

Pierdere putere max. fără fuzibil 1.6 W

Pierdere putere max. cu fuzibil
   gG
   aM

3 W la 32 A
3 W la 25 A

5 W la 50 A
3 W la 40 A

9.5 W la 100 A
 7 W la 80 A

Parametri electrici

Lăţime dispozitiv pe pol 18 mm 27 mm 36 mm

Inălţimea dispozitiv 83 mm 93 mm 107 mm

Mărime cadru 45 mm

Montare pe şină DIN 35 mm

Grad de protecţie IP20

Capacitate terminale 1 ‒ 16 mm² 1 ‒ 25 mm² 1 ‒ 35 mm²

Cuplul de strângere al bornelor 2.5 Nm 3.5 Nm 3.5 Nm

Temperatura ambiantă -30 ‒ +70°C

Altitudine ≤ 2000 m

Umiditatea relativă +20°C ≤ 35 % +40°C ≤ 50 % +40°C ≤ 50 %

Rezistenţa la umiditate şi căldură 50 %

Grad de poluare 3

Clasă de instalare III

Categoria la supratensiune I / 500 V AC II / 500 V AC III / 400 V AC

Durată de viaţă mecanică 2000 cicluri operaţionale

Greutate (pe pol fără fuzibil) 0.07 kg 0.10 kg 0.17 kg

Parametri mecanici

Separator de sarcină cu fuzibil
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Date tehnice Ex9FS
Separator de sarcină cu fuzibil

Dimensiuni

27(1P) 

54(1PN/2P) 

81(3P) 

108(3PN) 

45
 

74

99
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Ex9F-14

Ex9F-14
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Ex9F-14

Fuse-switch disconnector
������������������
�����������������
Podstawa bezpiecznikowa
Intreruptor separator
Sicherungstrennschalter
Sectionneur porte-fusibles
�����������������������
 

Mounting instruction
��������������
��������������
������������������
Instructiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
���������������������
Monteringsanvisning
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Összeszerelési útmutató

Asennusohjeita
Montage-instructies
Instruções de montagem
�������������������
��������������������
�������������������������
Monteringsvejledningen
�������������
Montavimo instrukcijos
�������������������������
�������������������
Paigaldusjuhendid
��������������������

������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
                  elektrotechnickou kvalifikáciou
���������������������������������������������������
Atentie: Instalare numai de catre electricieni
Vorsicht: Montage nur durch Elektrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
��������������������������������������������������������������
�������������������������
Attenzione: L‘installazione deve essere eseguita solamente 
                  da personale qualificato
Atención: Este dispositivo debe ser manipulado únicamente 
                por personal cualificado
�������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������������������
                specialistas-elektrikas
��������������������������������������������
������������������������������������������
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产品型号

Ex9FS

Ex9FS熔断器式隔离开关

移印标识（欧洲） 0313F010YB

认证标志，高5；
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