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Lămpi de semnalizare modulare Ex9PDe

• Lămpi de semnalizare modulare

• Îndeplinește cerințele of IEC / EN 60947-5-1

• Tehnologie LED 

• Tensiune operațională 24, 48 și 230 V AC/DC

• Lățime 1 MU

• Versiune cu 1, 2 și 3 lămpi

• LED-uri în două culori pentru Ex9PD1e, 
Ex9PD2e

Lămpile de semnalizare modulare Ex9PDe sunt create și testate în conformitate cu IEC/EN 60947-5-1. Se 
bazează pe tehnologia LED și sunt potrivite, de exemplu, pentru a indica starea circuitului. 

Versiunile disponibile sunt cele cu tensiune nominală operațională 24, 48 și 230 V AC/DC, cu una sau două 
LED-uri în două culori (verde/roșu). Ultima variantă cu trei LED-uri rosi este disponibilă cu tensiune operațio-
nală 230/400 V AC. Acest tip de lampă de semnalizare este follosit în mod special pentru indicarea prezenței 
tensiuni pe cele 3 faze.

Toate versiunile sunt create într-un singur modul incluzând și versiunea cu 3 LED-uri. Folosind tehnologia 
internă cu LED asigură un consum scăzut de energie în timpul funcționării și o durată de viață mai mare. 
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1 roșu/verde 106307 Ex9PD1e 24V AC/DC 2/162
1 roșu/verde 106308 Ex9PD1e 48V AC/DC 2/162
1 roșu/verde 106309 Ex9PD1e 230V AC/DC 2/162

Nr. de LED-uri Culoare Nr. Articol Model  Ambalare

Versiunea cu 1 LED, LED în două culori

Lămpi de semnalizare modulare Ex9PDe

3 roșu 106313 Ex9PD3e 230/400V AC 2/162

2 roșu/verde 106310 Ex9PD2e 24V AC/DC 2/162
2 roșu/verde 106311 Ex9PD2e 48V AC/DC 2/162
2 roșu/verde 106312 Ex9PD2e 230V AC/DC 2/162

Nr. de LED-uri Culoare Nr. Articol Model  Ambalare

Nr. de LED-uri Culoare Nr. Articol Model  Ambalare

Versiunea cu 2 LED-uri, LED în două culori

Versiunea cu 3 LED-uri, LED-uri rosi

• Prioritară este culoarea roșie (când ambele culori sunt conectate, doar culoarea roșu este ON)

• Prioritară este culoarea roșie (când ambele culori sunt conectate, doar culoarea roșu este ON)
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Date tehnice Ex9PDe

Parametrii generali

Ex9PD1e, Ex9PD2e Ex9PD3e
Testat conform IEC/EN 60947-5-1

Tehnologie LED

Număr de LED-uri 1, 2 3

Culoare LED roșu/verde roșu

Tensiune nominală operațională Ue 24, 48, 230 V AC/DC 230/400 V AC

Curent nominal Ie ≤ 20 mA / LED

Curent nominal termic convențional Ith 20 mA

Tensiune nominală de izolare Ui 500 V

Tensiune nominală de ținere  
la impuls Uimp

4 kV

Durată de viață electrică ≥ 30 000 cicluri operaționale

LED luminance Lv ≥ 40 cd/m2

Parametrii electrici

Lățimea dispozitivului 18 mm

Înălțimea dispozitivului 81 mm (85.5 mm include și clema șină)

Mărime 45 mm

Montare Prindere rapidă pe șină DIN 35 mm 

Grad de protecție IP20

Borne lift

Capacitate borne 1 — 2.5 mm2

Cuplu de strângere al bornelor 0.8 Nm

Temperatură ambiantă -5 — +40 °C

Altitudine ≤ 2000 m

Umiditate relativă ≤ 90 % la +20°C

Rezistență la umiditate și căldură clasă 2

Grad de poluare 3

Clasă de instalare III

Greutate 0.06 kg

Parametrii mecanici

Design modular

Potrivit pentru indicarea stării circuitului sau indicarea conexiunii fazei

Bazate pe tehnologia LED

Lămpi de semnalizare modulare
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Dimensiuni

Scheme de conexiune

Date tehnice Ex9PDe
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Montage-instructies
 
Instruções de montagem
 
Navodila za montažo
 
Οδηγίες Εγκατάστασης
 
Инструкции за инсталиране
 
Monteringsvejledningen
 
Montažu upute
 
Montavimo instrukcijos
 
Instalēšanas instrukcijas
 
Uputstvo za montažu
 
Paigaldusjuhendid
 
Інструкція з монтажу

Mounting instruction
 
Montážní návod
 
Montážny návod
 
Instrukcja montażu
 
Instructiuni de asamblare
 
Montageanweisung
 
Instructions de montage
 
Инструкция по монтажу
 
Monteringsanvisning
 
Istruzioni di montaggio
 
Instrucciones de montaje
 
Összeszerelési útmutató
 
Asennusohjeita
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Caution: Installation by electricians only
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotechnickou kvalifikací
Varovanie: Montáž smie vykonávať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou
Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów
Atentie: Instalarenumai de catreelectricieni
Vorsicht: MontagenurdurchEletrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
Осторожно: Установкаданногооборудованияпроизводитсятолькоспециалистом – электриком
Attenzione: L'installazionedeveessereeseguitasolamente da personalequalificato
Atención: Este dispositivodebesermanipuladoúnicamentepor personal cualificado
Figyelem: Szereléstkizárólagszakembervégezheti
Внимание;Монтажсамоотел.специалисти
Dėmesio: montavimodarbusgaliatliktitikkvalifikuotasspecialistas-elektrikas
Upozorenje: Montažu izvodi samo stručno lice
Обережно: монтаж виконує виключно електрик

Lámpara de señalización
Indicatori luminosi

Lămpi de semnalizare modulare
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