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Keor Multiplug Monofazat

Sursa de alimentare neintreruptibild (UPS)

UPS pentru computere si echipamente audio si video

Protectie completa: descarcare, suprasarcing, scurtcircuit, protectie
termica

Buton de alimentare/ indicator LED: ofera o indicatie vizuala si acustica
a starii UPS-ului

Buton de resetare cu actionare prin apdsare pentru intrerupator:
pentru resetare in cazul in care protectia la suprasarcina este activata
Pornire automata: atunci cand nu existd alimentare de la retea sau
aceasta este de slab3 calitate, UPS-ul continua sa functioneze folosind
bateria si se opreste daca timpul de intrerupere a alimentarii de la
retea depaseste timpul de alimentare de rezerva

Inlocuirea rapida si usoara a bateriei

UPS Multiplug Monofazat

UPS cu prize de iesire
6 prize protejate impotriva supratensiunilor

2 prize cu protectie impotriva supratensiunilor
Tensiune de intrare: 180-270V - 50-60 Hz
Tensiune de iesire: 230 VA + 10% (in modul

de alimentare cu baterie)

Temperaturd de functionare ambientala:

0 panala40°C

Umiditate relativa: 0 pana la 90%
Conform EN 62040-1si EN 62040-2

Putere [Timp de rezerva| Numér | Porturide
nominal& (VA) | activa (W) (min) de prize |comunicatii

600 360 |10pandlal5| 6+2 usB
800 480 |10pandlals| 6+2 usB
1: Valorile timpului de alimentare de rezerva sunt estimate in minute

si pot varia in functie de caracteristicile sarcinii si utilizare, precum
$i de conditiile de mediu

156

= Caracteristici

Indicator de stare

RJ11/RJ45 pentru protectie
el

UsB

Prize cu protectie impotriva
supratensiunilor disponibile
cu'standard francez, italian si german

= De ce sa instalezi un UPS?

Protectie impotriva perturbarilor retelelor electrice

UPS-ul protejeaza echipamentele sensibile (TV, home cinema,
telefon, computer, imprimanta etc.) de perturbarile retelelor
electrice, precum si in cazul intreruperilor alimentarilor cu energie
electrica, asigurand o alimentare continua pentru echipamentul
sensibil conectat folosind o baterie integrata limitata la un timp de
alimentare de rezerva specificat.

Selectarea puterii si calcularea ti ide ali e de rezerva

Pentru a selecta puterea si pentru a calcula timpul de alimentare
de rezerva, adunati puterile in wati mentionate pe echipamentele
dumneavoastra sensibile conectate si alegeti UPS-ul conform
nivelului de putere total.

= Puteti efectua o simulare pentru a selecta UPS-ul adecvat
accesand configuratorul website-ului: www.ups.legrand.com
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