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未按照说明书要求操作造成的不良后果，制造商将不承担责任。

诺雅克

①

②

～ ²

·

L1
L2
L3

上海诺雅克电器有限公司                          （ ）

地址：上海市松江区思贤路 号                  ： ， ， ， ，

电话： ：

客服热线：（ ）               

采用环保纸印刷

本说明书解释权归 所有。

客户确认

Monitoring relay
Monitorovací relé
Monitorovacie relé
Przekaźnik monitorujący
Releu de monitorizare
Überwachungsrelais
Relais de surveillance
Реле контрольно-измерительные
Реле за контрол на напрежението
Relej za nadzor i kontrolu
Felügyeleti relé
Stebėjimo ir kontrolės relė
Реле контрольно-вимірювальні
Relé de monitorización
Monitooring ja kontrollreleed

Ex9JP

2Instrucciones de montaje
Instalēšanas instrukcijas
Paigaldusjuhendid
Montažu upute
Οδηγίες Εγκατάστασης
Monteringsanvisning
Asennusohjeita
Montage-instructies
Instruções de montagem
Navodila za montažo
Monteringsvejledningen

Mounting instruction
Montážní návod
Montážny návod
Instrukcja montażu
Instructiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
Инструкция по монтажу
Инструкции за инсталиране
Uputstvo za montažu
Összeszerelési útmutató
Montavimo instrukcijos
Інструкція з монтажу
Istruzioni di montaggio

Ex9JP

3Caution: Installation by electricians only
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotechnickou kvalifikací
Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów
Atentie: Instalare numai de catre electricieni
Varovanie: Montáž smie vykonávať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou
Vorsicht: Montage nur durch Elektrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
Осторожно: Установка данного оборудования производится только 
специалистом – электриком
Внимание: Монтаж само от ел.специалисти
Upozorenje: Montažu izvodi samo stručno lice
Figyelem: Szerelést kizárólag szakember végezheti 
Dėmesio: montavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas-elektrikas
Обережно: монтаж виконує виключно електрик
Atención: Este dispositivo debe ser manipulado únicamente por personal cualificado
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Monitoring relays Ex9JP

3-phase, 3-wire - 110230 Ex9JP-1 ??
3-phase, 3-wire yes 110231 Ex9JP-1P ??
3-phase, 3-wire - 110232 Ex9JP-2 ??
3-phase, 3-wire - 110233 Ex9JP-3 ??
3-phase, 3-wire - 110234 Ex9JP-4 ??
3-phase, 3-wire - 110235 Ex9JP-5 ??
3-phase, 3-wire - 110236 Ex9JP-6 ??
3-phase, 3-wire yes 110237 Ex9JP-6P ??
3-phase, 3-wire - 110238 Ex9JP-7 ??
3-phase, 3-wire yes 110239 Ex9JP-7P ??
3-phase, 3-wire - 110240 Ex9JP-8 ??
3-phase, 3-wire yes 110241 Ex9JP-8P ??
4-wire* - 110242 Ex9JP-9 ??
4-wire* - 110243 Ex9JP-10 ??
4-wire* - 110244 Ex9JP-11 ??
3-phase, 4-wire - 110245 Ex9JP-12 ??
3-phase, 4-wire - 110246 Ex9JP-13 ??
3-phase, 4-wire yes 110247 Ex9JP-13P ??
3-phase, 4-wire - 110248 Ex9JP-14 ??
3-phase, 4-wire yes 110249 Ex9JP-14P ??
3-phase, 4-wire - 110250 Ex9JP-15 ??
3-phase, 4-wire yes 110251 Ex9JP-15P ??
3-phase, 4-wire - 110252 Ex9JP-16 ??
3-phase, 4-wire yes 110253 Ex9JP-16P ??
3-phase, 3-wire yes 110254 Ex9JP-17P ??
3-phase, 3-wire - 110255 Ex9JP-18 ??

Connection PTC protection Article No. Type Packing

Monitoring relays

* possibility of connection as 3, 2 or 1 phase (see wiring diagrams)

Wiring diagrams
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图

L1 L2 L3

121114

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

121114

三相

两相

单相

L1 L2 L3

121114

N

L1 L2 L3

121114 R2R1

L1 L2 L3

121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1 ~ Ex9JP-8
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

121114

三相

两相

单相

L1 L2 L3

121114

N

L1 L2 L3

121114 R2R1

L1 L2 L3

121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1P, Ex9JP-6P, Ex9JP-7P,
Ex9JP-8P, Ex9JP-17P
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-9 ~ Ex9JP-11
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图

L1 L2 L3
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L1 L2 L3 N

121114

三相

两相

单相

L1 L2 L3

121114

N
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121114 R2R1

L1 L2 L3

121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-12 ~ Ex9JP-16
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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L1 L2 L3 N

121114

三相

两相

单相
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N
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121114 R2R1
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121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-18

Ex9JP-13P, Ex9JP-14P,
Ex9JP-15P, Ex9JP-16P

4

Monitoring relays Ex9JP

3-phase, 3-wire - 110230 Ex9JP-1 ??
3-phase, 3-wire yes 110231 Ex9JP-1P ??
3-phase, 3-wire - 110232 Ex9JP-2 ??
3-phase, 3-wire - 110233 Ex9JP-3 ??
3-phase, 3-wire - 110234 Ex9JP-4 ??
3-phase, 3-wire - 110235 Ex9JP-5 ??
3-phase, 3-wire - 110236 Ex9JP-6 ??
3-phase, 3-wire yes 110237 Ex9JP-6P ??
3-phase, 3-wire - 110238 Ex9JP-7 ??
3-phase, 3-wire yes 110239 Ex9JP-7P ??
3-phase, 3-wire - 110240 Ex9JP-8 ??
3-phase, 3-wire yes 110241 Ex9JP-8P ??
4-wire* - 110242 Ex9JP-9 ??
4-wire* - 110243 Ex9JP-10 ??
4-wire* - 110244 Ex9JP-11 ??
3-phase, 4-wire - 110245 Ex9JP-12 ??
3-phase, 4-wire - 110246 Ex9JP-13 ??
3-phase, 4-wire yes 110247 Ex9JP-13P ??
3-phase, 4-wire - 110248 Ex9JP-14 ??
3-phase, 4-wire yes 110249 Ex9JP-14P ??
3-phase, 4-wire - 110250 Ex9JP-15 ??
3-phase, 4-wire yes 110251 Ex9JP-15P ??
3-phase, 4-wire - 110252 Ex9JP-16 ??
3-phase, 4-wire yes 110253 Ex9JP-16P ??
3-phase, 3-wire yes 110254 Ex9JP-17P ??
3-phase, 3-wire - 110255 Ex9JP-18 ??

Connection PTC protection Article No. Type Packing

Monitoring relays

* possibility of connection as 3, 2 or 1 phase (see wiring diagrams)

Wiring diagrams
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1 ~ Ex9JP-8
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1P, Ex9JP-6P, Ex9JP-7P,
Ex9JP-8P, Ex9JP-17P
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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N
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-9 ~ Ex9JP-11

18 19

Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-12 ~ Ex9JP-16
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-18

Ex9JP-13P, Ex9JP-14P,
Ex9JP-15P, Ex9JP-16P

4

Monitoring relays Ex9JP

3-phase, 3-wire - 110230 Ex9JP-1 ??
3-phase, 3-wire yes 110231 Ex9JP-1P ??
3-phase, 3-wire - 110232 Ex9JP-2 ??
3-phase, 3-wire - 110233 Ex9JP-3 ??
3-phase, 3-wire - 110234 Ex9JP-4 ??
3-phase, 3-wire - 110235 Ex9JP-5 ??
3-phase, 3-wire - 110236 Ex9JP-6 ??
3-phase, 3-wire yes 110237 Ex9JP-6P ??
3-phase, 3-wire - 110238 Ex9JP-7 ??
3-phase, 3-wire yes 110239 Ex9JP-7P ??
3-phase, 3-wire - 110240 Ex9JP-8 ??
3-phase, 3-wire yes 110241 Ex9JP-8P ??
4-wire* - 110242 Ex9JP-9 ??
4-wire* - 110243 Ex9JP-10 ??
4-wire* - 110244 Ex9JP-11 ??
3-phase, 4-wire - 110245 Ex9JP-12 ??
3-phase, 4-wire - 110246 Ex9JP-13 ??
3-phase, 4-wire yes 110247 Ex9JP-13P ??
3-phase, 4-wire - 110248 Ex9JP-14 ??
3-phase, 4-wire yes 110249 Ex9JP-14P ??
3-phase, 4-wire - 110250 Ex9JP-15 ??
3-phase, 4-wire yes 110251 Ex9JP-15P ??
3-phase, 4-wire - 110252 Ex9JP-16 ??
3-phase, 4-wire yes 110253 Ex9JP-16P ??
3-phase, 3-wire yes 110254 Ex9JP-17P ??
3-phase, 3-wire - 110255 Ex9JP-18 ??

Connection PTC protection Article No. Type Packing

Monitoring relays

* possibility of connection as 3, 2 or 1 phase (see wiring diagrams)

Wiring diagrams
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图

L1 L2 L3

121114

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

121114

三相

两相

单相

L1 L2 L3

121114

N

L1 L2 L3

121114 R2R1

L1 L2 L3

121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1 ~ Ex9JP-8
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图

L1 L2 L3
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L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

121114

三相

两相

单相

L1 L2 L3

121114

N

L1 L2 L3

121114 R2R1

L1 L2 L3

121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1P, Ex9JP-6P, Ex9JP-7P,
Ex9JP-8P, Ex9JP-17P
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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单相
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N
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121114 R2R1
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121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-9 ~ Ex9JP-11
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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三相

两相

单相

L1 L2 L3
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N
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121114 R2R1

L1 L2 L3

121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-12 ~ Ex9JP-16
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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121114 R2R1
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121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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N
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N
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-18

Ex9JP-13P, Ex9JP-14P,
Ex9JP-15P, Ex9JP-16P

4

Monitoring relays Ex9JP

3-phase, 3-wire - 110230 Ex9JP-1 ??
3-phase, 3-wire yes 110231 Ex9JP-1P ??
3-phase, 3-wire - 110232 Ex9JP-2 ??
3-phase, 3-wire - 110233 Ex9JP-3 ??
3-phase, 3-wire - 110234 Ex9JP-4 ??
3-phase, 3-wire - 110235 Ex9JP-5 ??
3-phase, 3-wire - 110236 Ex9JP-6 ??
3-phase, 3-wire yes 110237 Ex9JP-6P ??
3-phase, 3-wire - 110238 Ex9JP-7 ??
3-phase, 3-wire yes 110239 Ex9JP-7P ??
3-phase, 3-wire - 110240 Ex9JP-8 ??
3-phase, 3-wire yes 110241 Ex9JP-8P ??
4-wire* - 110242 Ex9JP-9 ??
4-wire* - 110243 Ex9JP-10 ??
4-wire* - 110244 Ex9JP-11 ??
3-phase, 4-wire - 110245 Ex9JP-12 ??
3-phase, 4-wire - 110246 Ex9JP-13 ??
3-phase, 4-wire yes 110247 Ex9JP-13P ??
3-phase, 4-wire - 110248 Ex9JP-14 ??
3-phase, 4-wire yes 110249 Ex9JP-14P ??
3-phase, 4-wire - 110250 Ex9JP-15 ??
3-phase, 4-wire yes 110251 Ex9JP-15P ??
3-phase, 4-wire - 110252 Ex9JP-16 ??
3-phase, 4-wire yes 110253 Ex9JP-16P ??
3-phase, 3-wire yes 110254 Ex9JP-17P ??
3-phase, 3-wire - 110255 Ex9JP-18 ??

Connection PTC protection Article No. Type Packing

Monitoring relays

* possibility of connection as 3, 2 or 1 phase (see wiring diagrams)

Wiring diagrams
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1 ~ Ex9JP-8
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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L1 L2 L3 N

121114

三相

两相

单相

L1 L2 L3
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N
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121114 R2R1

L1 L2 L3

121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1P, Ex9JP-6P, Ex9JP-7P,
Ex9JP-8P, Ex9JP-17P
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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三相

两相

单相

L1 L2 L3

121114

N
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121114 R2R1

L1 L2 L3

121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-9 ~ Ex9JP-11
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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N

L1 L2 L3

121114 R2R1
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N
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121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-12 ~ Ex9JP-16
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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N
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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N
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121114 R2R1
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121114 R2R1

N
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121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-18

Ex9JP-13P, Ex9JP-14P,
Ex9JP-15P, Ex9JP-16P

4

Monitoring relays Ex9JP

3-phase, 3-wire - 110230 Ex9JP-1 ??
3-phase, 3-wire yes 110231 Ex9JP-1P ??
3-phase, 3-wire - 110232 Ex9JP-2 ??
3-phase, 3-wire - 110233 Ex9JP-3 ??
3-phase, 3-wire - 110234 Ex9JP-4 ??
3-phase, 3-wire - 110235 Ex9JP-5 ??
3-phase, 3-wire - 110236 Ex9JP-6 ??
3-phase, 3-wire yes 110237 Ex9JP-6P ??
3-phase, 3-wire - 110238 Ex9JP-7 ??
3-phase, 3-wire yes 110239 Ex9JP-7P ??
3-phase, 3-wire - 110240 Ex9JP-8 ??
3-phase, 3-wire yes 110241 Ex9JP-8P ??
4-wire* - 110242 Ex9JP-9 ??
4-wire* - 110243 Ex9JP-10 ??
4-wire* - 110244 Ex9JP-11 ??
3-phase, 4-wire - 110245 Ex9JP-12 ??
3-phase, 4-wire - 110246 Ex9JP-13 ??
3-phase, 4-wire yes 110247 Ex9JP-13P ??
3-phase, 4-wire - 110248 Ex9JP-14 ??
3-phase, 4-wire yes 110249 Ex9JP-14P ??
3-phase, 4-wire - 110250 Ex9JP-15 ??
3-phase, 4-wire yes 110251 Ex9JP-15P ??
3-phase, 4-wire - 110252 Ex9JP-16 ??
3-phase, 4-wire yes 110253 Ex9JP-16P ??
3-phase, 3-wire yes 110254 Ex9JP-17P ??
3-phase, 3-wire - 110255 Ex9JP-18 ??

Connection PTC protection Article No. Type Packing

Monitoring relays

* possibility of connection as 3, 2 or 1 phase (see wiring diagrams)

Wiring diagrams
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1 ~ Ex9JP-8
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1P, Ex9JP-6P, Ex9JP-7P,
Ex9JP-8P, Ex9JP-17P
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图

L1 L2 L3

121114
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L1 L2 L3 N

121114

三相

两相

单相

L1 L2 L3

121114

N

L1 L2 L3

121114 R2R1

L1 L2 L3

121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-9 ~ Ex9JP-11
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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两相

单相
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N
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121114 R2R1

L1 L2 L3

121114 R2R1

N

L1 L2 L3

121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-12 ~ Ex9JP-16
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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N
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121114 R2R1

N
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-18

Ex9JP-13P, Ex9JP-14P,
Ex9JP-15P, Ex9JP-16P

4

Monitoring relays Ex9JP

3-phase, 3-wire - 110230 Ex9JP-1 ??
3-phase, 3-wire yes 110231 Ex9JP-1P ??
3-phase, 3-wire - 110232 Ex9JP-2 ??
3-phase, 3-wire - 110233 Ex9JP-3 ??
3-phase, 3-wire - 110234 Ex9JP-4 ??
3-phase, 3-wire - 110235 Ex9JP-5 ??
3-phase, 3-wire - 110236 Ex9JP-6 ??
3-phase, 3-wire yes 110237 Ex9JP-6P ??
3-phase, 3-wire - 110238 Ex9JP-7 ??
3-phase, 3-wire yes 110239 Ex9JP-7P ??
3-phase, 3-wire - 110240 Ex9JP-8 ??
3-phase, 3-wire yes 110241 Ex9JP-8P ??
4-wire* - 110242 Ex9JP-9 ??
4-wire* - 110243 Ex9JP-10 ??
4-wire* - 110244 Ex9JP-11 ??
3-phase, 4-wire - 110245 Ex9JP-12 ??
3-phase, 4-wire - 110246 Ex9JP-13 ??
3-phase, 4-wire yes 110247 Ex9JP-13P ??
3-phase, 4-wire - 110248 Ex9JP-14 ??
3-phase, 4-wire yes 110249 Ex9JP-14P ??
3-phase, 4-wire - 110250 Ex9JP-15 ??
3-phase, 4-wire yes 110251 Ex9JP-15P ??
3-phase, 4-wire - 110252 Ex9JP-16 ??
3-phase, 4-wire yes 110253 Ex9JP-16P ??
3-phase, 3-wire yes 110254 Ex9JP-17P ??
3-phase, 3-wire - 110255 Ex9JP-18 ??

Connection PTC protection Article No. Type Packing

Monitoring relays

* possibility of connection as 3, 2 or 1 phase (see wiring diagrams)

Wiring diagrams
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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N
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121114 LcLbLa

Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1 ~ Ex9JP-8
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-1P, Ex9JP-6P, Ex9JP-7P,
Ex9JP-8P, Ex9JP-17P
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数

Ex9JM

产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）

12VDC
24VDC
36VDC
48VDC
110VDC
220VDC

24VAC
36VAC
48VAC
110VAC
220VAC

功能代号 触点额定电流 线圈控制电压

2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
电磁继电器

2

触点组数

触点形式 2Z、4Z

初始接触电阻 50mΩ

触点材料 银合金

最大开关电压 250VAC/125VDC

最大开关电流 2Z：10A/5A；4Z：3A

最大切换功率
2Z:2200VA/280W

4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。

接线图

外形及安装尺寸

Ex9JP-1~Ex9JP-8接线图

Ex9JP-1P、Ex9JP-6P、Ex9JP-7P、
Ex9JP-8P、Ex9JP-17P接线图

Ex9JP-9~Ex9JP-11接线图 Ex9JP-18接线图

Ex9JP-12~Ex9JP-16接线图

Ex9JP-13P、Ex9JP-14P、
Ex9JP-15P、Ex9JP-16P接线图
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Ex9JP系列电压保护继电器 Ex9JM系列小型电磁继电器

Ex9JP-9 ~ Ex9JP-11
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Ex9JM系列小型电磁继电器

正常工作条件和安装条件

        主要用于交流50Hz/60Hz，额定控制电压至220V及直流额定控制电压至220V的控制电路中，
实现用一个很微小的电流去控制大电流的功能，还可以扩大控制范围，实现用一路信号去同时控制
多路电路的接通和分断。

温度范围 -25℃~+55℃

相对湿度 +25℃达95%

大气压力 86kPa~106kPa

工作位置 任意

选型说明

主要参数及技术性能
触点参数
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产品代号

L 05 24VDC

L：带LED指示
DZ：配套底座

10：10A（2组触点）
05：5A（2组触点）
03：3A（4组触点）
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2：2组转换触点
4：4组转换触点

小型
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最大切换功率
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4Z：750VA/84W

电气寿命(次) 1.2x105次

机械寿命(次) 1x107次

选型举例

Ex9JM2L05 24VDC 的含义为带 2 组转换触点，LED 状态指示，触点额定电流为 5A，线圈额定电
压为 24VDC 的 Ex9JM 系列小型电磁继电器，其配套底座为 Ex9JM2DZ05。
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