KOMPETENZ VERBINDET. SBHRABK

TECHNIK

& DATENBLATT: UBERWACHUNGSRELAIS UR5U1011
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1-Phasennetzen

e 1 Wechsler
e Baubreite 17.5 mm

e |nstallationsbauform

& TECHNISCHE DATEN

e 1. Funktionen

e Unterspannungsiiberwachung

Schalthaufigkeit:

e Spannungsiberwachung fir Gleich- und Wechselspannung in

max. 60/min bei 100VA ochmscher Last

Unterspannungsuberwachung fir Gleich- und Wechselspannung in
1-Phasennetzen mit einstellbarem Schwellwert und x eingestellter

max. 6/min bei 1000VA ochmscher Last
(entspricht IEC 947-5-1)

Hysterese.

UNDER

® 2 Zeitbereiche

Ausléseverzégerung (Delay):

® 3. Anzeigen
Grine LED ON/OFF:
Gelbe LED ON/OFF:

Unterspannungsiiberwachung

Einstellbereich

\ersorgungsspannung liegt an
Stellung des Ausgangsrelais

® 4. Mechanische Ausfiihrung
Gehéuse aus selbstverléschendem Kunststoff, Schutzart IP40
Befestigung auf Profilschiene TS 35 gemé&R EN 50022

Einbaulage:

Schutzart IP20
Anzugsdrehmoment:
Klemmenanschluss:

beliebig
Beruhrungssichere Zugbiigelklemmen nach VBG 4 (PZ1 erforderlich),

max. 1Nm

1 x 0.5 bis 2.5mm? mit/ohne Aderendhilsen
1 x 4mm? ohne Aderendhiilsen

2 x 0.5 bis 1.5mm? mit/ohne Aderendhiilsen
2 x 2.5mm? flexibel ohne Aderendhiilsen

® 5. Versorgungskreis
Versorgungsspannung:
Klemmen:
230V AC
24VAC
24V DC
Nennspannung Un:

Toleranz:
Nennverbrauch:

230V AC

24V AC

24V DC
Nennfrequenz:
Einschaltdauer:
Wiederbereitschaftszeit:
Kurvenform:
Uberbriickungszeit:
Abfallspannung:
Uberspannungskategorie:

BemessungsstoRspannung:

® 6. Ausgangskreis
1 potentialfreier Wechsler
Bemessungsspannung:
Schaltleistung:
Absicherung:

Mechanische Lebensdauer:

Elektrische Lebensdauer:

SCHRACK TECHNIK GMBH

(= Messspannung)

E-F3

E-F2  (Abstand > 5mm)

E-F1(+)

s. Tabelle Bestellinformationen oder
Bedruckung am Gerét

-25% bis +20% von Un

10VA (0.6W)

1.3VA (0.8W)

0.6W

AC 48 bis 63Hz

100%

500ms

DC, AC Sinus

>60% der Versorgungsspannung
Il (entspricht IEC 60664-1)

4kV

250V AC

1250VA (5A / 250V)

5A flink

20 x 10° Schaltspiele

2 x 105 Schaltspiele

bei 1000VA ohmscher Last

Seybelgasse 13, A - 1230 Wien, TELEFON +43 1/866 85-0
E-MAIL info@schrack.com, INTERNET www.schrack.at

Uberspannungskategorie:

BemessungsstoRspannung:

7. Messkreis

Ill. (entspricht IEC 60664-1)
4kV

MessgroRe: DC oder AC Sinus, 48 bis 63Hz
Messeingang: (= Versorgungsspannung)
Klemmen:
230V AC E-F3
24V AC E-F2  Der Abstand zwischen den
Geréaten muss gréer 5mm
sein!
24V DC E-F1(+)
Uberlastbarkeit: 120% von Un

Eingangswiderstand:

Schaltschwelle Us: 80-120% In

Hysteres H: 5%
Uberspannungskategorie: Il (entspricht IEC 60664-1)
BemessungsstoRspannung: 4kV

8. Genauigkeit
Grundgenauigkeit:
Einstellgenauigkeit:
Wiederholgenauigkeit:
Spannungseinfluss:
Temperatureinfluss:

+5% vom Nennwert
+5% vom Nennwert
<2% vom Nennwert

0,05%/°C

9. Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: -25 bis +55°C (entspricht IEC 68-1)
Lagertemperatur: -25 bis +70°C
Transporttemperatur: -25 bis +70°C

Relative Luftfeuchtigkeit:

15% bis 85%

(entspricht IEC 721-3-3 Klasse 3K3)

Verschmutzungsgrad: 2, im eingebauten Zustand 3
(entspricht IEC 664-1)

Vibrationsfestigkeit: 10 bis 55 Hz 0.35mm
(entspricht IEC 68-2-6)

StoRfestigkeit: 15g 11ms
(entspricht IEC 68-2-27)

10. Gewicht

Einzelverpackung: 749

Zehnfachverpackung: 6769 je Verpackungseinheit
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KOMPETENZ VERBINDET. SEHRAEK

TECHNIK
& FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Die Versorgungsspannung U muss sténdig am Gerét anliegen (griine
LED leuchtet).
Das Ausgangsrelais R zieht an (gelbe LED leuchtet), wenn die
gemessene Spannung den am Us-Regler eingestellten Wert Uber-
schreitet. Unterschreitet die Spannung den eingestellten Wert um
mehr als die Hysterese H, féllt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED
leuchtet nicht).
A
Us
LED U
R
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