
LED УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ  

ROUTE SMD 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ » 

 Мощност: 30W; 50W; 100W; 150W 

 Номинално напрежение: 100-265V/AC 

 Честота: 50/60Hz  

 Тип захранване: Мрежово 

 LED чип: Sanan SMD 

 Цветна температура: 5000-5500K 

 Ъгъл на разпръскване: 85˚X140˚  

 Температура на околната среда: -35°C÷ +45°C 

 Коефициент на цветопредаване: Ra(CRI) ≥80 

 Експлоатационен срок: 20 000 hours 

 PF> 0.9 

 Корпус: алуминий  

 Материал на дифузера: пластмаса 

 Цвят на корпуса: сив 

 Монтаж: на рогатка 

 Степен на защита: IP65 
 

ПРЕДИМСТВА » 

 Напълно заместват  традиционните улични осветители 

 Излъчват много приятна и равномерна светлина в широка 

парабола 

 Имат малка консумация на електроенергия 

 Не е необходимо време за достигане на максимален светлинен 

поток 

 Екологично чисти – не отделят живак и олово  

 Не излъчват ултравиолетови и инфрачервени лъчи 

 Устойчиви на удар и стабилни при вибрации 

 Варирането на мрежовото напрежение не оказва влияние 

върху нормалната работа на този тип осветители 

 Ултра тънък дизайн на корпуса 

 Произведено за индустриални нужди - със сменяеми модули, 

които лесно и надеждно могат да се обслужват 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

elmarkholding.eu 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

ВАРИАНТИ » 

Каталожен 
 номер 

Мощност 
(W) 

Светлинен 
поток  
(lm) 

Цветна температура 
(K) 

Ъгъл на 
разпръскване 

98ROUTE30SMD 30 3000 5000-5500 85°x140° 

98ROUTE50SMD 50 5000 5000-5500 85°x140° 

98ROUTE100SMD 100 10000 5000-5500 85°x140° 

98ROUTE150SMD 150 15000 5000-5500 85°x140° 

 

РАЗМЕРИ » 

  

 

 

 

 

 

Модел L 
(mm) 

W 
(mm) 

H 
(mm) 

98ROUTE30SMD 130  53  340  
98ROUTE50SMD 155  55  390  

98ROUTE100SMD 160  65  450  
98ROUTE150SMD 170  65  570  

 

 

КЪДЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТОЗИ ПРОДУКТ?» 

 Улици 

 Площади  

 Автопаркове 

 Паркинги  

 Складове 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ » 

Каталожен номер Баркод Пакетаж 

98ROUTE30SMD 3800131227676 1/1 

98ROUTE50SMD 3800131227683 1/1  

98ROUTE100SMD 3800131227690 1/1 

98ROUTE150SMD 3800131227706 1/1 
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