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 Corp de iluminat interior 

FIRA(S)-14-228 (T5) Plano 
FIRA-14-228, FIRAS-14-228 Plano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre produs 

Conceput pentru a satisface nevoia de iluminat eficient energetic, FIRA(S)-14 PLANO este un corp de iluminat 

încorporează tehnologie fluorescentă de ultimă oră, ceea ce înseamnă că economisește energie și este 

ideal pentru înlocuirea instalațiilor învechite.  

Datorita designului inovator produsele din gama FIRA(S)-14 PLANO pot fi utilizate pentru iluminatul general 

de interior, într-o gamă largă de aplicații, inclusiv birouri, coridoare, școli și magazine (supermarketuri, DIY). 

Folosit în combinație cu balasturi electronice și lămpi fluorescente T5, FIRA-14 oferă economii substanțiale 

de energie. Corpul de iluminat de înălțime joasă este ideal pentru montajul aparent sau suspendat.  

  
EN 60598 RoHS IP40 FIRA-14 

 IP20 FIRAS-14   -5°C÷ +35°C 28W T5 G5 
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Domeniu de utilizare 
Iluminatul general de interior de tip direct și indirect. Clădiri publice, săli, birouri, holuri.  

Sursa de lumină utilizată 

x Lămpi fluorescente T5 (16mm) G5.  
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Tip produs L 
[mm] 

m 
[mm] 

l 
[mm] 

H 
[mm] 

n 
[mm] 

FIRA(S)-14-228 Plano 1300 950 228 48 60 

Date fotometrice FIRAS-04-228 Plano 

CIE: 65  95  99  58  67   

UTE: 0.39C+0,28T  

UGR < 15 

Curba de distribuţie a intensităţii luminoase 

[Cd/1000lm] 

FIRAS-14-228 Plano 

 

 

FIRA-14-228 Plano 

 

Date fotometrice FIRA-14-228 Plano 

CIE: 66  95  99  100  50 

UTE: 0.50C 

UGR < 19 

Curba de distribuţie a intensităţii luminoase 

[Cd/1000lm] 
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Descriere 
 

x Armătura din tablă de oţel vopsită cu pulbere, cu înălţime redusă (48mm). 

x Capac armătură din tablă de oţel vopsită cu pulbere, ce poate fi prevăzută cu perforaţii în vederea  

realizării iluminatului indirect. 

x Reflector dublu parabolic din tablă de aluminiu oglindată. 

x Suspensie dublă la varianta suspendată.  

x Aparataj(balast electronic) inclus în produs şi executat în conformitate cu normativele specifice 

x Culoare: gri 

 

Montaj 

  

x Aparent  (FIRA-14) pe suprafeţe normal inflamabile, marcaj    F  

x Suspendat (FIRAS-14) cu suspensie dublă. 

 

Caracteristici tehnice 

 

x Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz  

x Temperatura ambientală: -5˚C...+ 35˚C 

x Umiditate relativă: 80% la temperatura de  +20˚C 

x Rezistența la impact mecanic: IK07 

x Test fir incandescent: 960˚C 

x Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11 

x Rezistența la zdruncinături:1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului:16ms, 

 conform SR EN 60068-2-29 

x Corpul de iluminat este realizat şi validat în conformitate cu cerinţele standardului  SR EN 60598-1, 

SR EN 60598-2-1. 

 

Conformitate cu Directivele Europene 

 

x Directiva de Joasă Tensiune 

x Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 

x Directiva RoHs. Directiva DEEE. 
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Produsul poate fi realizat în mai multe variante în funcție de putere, lungime, reflector, aparataj. 

Tip produs 

Putere  
nom. 
[W] 

 

Factor 
putere 
cos φ 

Grad de  
protecție 

Clasa de 
protecție 
împotriva 

electrocutării 

Masa 
[Kg] 

FIRA-14-228 HFP Plano 2x28 ≥0.96 IP40 I 3,70 

FIRA-14-228 HFP Plano 2x28 ≥0.96 IP20 I 3,70 

HFP = Balast electronic performant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. ELBA S.A dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor 
noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © S.C. ELBA S.A. 


