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PPPRRRFFF111222000 RoHS
compliant

IP2220

Standards: EN 755-1:2016, EN 755-2:2016FINISHING AVAILABLE
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Code

PRF120/300 AL Aluminum 
PRF120/300 MWH Mat white 
PRF120/300 MBK Mat Black

Lungime/Length/Lunghezza 3000mm.
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FINISHING AVAILABLE
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PRF120TP01 S 
PRF120TP01 MWH 
PRF120TP01 MBK

End cap of polycarbonate, for PRF120 profile, with access hole for the electrical wires. 
Element de capăt din policarbonat, pentru profilul PRF120, cu gaură de acces a conductoarelor electrice. 
Tappo di chiusura in policarbonato, per profilo PRF120, con foro di accesso per connessioni elettriche. 
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PRF120TP02 S 
PRF120TP02 MWH 
PRF120TP02 MBK

End cap of polycarbonate for PRF120 profile. 
Element de capăt din policarbonat pentru profilul PRF120. 
Tappo di chiusura in policarbonato per profilo PRF120. 

ACCESSORIES/ACCESORII/ACCESSORI

EN
Extruded and anodized aluminum profile, 3m length, wall mounting baseboard type, with direct light, for installing and cooling of LED flexible strips with maximum width of 8mm. 
The frontal cover is fixed on the profile by clipping and can be disassembled by pulling. 
Delivered with frosted polycarbonate diffuser. The profile can be fitted with end caps, which have to be ordered separately. 
Recommended for indoor applications.
RO
Profil din aluminiu extrudat și anodizat, lungime 3m, montaj pe perete tip plintă, cu lumină directă, pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri cu lățimea maximă de 8 mm. 
Capacul frontal al profilului fixat prin clipsare de corpul acestuia. 
Demontarea acestuia se poate face de asemenea frontal prin tragere. 
Livrat echipat cu dispersor din policarbonat satinat. Profilul dispune de accesorii de montaj tip elemente terminale. 
Toate accesoriile se comandă separat. Recomandat pentru aplicații în interior.
IT
Profilo in alluminio estruso e anodizzato, montaggio a parete, tipo battiscopa, luce diretta, con lunghezza da 3m, per installazione e raffredamento di strisce flessibili a LED, con una 
larghezza massima di 8 mm. 
Il coperchio frontale del profilo viene fissato premendo sul profilo. 
Può anche essere smontato frontalmente tirando. Fornito con diffusore in policarbonato satinato. 
Il profilo dispone di accessori tipo testate di chiusura. 
Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente. 
Si raccomanda l’utilizzo in interni.
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