
RECESSED DOWNLIGHTS
SPOTURI ÎNCASTRATE
INCASSI

PHOTOMETRIC DATA

Code Finitura LED type Power Input voltage LED flux System flux CCT Driver Optics CRI  Weight

70371  MWH Mat white SMD 2835 OSRAM 3W 220-240V AC 405 lm 330 lm 3000K Included 120° 85 Ø65 mm 0,14 kg

70372 CH Chrome SMD 2835 OSRAM 3W 220-240V AC 405 lm 330 lm 3000K Included 120° 85 Ø65 mm 0,14 kg

70373 S Silver SMD 2835 OSRAM 3W 220-240V AC 405 lm 330 lm 3000K Included 120° 85 Ø65 mm 0,14 kg

70368  MWH Mat white SMD 2835 OSRAM 3W 220-240V AC 429 lm 381 lm 4000K Included 120° 80 Ø65 mm 0,14 kg

70369 CH Chrome SMD 2835 OSRAM 3W 220-240V AC 429 lm 381 lm 4000K Included 120° 80 Ø65 mm 0,14 kg

70370 S Silver SMD 2835 OSRAM 3W 220-240V AC 429 lm 381 lm 4000K Included 120° 80 Ø65 mm 0,14 kg

RO

 Spoturi echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat sau aparent, 
structură din aluminiu în versiuni alb, crom sau argintiu, dispersor din 
policarbonat satinat.

EN

Downlights equiped with SMD LEDs, reccessed or surface mounting, 
aluminium structure painted in white, chrome or silver, frost 
polycarbonate diffuser.

IT

Incassi equipaggiati con LED SMD, montaggio ad incasso o a superficie, 
struttura in alluminio verniciato bianco, cromato o argento, diffusore in 
policarbonato satinato.
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