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Gama DF

  

Tuburi de protecţie flexibile, gama DF DIFLEX, realizate din material PVC termoplastic, clasificare 2311.
Conform cu IEC 61386-1 (CEI 23/80) şi IEC 61386-23 (CEI 23/83). Gama include tuburi disponibile în 14
diametre, de la 8 la 60 mm, de culoare gri, neagră şi albastră. Adecvat pentru protecţia conductoarelor în
instalaţii fixe sau mobile în aplicaţii rezidenţiale, precum şi la bordul utilajelor operaţionale, datorită flexibilităţii
şi rezistenţei la uleiuri minerale. Tip de instalare: expuse pe pereţi şi tavane sau pentru utilizare în interiorul
tavanelor false şi al podelelor flotante.

Gri RAL 7035Culoare PVCMaterial
10Înveliş Ø (mm) 960 °CGlow Test conductori

21320Electrocod 2 (Uşor - 320 N)Rezistenţă la comprimare
3 (Mediu - 2 J)Rezistenţă la impact 4 (Flexibil)Rezistenţă la îndoire

2 (Cu caracteristici de izolaţie electrică)Caracteristici electrice 1 (Fără propagare de flăcări)Rezistenţă la incendii
2311Clasificare 10 times the diameterMinimum bend radius

100 MO la 500V pentru 1 minutRezistenţa izolaţiei 2000 V la 50 Hz pentru 15 minuteRigiditate dielectrică
5Protecţie la pătrunderea obiectelor solide cu cuplaje rotative şi fixe 6Protecţie la pătrunderea obiectelor solide cu racorduri tub-teacă
4Protecţie la pătrunderea pătrunderii apei cu cuplaje rotative şi fixe 5Protecţie la pătrunderea apei cu racorduri tub-teacă

1 (Foarte uşor)Rezistenţă la tracţiune Nu se aplicăCapacitate sarcină suspendată
EN 61386-1 EN 61386-23Standard DiflexFamilie
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