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Plăcile terminale tip COMBIBLOC mobile, transportabile, sunt deosebit de adecvate pentru alimentarea
sculelor şi echipamentelor mobile. Fiecare tablou este prevăzut cu prize interblocate COMBIBLOC şi cu
suport de montaj pe pardoseală pentru a facilita deplasarea tabloului în interiorul şantierului.

COMBIBLOC ACSTip Cablattip placă
320x360x95Dim. exterioare LxHxP (mm) 11Greutate (Kg)

EN 61439-4 (ASC)Conformitate cu standardele Rezistenţă UV (EN 62208)Caracteristici
IP55Clasă de protecţie IP IK08Cod IK

650 °CGlow test conductori 80 °CTermo-presiune cu bilă
IIClasă izolaţie Fişă mobilă 2P+E 16 ASursă de alimentare

3P+N+TNr. poli RCD 40 A 4P 0,03 A - tip c.a.MT MCB RCCB principal
MCBProtecţie circuite 2Priză 2P+T 16A - IB

1Priză 3P+N+T 16A - IB 5 mLungime cablu
Suport cu montaj în podeaDotări 139Electrocod

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61439-4 (ASC)

Rezistenţă UV (EN
62208)

IP55 IK08 650 °C 80 °C II

STANDARDS/APPROVALS
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