Tip

Culoare

Greutate (Kg)
Caracteristici

Cod IK
Termo-presiune cu bila
Electrocod

821

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 62208
Rezistenta UV (EN
62208)

IP

IP55
EN 61439-4 (ASC)

STANDARDS/APPROVALS

q3
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Product Data Sheet
GW68466

Gama 68 ACS

Q-BOX 6 tip placa
Albastre Dim. exterioare LxHxP (mm)
21 Conformitate cu standardele
Rezistenta UV (EN 62208) Clasa de protectie IP
IK10  Glow test conductori
70 °C Clasa izolatie
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only as informative purposes,

Tabloul de distributie pentru santiere de constructii de tip Q-BOX este proiectat sa reziste la efectele uzurii,
ale impactului si solicitarilor cauzate de conditiile atmosferice. Acestea sunt livrate in versiuni echipate,
prevazute cu prize interblocate (cu sau fara portfuzibil) de pana la 63 A, sau cu prize de tip IEC 309.
Versiunile echipate sunt, de asemenea, prevazute cu accesorii precum butonul de oprire de urgenta, usi
blocabile, carlige de fixare a cablurilor, rezistente la rupere, din otel inoxidabil, si manere de transport

integrate in partea superioara a tabloului. Pentru asigurarea unei pozitionari optime pe santier, tablourile 68
Q-BOX ACS pot fi montate aparent, pe pardoseala sau pe stalpi.

Necablat
914x821x400

EN 61439-4 (ASC)
IP55

650 °C
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