Sistem de distributie

Tensiune de izolare

Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri
Categorie supratensiune

Tensiune de test al rezistentei dielectrice intre stalp si pamant

Curent eronat masurare
Temperatura de stocare

Test eroare de impamantare
Numar de stalpi

Compatibility with WiFi interface

STANDARDS/APPROVALS

® ce

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Product Data Sheet
GWD4827R

Gama 90 ReStart

Descriere Dispozitiv cu reanclansare automata
Cod ReStart Rd 2P

Coupled with GWD4827
Tensiune nominala AC 230 V
Curent nominal 40 A

N. module 3

Standard EN 50557
Frecventa nominala (Hz) 50 - 60 Hz

TT-TN-S Rezistentd nominald non-operationala intre piesele sub tensiune si pamant (Rdo) 8kQ
500V Rezistentd nominala operationald ntre piesele sub tensiune si pamant (Rd) 16 kQ
4 kV  Frecventa operationala maxima 30 oper./h
Il Rezistentd mecanica 4000
2500V c.a. pentru 1 Tip de protectie diferentiala A
minut
30 mA Temperatura de operare -5 +40 °C
-40 +70 °C  Reanclansare automata pentru deschidere timpurie Da
Da Monitorizare sistem continuu Nu
2P  Electrocod 1414
Nu
DIMENSIONAL
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Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



