
Fisa tehnica produs
TR131A

1 Subiect tehnic supus schimbarii

TR131A

Media cuplor KNX alb

Arhitectura

Tip de montaj Aparent

Comenzi si indicatori

- indicare stare prin afisarea unui LED rosu cu 2 cifre

Conectivitate

Protocol radio Radio KNX
Categorie destinatar 2

Principalele caracteristici electrice

Frecventa 868,3 MHz

Voltaj

Tensiune de functionare bus 30 V DC

Frecventa

Frecventa de transfer 868 MHz
Frecventa transmisie radio 868,3 MHz

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal 2 W
Putere transmisie radio < 25 mW
- cerinta intrinseca de energie scazuta

Rezistenta

Ciclul de functionare al transmitatorului 1 %

Materiale

Culoare RAL RAL 9010 - alb pur
Culoare alb
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Dimensiuni

Dimensiuni (Lxlxî) 203 x 77 x 26,5 mm

Conexiune

Tip de conexiune bus Clema de conexiune
Numar iesiri canale radio max 512
- conexiune bus via terminal conectare

Setari

- gama larga de functii ale aparatelor radio KNX prin parametrizarea ETS

Scopul livrarii

- sablon de gaurire, material de fixare, detansare tensiuni si terminal de conectare

Echipament

Numar intrari canale radio max 512

Conditii de utilizare

Temperatura lucru 0 � 45 °C
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