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26-33011 Digital

Trifazic cu fixare pe sina

Sase module

Manual de utilizare

, 1.1 Instructiuni

Informatii pentru siguranta proprie
Acestmanual nu contine toate masurile de operare, lucru si instalare, de aceea este indicatsi
recomandata de catre producator , sa fie administrat doar de personae autorizate " Oricum acest tip de

informatii vor fi'specificate dupa semen conventionale incadrate intr-un triunghi

PERSONAL CALIFICAT
O punere in functiune corecta a dispozitivului poate fi realizala doar de catre personal calificat,ei autorizat

ATENTIE! Acest dispozitiv este compatibil numai cu transformator de curent dln clasa de preazte 0,5 si 1,0

1.2 Performate :

Umiditate (lucru ) <75%
Depozitare (umiditate; s 95%

Temoeratura de lucru -10'C - +50"C

Temperatura de depozilare -30"C - +70'C
Standard international IEC 62053-21

Clasa de precizie 1

ClaProsa de orotective lP51

1.3 Specificatii:
, Model DRT-301D (LCD disPlaY)

Tensiune nominala 230/400VAC (3-)
Tensiune de lucru 1611279 - 300/520VAC (3-i
Insulation capabilities:
- AC tensiune de rezistenta 2KV for 1 minute
- Tensiune de impuls 6KV - 1.2ttS r','al'efc*.nr
Curent de baza (lb):
CT type 1.5A (lmax)
CT type 64

0.4% lb- ln'=:r
30lmax fo. 0.01-=

50Hz -10-
Consum 2\T/ 1C'1? s:*'a
Test buton (PULSE LED)
CT type 1ffi&r,P'ri'r':
Rata de iesire (pins 8 & 9)
CT type 1B]3--l-t,'i'
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1.6 Dimensiuni

Latime

lnaltime

Adancime

Greutate

o

o
o

PC

ABS

ABS

130 mm

126 mm

65 mm

0.7 Kg (net)

€;

1.4 lnstalare

,n 
"omit"tor 

exlern ar trebui sd fie instalat pe sdrma de admisie, comutator care va fi folosit ca un

dispozitiv de deconectare de contor , $i acolo se recomandd ca inlrerup6torul sa fie aproape de

contor , astfel cd este mai usor si mai confortabil pentru operator'

Acest dispozitiv trebuie instalat intr-o cutie unde sa fie ferit de pref si umiditate "

Contorul trebuie instalat pe un perete rezistent la foc si temperaturi ridicate '

Contorul trebuie sa fie inslalat intr-un loc bine aerisit si uscat '

Contorul poate fi fixat Pe o sina DIN

Atunci cand dispozitivul este montat pe un circuit cu mari fructuatii , este indicat sa se adauge si un

systern de protectie a dispozitivului
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1,Gand aparatul porneste,acesta
va arata raportul CT dupa 3
secunde"

s
2.Apasati butonul "PRG", ecranul
LCD va arata semul"-"

3.Apasati butonulSEL pentru a
selecta raportul dorit

4.Apoi apasati din nou PRG
pentru a finalize setarile
Pe ecranul LCD va aparea
mesajul de incheiere a
setarilor"END"
5.Succes.."

1" Three seconds after power on,
the meterwillshow the present
CT

2. Press button "PRG" and the
LCD will display "-"

3. Press button "SEL" to turn
page up and down, then choose
the CT ratio

4. Press button "PRG" to enter.

5" Settina CT ratio succeeds
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