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Montageanleitung 
Behinderten WC – Set  SIGMA   

FASHION / SCALA   NOVIA     
Art.Nr.:  perlweiß  740070 / 086000 
 grau  740071   741071 
 reinweiß  740074   741074 
 edelstahl  7400711 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Das Behinderten WC-Set besteht aus einer Zimmersignalleuchte für opt. und akust. Signalisierung, einem Ruftastereinsatz mit 
2m Zugschnur, einem Abstelltaster und einem Netzteil. An eine Zimmersignalleuchte können max. 8 Ruftaster angeschlossen 
werden. Der letzte Ruftaster ist an den Anschlüssen 4 und 5 mit einer Drahtbrücke abzuschließen (siehe Anschlussplan).  
Bei Betätigung des Ruftasters wird dies durch eine integrierte rote Beruhigungslampe im Ruftaster und eine Erinnerungslampe im 
Abstelltaster bestätigt, welche erst bei Betätigung des Abstelltasters erlöschen. 
Wenn eine zweite opt. und akust. Signalisierung erwünscht ist, so kann dies mittels einer Gruppensignalleuchte (Art. Nr.: 740020) 
realisiert werden (siehe Anschlussplan zur weiteren Signalisierung mittels Gruppensignalleuchte). 
 
 
Montage Ruftaster/ Abstelltaster 
 

   
  
1. Tragring auf die Schalterdose montieren 
2. Leitung an das Tasterunterteil anschließen 
3. Rahmen (FASHION oder SCALA) aufsetzen 
4. Zentralplatte auf das Tasterunterteil rasten; darauf achten, daß die 4 Zapfen der Zentralplatte in den Bohrungen des 

Tasterunterteils sitzen und sich der Stößel des Mikrotasters hinter dem Kipphebel befindet 
5. Zentralplatte mit dem Tasterunterteil in den Rahmen einsetzten und mit dem Tragring verschrauben 
 

 
Montage Zimmersignalleuchte 
 
siehe separate, der Zimmersignalleuchte, beigelegter Montageanleitung
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Einlegen der Zugschnur (nur bei Verwendung als Zugtaster) 
 
1. Abdeckung der Zugschnuröffnung entfernen 
2. Schnur durch die Öffnung führen 
3. Ende der Schnur erhitzen bis zum schmelzen der Schnur 
4. erhitztes, noch teigförmiges Ende der Schnur in die Nut 

der Druckhebelstange drücken 
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Anschlussplan Behinderten WC-Set 
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Ruftaster

Abstelltaster

Lautstärke

24V AC

Zimmersignalleuchte

Stecker Aufschlag "ON"!

1 2 3 4 5
Schließer
   oder
Öffner
als Aufschaltung
zur Störmelde-
zentrale

Kontakte sind mit 1A
bei 42V AC belastbar

230V AC

Trafo 230V/ 24V; 0,6A

als Druck/ Zug-Kombination

 
 
Anschlusspläne zur weiteren Signalisierung  
 
mittels Gruppensignalleuchte (GSL) 740020 
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