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Patchcord 

Tip: 

Rată de transfer de date: 

Frecvență: 

Domeniu de utilizare: 

Directive CE: 

Patchcord Cat.5e, dublu ecranat 

2,5 Gbit/s 

100 MHz 

Cablarea echipamentelor de birou (PC-uri, Switch-uri, ...) pentru rezidențial și de birou

2011/65 / UE (RoHS, restricție de utilizare a anumitor substanțe periculoase)

Cat.5e 6 Culori 
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Caracteristici

Conectori

Variante disponibile

Lungime VPE gri galben roșu albastru verde negru
0,15m 10 2710110601 - - - - - 

0,25m 10 2710110602 - - - 2710111202 - 

0,5m 10 2710110603 2710111103 2710110403 2710110203 2710111203 2710110103 

1m 10 2710110605 2710111105 2710110405 2710110205 2710111205 2710110105 

1,5m 10 2710110606 2710111106 2710110406 2710110206 2710111206 2710110106 

2m 10 2710110607 2710111107 2710110407 2710110207 2710111207 2710110107 

3m 10 2710110609 2710111109 2710110409 2710110209 2710111209 2710110109 

5m 10 2710110610 2710111110 2710110410 2710110210 2710111210 2710110110 

7,5m 5 2710110611 2710111111 2710110411 2710110211 2710111211 2710110111 

10m 5 2710110612 2710111112 2710110412 2710110212 2710111212 2710110112 

15m 5 2710110614 2710111114 2710110414 2710110214 2710111214 2710110114 

20m 5 2710110615 2710111115 2710110415 2710110215 2710111215 2710110115 

25m 5 2710110616 2710111116 2710110416 2710110216 2710111216 2710110116 

30m 5 2710110617 2710111117 2710110417 2710110217 2710111217 2710110117 

*articol produs de către partenerii LAPP

Patchcord Cat.5e 300 MHz, testat conform ISO / IEC 11801 și EN 50173 

4 x 2 x AWG 26/7 

SF / UTP - ecranarea generală cu foliei și tresă de cupru 

PVC, fără silicon

conform IEC 60332-1 

între -5°C și +70°C   

 5,7 mm

Denumire :

Construcție cablu:

Ecranare:

Izolație exterioară:

Tensiune de test:

Interval de temperatură:

Diametru exterior:

Rază minimă de îndoire: 28,5 mm / 5 x diametrul cablului (min.)

Conectori:

Manșon anti-îndoire:

 Atribuire PIN: 

RJ45 ecranat, contacte placate cu aur

Manșon de protecție împotriva îndoirii, cu protecție a lamei, din PVC , 

75A, capsulat, include specificația de lungime 

EIA/TIA 568B 




