
Schema de montare
Incastrat

INCASTRAT

APLICAT

1. Asa cum va este prezentat in schema de mai jos
2. Asigurati-va ca ati instalat corect conexiunea electrica dintre driver si spotul cu led
3. La instalarea spotului se va tine cont de polaritatea conectorilor ”L”(+) si “N”(-)
4. Detasati suportul cu driver-ul de pe corp
5. Montati suportul cu driver-ul pe tavan, apoi montati corpul pe suport
6. Atentie ! Ledurile din interiorul corpului nu se pot schimba, nu desfaceti suruburile pentru a demonta
corpul.
7. Atentie ! Corpul nu poate fi conectat direct la reteaua electrica; aceasta legatura se va face intotdeauna
numai prin intermediul unui driver (transformator)

Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, să le respectați și să le păstrați pentru consultări ulterioare

Schema de montare
Aplicat

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

-     A nu se folosi pe circuit cu intrerupator LED sau Variator de tensiune traditional
-     A nu se folosi pe circuit cu senzor de miscare sau fotocelula
-     A nu se folosi in locuri umede

DIMENSIUNI PRODUSE

Model Consum Temp. Culoare Kelvin Dimensiune Decupaj

SPN7711/2/3 6W 2700k/4100k/6400k Ø120*38.5 -

SPN7714/5/6 12W 2700k/4100k/6400k Ø169*38.5 -

SPN7717A/8A/9A 18W 2700k/4100k/6400k Ø219*38.5 -

SPN7717B/8B/9B 24W 2700k/4100k/6400k Ø300*38.5 -

SPN7334/5/6 3W 2700k/4100k/6400k Ø85*18.8 Ø75

SPN7337/8/9 6W 2700k/4100k/6400k Ø118*18.8 Ø110

SPN7337A/8A/9A 9W 2700k/4100k/6400k Ø145*18.8 Ø135

SPN7721/2/3 12W 2700k/4100k/6400k Ø170*18.8 Ø155

SPN7724/5/6 15W 2700k/4100k/6400k Ø192*18.8 Ø175

SPN7727/8/9 18W 2700k/4100k/6400k Ø223*18.8 Ø205

SPN7731/2/3 24W 2700k/4100k/6400k Ø300*25 Ø282

SPN7741A/2A/3A 6W 2700k/4100k/6400k 120*120 -

SPN7741B/2B/3B 12W 2700k/4100k/6400k 169*169 -

SPN7744/5/6 18W 2700k/4100k/6400k 220*220*38.5 -

SPN7747/8/9 24W 2700k/4100k/6400k 300*300*38.5 -

SPN7344/5/6 3W 2700k/4100k/6400k 85*85*18.8 75*75

SPN7347/8/9 6W 2700k/4100k/6400k 120*120*18.8 110*110

SPN7347A/8A/9A 9W 2700k/4100k/6400k 150*150*18.8 135*135

SPN7751/2/3 12W 2700k/4100k/6400k 166*166*18.5 155*155

SPN7754/5/6 15W 2700k/4100k/6400k 193*193*18.5 175*175

SPN7757/8/9 18W 2700k/4100k/6400k 225*225*18.5 205*205

SPN7761/2/3 24W 2700k/4100k/6400k 300*300*25 282*282
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