
Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, să le respectați și să le păstrați pentru consultări ulterioare

1. Instalarea și întreținerea produsului se face doar de către personal calificat.
2. Puteți folosi doar accesoriile livrate in pachetul produsului.
3. În timpul montării sau demontării produsului trebuie oprită alimentarea cu energie electrică.
4. Nu instalați produsul daca prezintă sparturi sau fisuri.
5. Nu obturați suprafața produsului cu diverse obiecte sau substanțe precum vopseaua.
6. Nu acoperiti produsul cu materiale izolatoare.
7. Pentru instalarea produsului apelați la un electrician autorizat.

A. Opriti curentul electric înainte de a începe instalarea produsului.
B. Așa cum vă este prezentat în pasul 1 montati sina pe tavan
C. Treceți cablul electric prin suportul de legatura si conectati cablurile in clema de legatura. 
D. Conectați cablul din rețea ținând cont de polaritatea conectorilor “L”(+) și “N”(-).
E. Fixați spotul pe sina cu ajutorul celor doua cleme conform pasului 1 si 2
F. Dupa ce ati montat sportul pe sina, blocati-l cu ajutorul clemelor. Acum spotul face contact
     Atenție! Ledurile sau driver-ul din interiorul corpului se pot schimba doar de personal calificat.
     Atenție! Corpul poate functiona și in cazul în care dispersorul este fisurat sau spart. Este
     recomandată inlocuirea imediată a corpului în acest caz.
F. Porniți curentul și testați funcționalitatea lămpii
     Atenție!Nerespectarea instrucțiunilor de instalare poate duce la pierderea garanției
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