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Stockschrauben für Holzunterkonstruktion 

 

 Stockschrauben für Holzunterkonstruktion 

inkl. 3x Sperrzahnmutter, EPDM-Dichtung und Stahlwinkel 

Technische Daten M10x200 

Art.-Nr.  Artikelnummer 10065 

VPE  Anzahl pro Paket 50 

Daten Stockschraube 

 Stahlsorte A2 

d Durchmesser 10 mm 

l Gesamtlänge 200 mm 

lh Länge Holzgewinde 67 mm 

lm Länge metrisches Gewinde 85 mm 

 Antriebsform Außensechskant 

 Antrieb SW 7 

Daten Stahlwinkel 

 Stahlsorte Edelstahl 1.4016 

 Anbindung Langloch 25 x 11 mm 

 Materialstärke 5 mm 

Technische Daten M12x250 

Art.-Nr.  Artikelnummer 10070 

VPE  Anzahl pro Paket 50 

Daten Stockschraube 

 Stahlsorte A2 

d Durchmesser 12 mm 

l Gesamtlänge 250 mm 

lh Länge Holzgewinde 100 mm 

lm Länge metrisches Gewinde 100 mm 

 Antriebsform Außensechskant 

 Antrieb SW 9 

Daten Stahlwinkel 

 Stahlsorte Edelstahl 1.4016 

 Anbindung Langloch 25 x 11 mm 

 Materialstärke 5 mm 
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Technische Daten M12x300 

Art.-Nr.  Artikelnummer 10074 

VPE  Anzahl pro Paket 50 

Daten Stockschraube 

 Stahlsorte A2 

d Durchmesser 12 mm 

l Gesamtlänge 300 mm 

lh Länge Holzgewinde 100 mm 

lm Länge metrisches Gewinde 150 mm 

 Antriebsform Außensechskant 

 Antrieb SW 9 

Daten Stahlwinkel 

 Stahlsorte Edelstahl 1.4016 

 Anbindung Langloch 25 x 11 mm 

 Materialstärke 5 mm 


