PROTECTIA CABLULUI

KOPOFLEX® - tuburi flexibile cu pereti dubli

MAT m @éﬁi

HDPE  descércare: -45- +60°C Al 450 N/20 cm  IP40
instalarea: -5 - +60°C

v

Tub gofrat flexibil cu pereti dubli fara halogeni conceput pentru protectia
mecanica a tuturor tipurilor de energie electrica si a cablurilor de date.
Tuburile sunt fabricate conform normei CSN EN 61386-24.

Tn fiecare rulou este introdus& sarma de tragere sau sfoard si este montat manson.

Tn cazul folosirii inelului de etansare, gradul de protectie este IP 67.

La compactarea mecanica a straturilor de deasupra dispozitivului de protectie trebuie sa se aiba grija sa nu se
depaseasca valorile sarcinii admisibile a dispozitivului de protectie - vezi catalogul de DISPOZITIVELE DE PROTECTIE.
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dn pozitia m di % L % % n stoc EAN @
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mm mm mm m m cm pg.
KF 09040_AA portocalie 50 3000 65 x 30 @ - min. 3000 m 8595057619425
KF 09040_BA rosie 50 3000 65 x 30 ° 8595057606333
KF 09040_BB rosie 25 3000 65 x 30 ° 8595568917423
KF 09040_CA albastra 50 3000 65 x 30 ° 8595057615625
40 KF 09040_CB albastra 32 230 25 3000 50 x 25 ° 8595057621107
KF 09040_DA verde 50 3000 65 x 30 @ - min. 3000 m | 8595057619432
KF 09040_EA galbena 50 3000 65 x 30 @ -min. 3000 m | 8595057608641
KF 09040_FA neagré 50 3000 65 x 30 ° 8595057616226
KF 09050_BA rosie 50 1800 80 x 35 ° 8595057606340
KF 09050_BB rosie 25 1500 80 x 35 ° 8595568917430
KF 09050_CA albastra 50 1800 80 x 35 ° 8595057655935
%0 KF 09050_CB albastra 4 350 25 1500 70 x 25 . 8595057655928
KF 09050_EA galbena 50 1800 80 x 35 & -min. 1800 m | 8595057606357
KF 09050_FA neagra 50 1800 80 x 35 ° 8595057616233
KF 09063_BA rosie 50 1500 95 x 35 ° 8595057643703
63 KF 09063_CA albastra 52 350 50 1500 95 x 35 ° 8595057644977
KF 09063_FA neagré 50 1500 95 x 35 . 8595057650527
KF 09075_BA rosie 50 - 110 x 40 ° 8595057643710
. KF 09075_CA albastra - e 50 - 110 x 40 ° 8595057644991 3.20
KF 09075_CB albastra 25 - 90 x 35 ° 8595057645004
KF 09075_FA neagra 50 - 90 x 35 ° 8595057650534
KF 09090_AA portocalie 50 - 120 x 45 @ -min. 1000 m | 8595568918796
% KF 09090_BA rosie 75 400 50 - 120 x 45 ° 8595057643727
KF 09090_CA albastra 50 - 120 x 45 ° 8595057650435
KF 09090_FA neagra 50 - 120 x 45 ° 8595057650442
KF 09110_BA rosie 50 - 120 x 65 ° 8595057606364
KF 09110_BB rosie 25 - 105 x 50 ° 8595057692824
110 KF 09110_CA albastra 94 400 50 - 120 x 65 ° 8595057615649
KF 09110_CB albastra 25 - 105 x 50 ° 8595057655911
KF 09110_FA neagra 50 - 120 x 65 ° 8595057616240
125 KF 09125_BA rosie 108 500 50 - 160 x 60 ° 8595057618336
KF 09160_BA rosie 50 - 160 x 80 ° 8595057643741
KF 09160_BB rosie 25 - 160 x 45 ° 8595057647800
160 KF 09160_CB albastra 136 650 25 - 160 x 45 ° 8595057647794
KF 09160_FA neagra 50 - 160 x 80 ° 8595057650565
KF 09160_FB neagré 25 - 160 x 45 ° 8595568929891
KF 09200_BB rosie 25 - 170x 70 ° 8595568903587
200 176 850
KF 09200_FB neagra 25 - 170x 70 ° 8595057688568
materialul Z  rezistenia mecanica culoarea @& la comanda, termen de livrare 3 saptamani @ accesorii
| temperatura de rezistenta & clasificarea IP R raza a arcuirii B dimensiunile ambalajului

& clasa de reactie la foc a materialului de fond @ material fara halogen ® standard ®F ambalare



