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 Adresa: Str. Drumul Osiei 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 021 3019600 
 
 

 
CORP ILUMINAT FLUORESCENT  

tip 1x8 W, 1x13 W, 1x21 W 
 
 

Prezentare generala: 
Se utilizeaza la iluminatul general de interior. 
 

MF0011-11210 CORP ILUM.BALAST ELEC+SURSA T5 1x8W 

MF0011-11220 CORP ILUM.BALAST ELEC+SURSA T5 1x13W 

MF0011-11225 CORP ILUM.BALAST ELEC+SURSA T5 1x21W 

 
Caracteristici tehnice: 
Standard EN 60598 

 

Variante 1x8 W, 1x13 W, 1x21 W 

Tensiune nominala 230 V ~; 50 Hz 

Tip lampi fluorescente  T5  

Soclu lampa G5  

Echipare balast electronic  

Grad de protectie IP 40  

Culoare carcasa alb  

Livrat cu:  - un tub T5   8 / 13 / 21 W 
 - 2 cleme de prindere pe perete la unghi drept 
 - 2 cleme de prindere pentru montajul paralel cu peretele 

 - 2 holtsuruburi 

Corpurile de iluminat sunt prevazute cu buton de oprire / pornire.   

 
Cote de gabarit: 
 

 

 
Tip A B C D E 

1x8 W 356 22 42 289 347 

1x13 W 584 22 42 517 576 

1x21 W 915 22 42 850 908 

 
Instructiuni de montaj: 
 - Se traseaza locul de montaj al clemelor de prindere in functie de cotele D si E. 
 - Clemele de prindere se monteaza pe perete cu ajutorul diblurilor si holtsuruburilor. 
 - Clemele de prindere la unghi drept se introduc in canalele de capetele corpului de iluminat. 
 - Canalul de pe spate corpului de iluminat se prinde in clemele de pe perete . 
 - Corpul de iluminat se prinde pe perete prin introducerea canalului de pe spatele sau in cleme. 
 - Conexiunea electrica dintre cablul corpului de iluminat si cablul de alimentare se realizeaza intr-un  
   conector. 
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Instructiuni de ambalare: 
 - Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton. 
 - Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului. 
 

Instructiuni de transport: 
 - Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului. 
 - Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse. 
 - Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze. 
 - Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului. 
 

Instructiuni de manipulare: 
 - Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare. 
 

Instructiuni de depozitare: 
 - Spatiul de depozitare trebuie sa fie  inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, 
   fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic. 
 - Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare. 
 


