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APLICĂ DE PERETE INTERIOR/EXTERIOR
CU SENZOR DE MIȘCARE 110°

Operating voltage ~230-240V / 50-60 Hz
Angle of coverage 110°
Mounting Height 2.2 m
Detection Range 11 m
Time setting 5 sec. ± 4 sec. / 5,5 min. ± 12 sec.
Lighting load 20W Halogen / 40W Incandescent 
Protection class IP44
Opr. temperature -20 °C ~ +40°C

  LA INTRĂRILE ÎN CLĂDIRE, ÎN VESTIBULUL SCĂRILOR.

  LA HOLURILE LUNGI DIN INTERIORUL APARTAMENTELOR.

  ÎN LOCURILE NECESARE ÎN CADRUL APARTAMENTELOR.

  LA PARCAREA DE GARAJ.

  ÎN LOCURILE NECESARE DIN CADRUL HOTELURILOR.

SE FOLOSEȘTE UZUAL LA:

SETAREA LUMINII DE ZI
Pragul de răspuns al senzorului poate fi 
variat la infinit între 2-2000 lux. 

  Cadranul de control setat = funcționare 
la lumina zilei aprox. 2000 lux.      

 Cadran de control setat = funcționare 
pe timp de noapte aprox. 2 lux.

SETAREA TIMPULUI
Timpul de aprindere a luminii poate fi re-
glat continuu de la "5 sec. la 5,5 min." 

NOTĂ: Dispozitivul își va face automat pro-
pria compensare prin verificarea mediului 
înconjurător timp de aproximativ 5 minu-
te după prima instalare. mișcare până la 
această perioadă.www.elbielectric.ro

IP 44




