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SPOT LED APLICAT–KITCHEN

1 / Spot LED aplicat

Spotul LED aplicat având capacitatea de a furniza un flux luminous de până la 1540 Lm (la 22W) dar

în același timp având dimensiuni reduse este perfect pentru iluminarea spațiilor comerciale sau a 

birourilor de mici dimensiuni. Montajul se face aplicat pe suprafețe normal inflamabile.

Fișa tehnică de produs

Specificații tehnice generale:

Specificații tehnice nominale:

Diagramă dimensională :

Diagramă conexiuni electrice:

Temperatura ambientală………..

Umiditatea ambientală…………..

Factor de protecție..…………….

Durata de viață…………………..

Tensiune de intrare……………...

Frecvență………………………...

Tip LED…………………………..

Dispersor………………………...

Unghi de dispersie luminoasă….

Toleranța fluxului

luminos……….

Material carcasă…………………

Modalități de montaj….....….......

-20÷40oC

93%

IP40

25000 Ore

220 – 240 Vac

50 – 60 Hz

SMD

Sticla

120O

±10 %

ABS

Aplicat

Cod
Putere 

[W]

Flux 

luminos 

[Lm]

Temperatur

a de culoare

[K]

Dimensiuni

[mm]

Cantitate 

[buc/bax]

Dimensiuni bax 

[cm]

Greutate 

bax [Kg]

EL0068060 15 1200 6400 ø319x35 15 64x34x34 10.8

EL0068061 15 1200 6400 316x316x35 15 64x34x34 10.8

EL0068062 22 1760 6400 565x260x42 10 50x28x59 16
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