
Fișa tehnică
Cod produs:NV-4203.59

PROIECTOR LED SLIM DOB – NV-4203.59
Proiector LED, se utilizeaza în aplicații de iluminat exterior (IP65) în cazul suprafețelor mari cum ar fi: 
parcari, platrofrme de lucru, etc. Senzorul universal ce este integrat în carcasa proiectorului, permite
acționarea automata a iluminatului în funcție de mișcarea din acea zona, dar și de nivelul de lumina 
natural astfel minimizandu-se costul de energie electrica. 

Specificații tehnice generale:

Carcasă …………………………
Sursă luminoasă………………..
Ambalaj………………………….
Grad de protecție ……………….
Temperatura de funcționare…..
Umiditatea mediului ambient…..
Material radiator………..……….
Tensiune alimentare….…………
Frecvență tensiune alimentare...
Factor de putere………………..
Durata de viață ………………….
Indicele de redare a culorii……..
Toleranta fluxului luminos………
Senzor de miscare:
Unghi de detectie miscare………….
Raza de actiune………………...........
Temporizare…………………………….

Sensibilitate la lumina……………….

Aluminiu
LED SMD
Individual
IP65
-25÷40oC
<80%
Aluminiu
220-240 Vac
50/60 Hz
cosj≥0.9
50000 Ore
<70
±10%

120 grade
9÷13 m (reglabil)
6’’ ÷ 20’ (reglabil)
1÷2000 lux (reglabil)

Specificații tehnice nominale:

Diagramă dimensională : Diagramă conexiuni electrice:

Albastru-Faza

Verde Galben - Impamantare

Maro - Nul

Ș
o
s
. 
A

le
xa

n
d
ri
e

i
n
r.
7
6
-7

8
,

B
ra

g
a
d
ir
u
–

Il
fo

v
+

4
0

(2
1
)

4
2
0

0
6

7
2
 

/
+

4
0

(2
1
)

4
2
0

2
3

4
1
 

o
ff

ic
e
@

e
lb

ie
le

c
tr

ic
.r

o
/ 
w

w
w

.e
lb

ie
le

c
tr

ic
.r

o

Cod Model Putere [W] Flux luminos [Lm]
Temp de culoare 

[K]
Unghi dispersie Dimensiuni Lxlxh [mm]

Dimensiuni bax 
Lxlxh [mm]

Cantitate Buc/Bax Greutate bax [kg]

EL0059353 NV-4203.5915 10 8500 6500 >100o 108*155*55 52x33x36.5 60 15.1

EL0058250 NV-4203.5916 20 1700 6500 >100o 143x180x55 51x30.6x38.6 40 10.6

EL0058251 NV-4203.5917 30 2550 6500 >100o 187x210x45 43.6x22.5x40.4 20 11.2

EL0059354 NV-4203.5918 50 4250 6500 >100o 217*230*45 47.8x24.5x46.4 20 14.6
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