
�
o
s
. 
A

le
xa

n
d
ri
e
i 
n

r.
7
6
-7

8
, 

B
ra

g
a
d
ir
u
 �

Il
fo

v
+

4
0
 (

2
1
) 

4
2
0
 0

6
 7

2
  

/ 
+

4
0
 (

2
1
) 

4
2
0
 2

3
 4

1
o
ff

ic
e
@

e
lb

ie
le

c
tr

ic
.r

o
/ 

 w
w

w
.e

lb
ie

le
c
tr

ic
.r

o

2 / Corp de iluminat stradal Quanta � SL-5202.01105

ACCESORII

Lentil� realizat� din policarbonat de înalt� puritate ofer� avantajul schimb�rii dispersiei fluxului luminos în

func!ie de configura!ia proiectului astfel lumina este distribuit� în mod uniform pe suprafa!a util�. Se 

recomanda simularea luminotehnic� (utilizând Dialux) înainte de schimbarea lentilei. 

LENTILA A

Diagrama de distributie a intensitatii in 

plan C

Unghiul mediu al razei (50%) : 102.0 grade

Diagrama de distributie a intensitatii in 

plan C

Unghiul mediu al razei (50%) : 94.9 grade

Diagrama de distributie a intensitatii in 

plan C

Unghiul mediu al razei (50%) : 100.3 grade

Diagrama de distributie a intensitatii in 

plan C

Unghiul mediu al razei (50%) : 97.3 grade

Specifica!ii tehnice generale:

Material: Policarbonat

Sistem de prindere: 14 "uruburi

Realizarea protec!iei la umiditate: Garnitur�

Dimensiuni Lxlxh [mm]:270x69x8 

Cantitate necesar�: 3 buc

Diagram� dimensional�:

1.  LENTIL!:

2.  BRA" REGLABIL:
Bra! metallic ce ofer� posibilitatea regl�rii unghiului de înclina!ie a corpului fa!� de suprafa!a solului, 

acesta ofer� posibilitatea regl�rii unghiului între 0o #i 90o. Bra!ul se monteaz� între consol� #i corp sau
direct pe stâlp în reduc!ia acestuia ( =60mm).

Brat reglabil

Cod Produs EL0031199

Cod EAN 5949027073640

Unghiuri disponibile 0o,15o,30o,45o,90o

Diagram� dimensional�:Specifica ii tehnice generale:

Material: Otel

Sistem de prindere: 4 !uruburi
Vopsit in camp electrostatic. 

Fi�a tehnic de produs

Cod produs: SL-5202.01105

LENTIL"#A#- 270/69 mm

Cod Produs EL0031173 EL0031174 EL0031175 EL0031176

Cod EAN 5949027073480 5949027073497 5949027073503 5949027073510

Diagram�
fotometric�
specific�


